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1. Allgemeines 


11. Deutsche Physiker- und Mathematiker-Tagung in Stutt- 
gart. Ansprachen auf der Eréffnungssitzung. ZS. f. techn. Phys. 
16, 6483—644, 1935, Nr. 12. 

R. Swinne. Adolf Franke zum 70. Geburtstage. ZS, f. techn. Phys. 16, 
646—648, 1935, Nr. 12. Scheel. 


Bij den 70en verjaardag van Professor C. E. Wasteels. Wis-en 
Natuurk. Tijdschr. 7, 189, 1935, Nr. 7/8. 


Dr. Griffith Evans. Nature 136, 942—944, 1935, Nr. 3450. 


The Late Sir Richard Glazebrook, K. C. B., F. R. S. Engineering 140, 
661, 1935, Nr. 3649. 


Karl Lothar Wolf und Rembert Ramsauer. Daniel Sennert und seine 
Atomlehre, Zur Geschichte der Naturanschauung in Deutsch- 
Tand. IIL. ZS. f. d. ges. Naturw. 1, 357—380, 1935, Nr. 9. 

R. A. Kramers. Atom- og Kvanteteoriens Udvikling i Aarene 
1913—1925. Fysisk Tidsskr. 33, 82—96, 1935, Nr. 4/6. 


W. Heisenberg. Udviklingen af Kvanteteoriens principielle 
Grundlag efter 1925. Fysisk Tidsskr. 33, 96—101, 1935, Nr. 4/6. Dede. 


Cornel Lanczos. Ein neuer Aufbau der Weltgeometrie. ZS. f. Phys. 
96, 76—106, 1935, Nr.1/2. Versuch, eine neue allgemeine Relativitaétstheorie auf- 
zubauen, die Schwere und Elektrodynamik enthalt. Das Linienelement soll die 
Riemannsche Form haben, die Feldgleichungen aus einem Wirkungsprinzip 
ableitbar sein mit einer Lagrange-Funktion L, die nur von den g;, und dem 
Kriimmungstensor R,;,, abhangt. Zu L wird eine Hamilton-Funktion H konstruiert; 
die g;, sollen den Lagekoordinaten der Mechanik entsprechen, die R;, den Impuls- 
oordinaten. Fiir H wird ein Ansatz gemacht, der in den Kriimmungsgréfen qua- 
ilsck und auferdem eichinvariant ist. Man bekommt zwei kanonische Differential- 
gleichungen; Versuch einer Deutung derselben. Entscheidende Argumente zu- 
gunsten der Theorie lassen sich vorerst nicht geben. Bechert. 


J. A. Schouten. La théorie projective de la relativité. Ann. Inst. 
Henri Poincaré 5, 51—88, 1935, Nr.1. Ausfiihrliche Darstellung der projektiven 
Relativitatstheorie. Bechert. 


J. T. Combridge. Some Applications of Whittaker’s Extension of 
Gauss’s Theorem in General Relativity. Phil. Mag. (7) 20, 971 
—977, 1935, Nr.136. (Suppl-Nr.) Whittakers Erweiterung des Gau  schen 
Satzes [Proc. Roy. Soc. (A) 149, 384, 1935] wird auf drei bekannte Lésungen der 
Einsteinschen Gravitationsgleichungen angewendet, namlich auf die Lésungen 
von Weyl und Levi-Civita (Wilson und Curzon) und von Nordstrom 
(und Jeffery). Bechert. 
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G.W. Hammar. The Velocity of Light Withina Massive Enclosure, 
Phys. Rev. (2) 48, 462—463, 1935, Nr.5. D. C. Miller schlagt in seinem Bericht 
(Rev. Mod. Phys. 5, 208, 1985) als Grund fiir den Unterschied zwischen seinen 
Beobachtungen und denen anderer Forscher vor, die Lichtgeschwindigkeit sei ver- 
schieden, je nachdem ein Lichtstrahl in einem massiven Apparat lauft oder nicht. 
Der Verf. beweist experimentell, da die Lichtgeschwindigkeit innerhalb eines 
massiven Rohres sich von der auf erhalb héchstens um 1 km/sec unterscheiden 
kann und schlieSt daraus, da8 Millers Erklirungsversuch falsch ist. Bechert. 


V. V. Narlikar and D.N.Moghe. Some new Solutions of the Differen- 
tial Equation for Isotropy. Phil. Mag. (7) 20, 1104—1108, 1935, Nr. 137. 
Verff. geben fiir die nicht vereinfachte Form der Differentialgleichung der Iso- 


tropie (74 +0) fiinf neue Lésungen. Szivessy. 
Paul Soleillet. La cohérence des vibrations dans la résonance 
optique. C. R. 201, 945—946, 1935, Nr. 21. [S.590.] Picht. 
L. Rosenfeld. Kvanteteori og Feltfysik. Fysisk Tidsskr. 33, 109—121, 
1935, Nr. 4/6. Dede. 


Fritz Sauter. Zur Lésung der Dirac-Gleichung fiir ein zentral- 
symmetrisches Kraftfeld. ZS. f. Phys. 97, 777—784, 1935, Nr. 11/12. 
Verf. gibt eine neue Methode zur Lésung der Dirac-Gleichung fiir ein Potential- 
feld  — @(r) an. Sie besteht darin, dai die bekannte Operatormethode bis zur 
Auffindung von expliziten Lésungsfunktionen weitergefiihrt wird. Es zeigt sich 
dabei, daB man Lésungen der Dirac-Gleichung angeben kann, bei denen nicht wie 
sonst eine bestimmte Richtung ausgezeichnet ist, was mathematisch so aussieht, 
daiB Laplacesche statt der Legendreschen Kugelfunktionen auftreten. 
SchlieBlich werden die Lésungsfunktionen in die bekannten Darstellungen iiber- 
fiihrt und damit ihre Identitat mit diesen bewiesen. Henneberg. 


W. Wessel. Diracsche Spintheorie und nichtlineare Feld- 
gleichungen. ZS. f. techn. Phys. 16, 484—486, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 
878—880, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1985. Vgl. diese Ber. 16, 
2263, 1935. Henneberg. 


Gabriel Heller. On Dirac’s Equation in Rotating Systems. Phys. 
Rev. (2) 48, 848—849, 1935, Nr.10. Die beiden von Halpern und dem Vert. 
gegebenen Darstellungen der Dirac-Gleichung in einem rotierenden Bezugssystem 
(Phys. Rev. 48, 434, 1935; diese Ber. S.4) werden durch eine dritte erginzt. 
Henneberg. 
V. G. Nevzgliadov. Verallgemeinerung der Diracschen Methode 
zur Ermittlung der Energieniveaus eines Systems mittels 
Permutationen als Operatoren fiir den Fall mehrfacher 
Ausgangsniveaus. C. R. Moskau (N.S.) 3, 347—850, 1935, Nr.8. Die von 
Dirac angegebene Formel fiir den Operator der Stdrungsenergie, die sich auf 
den Fall eines Systems gleicher Teilchen bezieht, wird fiir den Fall erweitert, 
da aufer der Permutationsentartung noch eine weitere Entartung vorliegt. 
; Henneberg. 
Walter Glaser. Be weis der Planck-de Broglieschen Beziehungen, 
ZS. f. techn. Phys. 16, 481—484, 1935, Nr. 11. Phys. ZS. 36, 875—878, 1935, Nr. 22/23, 
11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Aus der Bedingung, daf die Beziehungen zWwi- 
schen Energie und Impuls der im Materiestrahl fliegenden Teilchen einerseits 
und Frequenz und Wellenlange des zugeordneten Wellenvorganges andererseits 
bei einer auferen Einwirkung auf den Strahl unverindert bleiben miissen, wird 
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durch die Betrachtung der Reflexion von Materiewellen an einer bewegten Wand 
ein Beweis fiir die Relationen EF = hv und p = h/d gegeben. Henneberg. 


O. Scherzer. Zur Neutrinotheorie des Lichts. ZS. f. Bhysa ova 
—739, 1935, Nr.11/12. Verf. gibt eine Hamilton-Funktion an, die unter Zugrunde- 
legung der Auffassung, da ein Lichtquant aus zwei Neutrinos besteht, spontane 
Emission, Absorption, endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit, Streuung und Inter- 
ferenz richtig wiedergibt. Obwohl die erzwungene Emission fehlt, wirkt ein Neu- 
trinofeld im thermodynamischen Gleichgewicht auf die Atome genau so ein, wie 
ein Lichtquantenfeld mit Planckscher Strahlungsdichte. Die unendliche Selbst- 
energie des Elektrons tritt auch hier auf. Die durch die Forderung eines Riick- 
stofimpulses bei der Lichtemission bedingte tibereinstimmende Flugrichtung der 
beiden Neutrinos, die ein Lichtquant vertreten, bringt einige noch ungeklirte 
Schwierigkeiten mit sich. Henneberg. 


F. Bloch and C. Moeller. Recoil by £-Decay. Nature 136, 911—912, 1935, 
Nr. 3449. Kurze Untersuchung der Abhingigkeit der Richtungsverteilung der Neu- 
trinos von der der Elektronen in der Fermischen Theorie des f-Zerfalls untex 
Zugrundelegung der Wechselwirkungsansitze von Konopinski und Uhlen- 
beck (Phys. Rev. 48, 7 und 107, 1935). Henneberg. 


Max Born. Quantised Field Theory and the Mass of the Proton. 
Nature 136, 952—953, 1935, Nr. 3450. Auf Grund einer (noch nicht veréffentlichten) 
Abanderung der Born-Infeldschen Theorie durch M. H. L. Pryce berechnet 
Vert. das Verhaltnis von Protonen- und Elektronenmasse zu 2400, was in der 
richtigen Grofenordnung liegt. Aufierdem sind nach der Theorie Umwandlungen 
eines Protons in ein Positron unter Aussendung von Photonen der Energie 10° Volt, 
wie sie in der Héhenstrahlung vorkommen, méglich. Henneberg. 


E. Sechrédinger. Discussion of probability relations between 
separated systems. Proc. Cambridge Phil. Soc. 31, 555—563, 1935, Nr. 4. 
Verf. untersucht im einzelnen die Abhangigkeit der beobachtbaren Groen zweier 
Systeme voneinander, wenn diese Systeme getrennt sind und vorher in Wechsel- 
wirkung miteinander gestanden hatten. Henneberg. 


W. G. Baber and H. R. Hassé. The two centre problem in wave 
mechanics. Proc. Cambridge Phil. Soc. 31, 564—581, 1935, Nr 4. Bei Einfitihrung 
der Koordinaten 4 = (ri + 72)/R und « = (ri —1e)/R ist die Schrédinger-Gleichung 
des Zweizentrenproblems separierbar (r:, 7 — Abstand des Elektrons von Kern 1 
und 2, R = Abstand der Kerne). Die Arbeit der Verff. zerfallt in zwei Teile, in 
denen der Fall gleicher und ungleicher Kerne behandelt wird. Im ersten Falle 
gelingt es, Naherungswerte der Separationskonstanten fiir grofie Energie zu finden. 

Henneberg. 


A. Zuchovickij (Schuchowitzky). Uber eine neue Methode der Lésung 
von Variationsaufgaben der Quantenmechanik. C. R. Moskau 
(N.S.) 3, 161—164, 1935, Nr.4. Verf. schlagt ein Verfahren vor, das nicht wie das- 
jenige von Ritz eine Naherung der Eigenfunktion bei festgehaltenem Operator, 
sondern auch eine Naherung des Operators vorsieht. Man kann z.B. alle beim 
Ritzschen Verfahren hinderlichen Glieder des Operators (wie 1/ri2) in nullter 
Niherung fortlassen und erst in erster Naherung beriicksichtigen. Einer Beschrei- 
bung des Verfahrens folgt eine Diskussion der erreichbaren Genauigkeit. 
Henneberg. 
CU. G. Bedreag. Limitesdelaprécisionde référence dessystémes 
atomiques. Bull. Soc. Roum. Phys. 36, 31—38, 1934, Nr. 63/64. Denkt man 


} 
' 
504 1. Allgemeines. — 2. Mechamk 17. Jahrgang 


nur an die bekannten optischen Gesetze iiber das Auflésungsvermogen, so miifte 
man beim Ubergang vom gewohnlichen Mikroskop zum Ultramikroskop und Elek- 
tronenmikroskop zu immer gréferer Auflésung selbst in Atomdimensionen gelangen 
kénnen. Dem steht jedoch die in den optischen Gesetzen nicht beriicksichtigte 
quantenhafte Natur der Materie entgegen. Henneberg. 


J. P. Reed. Soldering or blazing of alloy steels. Journ. scient. instr. 
12, 364, 1935, Nr.11. Es wird ein Verfahren beschrieben, bei dessen Anwendung 
sich Werkstoffe, wie nichtrostende Stihle, Chromnickel- und ahnliche Legierungen 
bequem léten lassen sollen. W. Keil. 
R. H. Dalton. Extraction and Analysis of Gases from Glass. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 2150—2153, 1935, Nr.11. Nach kurzer Einleitung 
werden die fiir die Versuche notwendigen Apparate beschrieben, Extrahiert wird 
das Gas aus der Glasschmelze unter Vakuum und Abpumpen der Gase (der Apparat 
besteht aus Sillimanit), Der Apparat zur Analyse ist fiir Versuche bei niedrigem 
Druck hergerichtet. Die Gase werden mittels geeigneter Kaltemischungen aus- 
gefroren. Die Versuche kénnen mit Probestiicken von 1 bis 0,01 em* durchgefihrt 
werden. Analysiert sind die Gase H,O, COs, SOs, O2, H2, CO und N, in neun Glas- 
sorten. Es waren z. B. in einem Borosilikat-Glasstiick 0,44 cm? Gas, und zwar etwa 
93 % H20, 4 0% CO., 2 % SO, und 3 0% Os. H. Ebert. 


John Willard. An All-Glass Valve. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 2328—2329, 
1935, Nr.11. Das Ventil ist seinem Aufbau nach einem Ausfriergerat fiir Queck- 
silber ahnlich. Der innere Teil ist eine Kapillare aus Glas, das aufere Rohr zu 
einem Teil aus Quarz hergestellt. Dieses Quarzrohr wird so erhitzt, dafi das Ende 
der Glaskapillare schmilzt und sich dadurch schlieft oder 6ffnet, je nachdem, ob 
zu beiden Seiten der Kapillare der gleiche oder verschiedener Druck herrscht. 
H. Ebert. 
R. T. Glazebrook. Meaning of Certain Constantsin Usein Physics. 
Nature 136, 986—987, 1935, Nr. 3451. Zweck der kurzen Bemerkung ist der Hinweis, 
da bei der Wahl einer vierten Grundeinheit auch andere als die bisher erwahnten 
elektrischen und magnetischen Gréfen genommen werden kénnen. H, Ebert. 


Hans Maurer. Winkelverwandler und Winkeluhren. ZS, f. Instrkde. 
55, 448—456, 1935, Nr.11. Es werden die mannigfaitigen Winkelteilungen, die 
in Gebrauch sind, besprochen und in einer 16 verschiedene Teilungen kennzeich- 
nenden Tafel zusammengestellt. Verf. begriindet, warum die von ihm zur Verein- 
fachung vorgeschlagene Teilung des Vollkreises in 6000 Einheiten, die er Set-Teilung 
nennt, sich fiir verschiedene Zwecke besonders eignet, und legt an einigen Beispielen — 
dar, wie sich die Zeitablesung an einer Uhr mit Zifferblatteilungen nach Stunden, 
Grad und Set-Teilen gestaltet und wie einfach sich mit Hilfe eines Winkelverwandlers, 
dessen Halbmesser nur 18cm betrigt, die Umwandlung der Winkelmefzahlen in— 
die verschiedenen Teilungen durchfiihren laft. W. Keil. 


Friedrich Hauer. Ein einfaches Hilfsgerat zur Untersuchung 
von Kreisteilungen, ZS, f. Instrkde. 55, 456—464, 1935, Nr.11. Verf. be- 
handelt ein Gerat, das ohne Kenntnis eines von Lee mann friiher angegebenen 
Gerats entstanden ist und eine Verbesserung dieses darstellt und die Untersuchung 
von Teilkreisen am Instrument mit Hilfe eines durch feste Anschlage hergestellten 
Teilungsintervalls gestattet. Das beschriebene Geriat wird der Forderung gerecht, 
die Untersuchung in der Gebrauchslage und bei gréfter Genauigkeit in kiirzester_ 
Zeit durchzufiihren. Ein Satz Beobachtungen lief sich in 2,8 min durchfiihren. Der 
Zielfehler einer einfachen mit dem Gerat untersuchten Richtung wird mit + 0,107 


angegeben. W. Keil.) 


) 
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Karl Biirger. Beitrage zur Messung von Stirnridern mit ge- 
raden Evolventenzahnen. Diss. Dresden 1935, 112S. Die Arbeit enthialt 
eine kritische theoretische und experimentelle Untersuchung der verschiedenen 
Mefiverfahren und typischen Gerate fiir Zahnrider. 1. Der Schla g kann nicht am 
Kopf- oder Fufkreis bestimmt werden, wenn diese nicht zum Teilkreis laufen. 
Die iibliche Bestimmung durch Einlegen eines geeigneten Mefistiicks in die Zahn- 
licken enthalt den Einflu®8 der Liickenfehler mit, der von der gleichen Gréfen- 
ordnung wie der Schlag ist. Durch Messung mit verschiedenen grofen Mefstiicken 
lassen sich die beiden Fehler trennen, wofiir die Theorie entwickelt wird. 2. Zahn- 
dicke. Hier ist der Einflu8 des Schlages etwa 1/3 bis 3/, des eigentlichen Fehlers, 
so daf} Messung vom Kopfkreis aus nicht statthaft ist. Somit ist die Zahndicken- 
reiterlehre fiir genaue Messungen nicht geeignet. Die Zahnmefischieblehre, bei der 
noch der Einfluf der Kantenabrundung zu beachten ist, ist gleichfalls nur fiir unter- 
geordnete Zwecke brauchbar. Das Verfahren von Wildhaber jist nur ganz ge- 
legentlich anzuwenden. Am besten geht man vom Radmittelpunkt aus und sucht 
symmetrische Lage der Mefkugeln durch den Umkehrpunkt des Fiihlhebels auf. 
3. Die Grundkreisteilung erhalt man schlagfrei mit dem Odontometer. Wie 
bei der Zahndicke ergibt sich auch hier haufig periodischer Verlauf. Die Normal- 
teilung kann einwandfrei nur durch Kuppeln mit einem geteilten Kreise be- 
stimmt werden. 4. Zahnform. Hierfiir ist am besten der Evolventenpriifer von 
Zeiss geeignet, der noch dahin verbessert ist, dafi die Abweichungen von der 
Evolvente tiber der Flankenlange und zugleich die Rauhigkeiten der Zahnflanken 
in etwa 1000 facher Vergréierung aufgezeichnet wurden. Aus den erhaltenen Er- 
gebnissen sind wichtige Schliisse ftir die einzelnen Herstellungsverfahren gezogen. 
Am wichtigsten ist wohl, da Lappen zwar die Oberflachengiite verbessert, nicht 
aber die Gitite der Flankenform. Berndt. 


Herbert Flemming. Beitrag zur Bestimmung der Oberflachen- 
giite. Diss. Dresden 1935. 97S. Berndt. 


2. Mechanik 


Jakob Nielsen, Vorlesungen tiber elementare Mechanik. Ubersetzt 
und bearbeitet von Werner Fenchel. Mit 164 Abbildungen. X u. 5008S. Berlin, 
Verlag von Julius Springer, 1935 (Sammlung: Die Grundlagen der mathematischen 
Wissenschaften in Einzeldarstellungen usw. Bd. XLIV). Ausbau der bereits in 
dinischer Sprache erschienenen Vorlesungen des Verf. an der Technischen Hoch- 
schule in Kopenhagen. Inhalt: Vektoren und Matrizen. Gleichgewicht von Massen- 
punkten. Vektorsysteme. Gleichgewicht der Kérper. Graphische Statik. Statik der 
Fachwerke. Geschwindigkeit und Beschleunigung. Bewegung der Kérper.- Kine- 
matik der Fachwerke. Die Arbeitsgleichung. Relative Bewegung. Grundbegriffe 
und Voraussetzungen der Dynamik. Geradlinige Bewegung. Das Potential. Be- 
wegung eines Massenpunktes in speziellen Kraftfeldern. Gebundene Bewegung 
sines Massenpunktes. Allgemeine Prinzipien fiir die Bewegung der Koérper. Ten- 
soren. Bewegung starrer Koérper. Sto. Gleichgewicht und Bewegung biegsamer 
Faden und Seile. Jedem Kapitel sind Aufgaben angefiigt. Scheel. 


André Charrueau. Remarque relative a une tige circulaire, 
mince, articulée 4a ses deux extrémités et soumise a une 
yression normale et uniforme. C. R. 201, 640—642, 1935, Nr.16. Verf. 
yibt einen kurzen Uberblick tiber eine Stabilititsunter suchung von kreisbogen- 
érmigen Staben, die an den Enden gelenkig gelagert und ihrer ganzen Linge nach 
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durch gleichférmigen Druck belastet sind. Die Ergebnisse sagen aus, dafi es gewisse 
kritische Werte des Druckes gibt, bei denen sich indifferente Gleichgewichtslagen, 
die von der Kreisform abweichen, ausbilden kénnen. Deutler. 


W. Spith,h Praktische Versuche an einem Werkstoffmodell. 
ZS. f. techn. Phys. 16, 589—544, 1935, Nr.12. 11. D. Phys.- u. Math.-Tag, Stuttgart 
1935. Es wird zunichst kurz ein Werkstoffmodell beschrieben, iiber das bereits nach 
einer friiheren ausfiihrlicheren Veréffentlichung (Arch, f. d. Eisenhiittenw. 8, 405, 
1935) berichtet war. Mit diesem Modell ist an einer einfachen Belastungseinrichtung 
mit Registriervorrichtung der Verlauf verschiedener Groéfien beim Dauerstand- 
versuch, beim ZerreiSversuch sowie bei mehrfach wiederholter Belastung, und zwar 
bei verschieden eingestellten Querreibungen des Modells, untersucht. Es lassen 
sich so elastische Nachwirkungserscheinungen und ihr Zurruhekommen, der ver- 
schiedene Verlauf der Streckgrenze (wobei die untere sich als sehr stark von der 
Versuchseinrichtung abhangig erwies), Bauschinger-Effekt, Dampfungsabnahme bei 
wiederholter Belastung, Verfestigung, Erhéhung des Elastizitatsmoduls usw. beob- 
achten und erklaren. Berndt. 


W. Meissner. Torsionswechselfestigkeit von Beryllium-Nickel 
und Beryllium-Contracid. ZS. f. techn. Phys. 16, 591—593, 1935, Nr. 12. 
11. D. Phys.- u. Math.-Tag. Stuttgart 1935. Die Versuche erfolgten an Drahtmaterial; 
um es einspannen zu kénnen, so dafi der Bruch im mittleren Teil eintrat, wurden 
liber die unverdickten Enden aufien schwach konische, geschlitzte Buchsen gesteckt 
und auf diese innen konisch gehaltene Ringe warm so aufgeschrumpft, dafi Fliefien 
und damit Verfestigung der EKinspannenden erfolgte. Die benutzte Priifmaschine mit 
Einrichtung zum Einstellen der Amplitude der Torsionswechselbeanspruchungen (bei 
etwa 37 Schwingungen/sec) ist kurz beschrieben. Die Ergebnisse bei 2-108 Schwin- 
gungen sind zusammengestellt. 
Zulissige 


Schubmodul Durch- Schubbeanspruchung 
Werkstoff in kg/mm2 messer Behandlung in kg/mm? 
Be—Ni...... 6800 55) unvergiitet, 22,5—23,4 
ungeschliffen 
Be—Ni..... . 5800 3,0 desgleichen 23,1—26,1 
Be—Ni...... 5800 aval von 5,0 auf 3,1 85,2—47,2 
abgedreht, geschliffen, 
poliert, unvergiitet 
Be-Contracid . . . 6800 5,5 unvergiitet, 13,0—15,0 
ungeschliffen 
Be-Contracid . . . 4600 3,0 desgleichen 13,2—16,0 
Cr—Mo—V-Stahl . 7900 By PAs: geschliffen, poliert 24,8—29.6 
; Berndt. 


Léon Guillet. Sur le module d’élasticité des alliages. cuivre- 
glucinium. C. R. 201, 960—962, 1935, Nr.21. Die untersuchten Cu—Be-Legie- 
rungen enthielten 2,0 bis 18,5 % Be und als Nebenbestandteile 0,17 bis 0,54 % Si 
0,12 bis 0,50 % Mn, 0,15 bis 0,30 % Mg, 0,06 bis 0,24 % Al, 0,02 bis 0,12 % Fe und 
0,00 bis 0,05 % Zn. Die Barren wurden gegossen und dann 8 Stunden bei 800° ge- 
gliiht. Aus ihnen wurden zur dynamischen Bestimmung des E-Moduls mit dem 
Doppelpendel nach dem Verfahren von Le Rolland und Sorin zylindrische 


Stabchen von 50 mm Lange und 5,64mm Durchmesser hergestellt. Die Tonhéhe 
wurde an Zylindern von 20mm Durchmesser und Héhe mit einem Saitentonmesser 


naherungsweise ermittelt. Ferner wurde die Rockwell-Hiarte bestimmt. — Im unter- 
suchten Bereich steigt der E-Modul mit zunehmendem Be-Gehalt annihernd linear 
(und unabhangig von der strukturellen Zusammensetzung) von etwa 12 000 kg/mm? 
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derart an, da® er bei 15 % Be den Wert des E-Moduls von Stahl erreicht. Von den 
bisher untersuchten Legierungszusiatzen ist fiir die Erhéhung des E-Moduls Be am 
wirksamsten. Die Rockwell-Harte steigt bis 11% Be linear an, um dann nur mehr 
eine geringe Zunahme zu erfahren, ja sogar etwas abzunehmen. Die Steigerung 
der Tonhéhe wird mit zunehmendem Be-Gehalt immer kleiner; in der diesbeziig- 
lichen Schaulinie macht sich die sprunghafte Anderung in der strukturellen Zu- 
sammensetzung bei 11 % Be nicht bemerkbar. A. Leon. 


Tsuneto Ikebe. Fundamental Frequency of a Bar Bent in a Cir- 
cular Arc. Bull. Inst. Phys. Chem. Res, 14, 1118—1119, 1935, Nr. 11 (japanisch) ; 
Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 28, Nr. 607/609, 1935) 
14, 65—66, 1935, Nr. 1i (englisch). Fiir einen zu einem Kreisbogen gebogenen 
Balken konstanten Querschnitts wird die Grundfrequenz der Biegeschwingung 
(in der Ebene des Kreisbogens) nach dem Ritzschen Verfahren ermittelt. Die 
angegebene Schluformel gestattet die Frequenzberechnung fiir beliebige Ab- 
messungen. Johannes Kluge. 


W. Meyer zur Capellen. Die Schwingungen des biegungsteifen 
Seils mit gleich hohen Festpunkten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
15, 243—245, 1935, Nr.4. Der Verf. berechnet fiir ein biegungsteifes Seil bzw. einen 
unter Zug stehenden Stab die. Gleichgewichtslage (bei Wirkung der Schwerkraft) 
und die Schwingungsform sowie die Frequenzen der periodischen Eigenschwin- 
gungen. Die Gleichgewichtslage ist durch elementare Integrationen bestimmbar. 
Die Frequenzen der Higenschwingungen ergeben sich aus einer transzendenten 
Gleichung. Diese transzendente Gleichung diskutiert der Verf. fiir die verschie- 
denen mdoglichen Befestigungsarten (momentenfreie Befestigung und Einspannung) 
an den in gleicher Héhe angenommenen Endpunkten. Das Ergebnis wird in einem 
Diagramm veranschaulicht, das fiir die zehn ersten und die zwanzigste EKigenschwin- 
gung fiir jeden Hinzelfall die Berechnung der Frequenz in sehr einfacher Weise er- 
moglicht. — AnschlieBend wird noch eine Naherungsformel mitgeteilt, welche angibt, 
wie die Frequenzen der reinen Biegungsschwingungen eines Stabes sich Andern, 
wenn derselbe einer geringen Zugkraft unterworfen wird. Der letzte Abschnitt 
enthiélt einen Hinweis auf die Frequenzberechnung des gedriickten Stabes. Trejftz. 


BE. Trefftz, Ober den Schubmittelpunkt in einem durch eine 
Einzellast gebogenen Balken. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 220 
—225, 1935, Nr.4. Wird ein prismatischer Stab, der an einem Ende eingespannt 
ist, an dem anderen Ende durch eine Einzelkraft belastet, so erfahrt er nur dann 
eine torsionsfreie Biegung, wenn die Last am freien Ende durch den sogenannten 
»schubmittelpunkt* des Querschnittes hindurchgeht. Zur Berechnung dieses Schub- 
mittelpunktes geht der Verf. von einer energetischen Definition der torsionsfreien 
Biegung aus: die torsionsfreie Biegung ist dadurch charakterisiert, da sich bei 
Uberlagerung einer reinen Torsionsbeanspruchung iiber die Biegung nicht nur die 
Spannungen und Verschiebungen, sondern auch die Energien superponieren. Die 
Bestimmung des Schubmittelpunktes wird auf die Integration einer Randwert- 
aufgabe der ebenen Potentialtheorie zuriickgefiihrt. Das kann auf verschiedene 
Weise geschehen; es geniigt schon die Ermittlung der Querschnittsverw6lbung bei 


reiner Torsion. — Die Methode hat den Vorteil, dafs fiir die zum Teil schon be- 
kannten Ergebnisse eine vereinfachte Ableitung und eine Darstellung aus einem 
einheitlichen Gesichtspunkte gegeben wird. Tr efftz. 


R. Gran Olsson. Zur Berechnung der Frequenz der Transversal- 
schwingung des prismatischen Stabes. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
15, 245, 1935, Nr.4. Die elementare Theorie der Transversalschwingungen eines 


i 
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Stabes vernachlissigt den Einfluf der Querkraft und der Querkontraktion des | 
Materials. Fiir die Balkenbiegung haben v. KArm4n und See wald eine hierauf | 
beziigliche Korrekiur der elementaren Theorie bestimmt (Abhandlung aus dem | 
Aerodynamischen Institut der Technischen Hochschule Aachen, Heft 7, Berlin, 
J. Springer, 1927). G. Olsson zeigt in der vorliegenden Mitteilung, da die An-— 
wendung dieser Korrektur auf die Transversalschwingungen eines Stabes eine — 
Frequenzformel gibt, die sich nur unwesentlich von der Formel unterscheidet, 
welche S. Timoschenko (Schwingungsprobleme der Technik, Berlin, J. Springer, 
1927, S.245) auf Grund eines zweidimensionalen Ansatzes der allgemeinen 
Elastizitatstheorie abgeleitet hat. Trefftz. 


F. Schultz-Grunow. Der Reibungswiderstand rotierender Schei- 
ben in Gehiusen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 191—204, 1935, Nr. 4. 
Der Verf. behandelt theoretisch und experimentell die Frage, welchen Drehwider- 
stand eine in einem trommelférmigen Gehiause rotierende Kreisscheibe erfahrt. 
Es wird dabei angenommen, daf} der Radius a der Kreisscheibe gros ist im Ver- 
gleich zu ihrem Abstande s von den ihr parallelen Begrenzungsebenen des Ge- 
hiiuses. Der Widerstand, charakterisiert durch die dimensionslose Zahl ¢ = M/¢ a? w? 
(M = Reibungsmoment, 9 = Luftdichte, a = Halbmesser, » = Winkelgeschwindig- 
keit der Scheibe) wird fiir verschiedene Gebiete der Reynoldsschen Zahl 
R = @w/yv (» = kinematische Zahigkeit) berechnet und das Ergebnis mit den 
Messungen des Verf. und Messungen von Zumbusch (Hydraulisches Institut der 
Technischen Hochschule Charlottenburg, unveréffentlicht) verglichen. Fir kleine 
Reynoldssche Zahlen erfolgt die Berechnung durch Integration der Navier- 
Stokesschen Differentialgleichungen mittels fortschreitender Naherung. Bei 
mittleren und héheren Reynoldsschen Zahlen geht der Verf. von dem experi- 
mentellen Befund aus, wonach die Luft zwischen Scheibe und Gehause bis auf 
Grenzschichten an der Scheibe und am Gehiause wie ein starrer Kérper rotiert. Fir 
die laminare Grenzschicht bei mittleren Reynoldsschen Zahlen wird eine 
' parabolische Geschwindigkeitsverteilung angesetzt, fiir die turbulente Grenzschicht 
werden die Ansiatze fiir die Geschwindigkeitsverteilung und die Wandschubspannung 
tibernommen, die aus den Karmanschen Untersuchungen iiber die Strémung 
entlang einer Platte und im Kreisrohr bekannt sind. In beiden Fallen liefern 
Impulssatz und Drallsatz Differentialgleichungen fiir die Parameter der Grenz- 
schicht (Dicke). Als Ergebnis erhalt der Verf. im Gebiet der laminaren Grenz- 


schicht fiir den obengenannten Reibungswert ¢ = 1,334/) PR, im Gebiet der turbu- 


lenten Grenzschicht ¢ = 0.0811///R. Der Vergleich mit den experimentellen Ergeb- 
nissen zeigt, dafS bis zur Reynoldsschen Zahl R = 2-104 die aus den 
Navier-Stokesschen Gleichungen ermittelte Widerstandsformel mit dem 
Experiment befriedigend iibereinstimmt, ebenso von R = 2-104 bis etwa R — 105 
die Formel fiir die laminare Grenzschicht. Fiir den Fall der turbulenten Grenz- 
schicht zeigt die Auftragung der Ergebnisse im logarithmischen Diagramm, da der 
Wurzelexponent im Nenner mit dem Experiment im Einklang ist, daB8 aber der 
Faktor 0,0311 im Zahler um etwa 17% zu klein ist. Trejfte. 


Léon Marty. Oscillations de translation d’une sphére dans 
l’eau. Lignes de vibration. Masse entrainée, Amortissement. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 873—882, 1935, Nr.9. Nach einem kurzen 
historischen Uberblick iiber die bisherigen experimentellen und theoretischen 
Arbeiten teilt Verf. die Ergebnisse seiner Versuche mit Kugeln von 0,5 bis 4em 
Radius und spez. Gewicht 8 bis 10 in Luft und Wasser mit. Die gemessenen schein- 
baren Massenbeiwerte K nihern sich um so mehr dem von der Theorie fiir ideale 
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fliissigkeiten gegebenen Wert 0,5, je héher die Frequenz und je gréfer der Kugel- 
radius ist. Die Differenz K —0,5 ist angenihert proportional der Schwingungs- 
seriode und umgekehrt proportional dem Kugelradius. Die gemessenen schein- 
paren Massen sind gréfer als der Formel von Stokes entspricht. Der Einflu® der 
3ehiltergréfie auf die Ergebnisse wird mitgeteilt. Auch die Dampfung liegt iiber 
len von Stokes gegebenen Werten; die Abhangigkeit des Dekrements von 
Amplitude, Schwingungsperiode, Kugelradius und Zihigkeit wird ebenfalls unter- 
sucht. Weinblum. 


Dirkan G. Dervichian. Interprétation de la constante d’Eétvos 
st de ses différentes valeurs. C. R. 201, 180—133, 1935, Nr. 2. Erk. 


Vladislav Z. Danes. Ein Strukturkapillar-Viskosimeter. Kolloid- 
“AS. 73, 174—181, 1935, Nr.2. Zur Bestimmung der Zahigkeit nicht-N e w to nscher 
Pliissigkeiten wird ein Kapillarviskosimeter beschrieben. Der obere Fliissigkeits- 
spiegel wird an einer zum Vorratsgefaif parallel geschalteten geteilten Réhre ab- 
relesen, der untere durch einen Uberlauf mit diinnwandigen Kapillaren verschie- 
jener Weite konstant gehalten. Die ausgeflossene Menge wird gewogen. Die 
Durchfiihrung der Messungen fiir gréfere und fiir sehr kleine FlieSigeschwindig- 
<eiten wird ausfiihrlich beschrieben. Nach der Priifung des Gerites mit Wasser 
verden Messungen mit Ammoniumoleat- und Siriusgelb-Solen beschrieben. Erk. 


Nic. Peskoff und 8S. Averbuch. Zur Strukturviskositat der lyophilen 
Sole. I Gelatinesole. Kolloid-ZS. 73, 182—191, 1935, Nr.2. Nachdem ver- 
schiedene bekannte Kolloidviskosimeter gepriift wurden, entwickeln die Verff. 
einen neuen Zahigkeitsmesser, der die gleichzeitige Messung in mehreren Kapillaren 
yei gleichem Druckgefalle gestattet. An Gelatinesolen mit Saéure- und Lauge- 
ugaben wird die Abhangigkeit der Zahigkeit von verschiedenen Einfltissen unter- 
sucht und in Zusammenhang mit Dispersitatsgrad, Quellungsgrad, py-Wert und 
Strukturausbildung gemessen und erortert. Erk. 


MI. P. Wolarowitsch und G.B.Rawitsech. Uber Viskositat und Plastizitat 
lisperser Systeme. VIII. Anwendung der A. I. Batschinsky- 
fonenm Forme! aut die Viskositat hydrogenisierter Fette. 
{olloid-ZS. 73, 8339—342, 1935, Nr.3. Die Zahigkeit von Sonnenblumensamendol und 
ron zwei Proben des Salomas (hydrogenisiertes, gehartetes Fett) wurde zwischen 
0 und 140° mit einem Kapillarviskosimeter nach Ubbelohde gemessen. Die 
stoffe zeigten mit einer Unsicherheit von 0,5 % keine Strémungsanomalie, die 
‘Juiditit hingt linear vom spezifischen Volumen ab, entsprechend der Formel von 
3atschinsky. Bei einem bestimmten Punkt wurde aber ein Knick festgestellt, 
ler von den Verff. auf Assoziation zurtickgefiihrt wird. Erk. 


<dichi Kani. Viscosity Phenomena of the System KAISi;0s—NaAlSi305 
ind of Perthite at High Temperatures. Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, 
34—336, 1935, Nr.8. Die Zahigkeit von KAISi;0, und NaAlSis0g und natiirlichem 
erthit wurde mit einem bereits friiher beschriebenen Rotationsviskosimeter zwi- 
chen 1300 und 1450° gemessen. Die Isothermen zeigen im Zahigkeits-Konzen- 
rationsdiagramm anniahernd parallele Kurven mit flacherem Mittelteil und beider- 
eits steilen Enden. Die Kurven gleicher Gemische im log 7-Temperaturdiagramm 
ilden eine Schar parallel geneigter Geraden, wihrend der natiirliche Perthit eine 
twas verschiedene Neigung zeigt. Erk. 
I. S. Venkataramiah. Influence of Magnetic Field on the Coeffi- 


jent of Viscosity of Liquids. Current Science 4, 156, 1935, Nr.3. In 
usammenhang mit der Arbeit von Raha und Chattarjee (Ind. Journ. Phys. a5 
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445, 1935) iiber den gleichen Gegenstand weist der Verf. darauf hin, dai er bereits 
1932 Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Zahigkeit durch Magnetfelder 
ausgefiihrt hat. Sie ergaben einen merklichen Effekt bei p-Azoxyanisol im Triibungs- 
zustand in nichster Nahe des Schmelzpunktes. Oberhalb der Klarungstemperatur 
verschwand aber die Wirkung des Magnetfeldes. Erk. 


Fumio Hirata. A new microscopic method for measuring the vis- 
cosity of a liquid. Bull, Chem. Soc. Japan 10, 507—524, 1935, Nr. 11” Untes 
dem Mikroskop wird mit einem Okularmikrometer die Bewegung von in der Ver- 
suchsfliissigkeit suspendierten festen Teilchen in der Achse einer Kapillare beob- 
achtet. Der Einflu® der festen Teilchen auf die zu messende Zahigkeit kann nach 
der Einsteinschen Gleichung berechnet und leicht innerhalb der Mefigenauig- 
keit gehalten werden. Auch die Sedimentation kann so klein gehalten werden, 
da sie die Messung nicht beeinflu®t. Versuche mit Glycerin und Celluloseacetat 
in Aceton gelést, verglichen mit Messungen in Ostwaldschen Kapillarviskosi- 
metern bestitigen die Brauchbarkeit des mikroskopischen Mefiverfahrens. Die 
Versuchsanordnung wird ausfiihrlich beschrieben. Erk. 


Grinnell Jones and Helmes J. Fornwalt, The Viscosity of Solutions of 
Salts in Methanol. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 2041—2045, 1935, Nr. 11. 
Von fuferster Verdiinnung bis nahe zur Sattigung wird die Dichte und relative 
Zahigkeit von Kalium-chlorid, -bromid, -jodid und Ammoniumchlorid in Methyl- 
alkohol gelést bei 25° gemessen. Die Dichte kann gut durch eine Gleichung der 
von Root fiir wisserige Lésungen vorgeschlagenen Form wiedergegeben werden 
Wiahrend die untersuchten Salze die Zaihigkeit von Wasser erniedrigen, zeigen sie 
in Methylalkohol diese Erscheinung nicht, dagegen in starkem Matte die vor 
Griineisen entdeckte Abweichung von der nahezu linearen Konzentrations- 
abhangigkeit bei sehr starken Verdiinnungen. Erk: 


J. 0. Wilhelm, A. D. Misener and A. R. Clark. The Viscosity of Liquic 
Helium. Proc. Roy. Soc. London (A) 151, 342—347, 1935, Nr. 873. Mit einem 
Torsionsviskosimeter wird die relative Zahigkeit von fliissigem Helium zwischen 
4,2 und 2,0°K gemessen. Bei 2,199 K, der Umwandlungstemperatur von Helium 
zu Helium I, wurde eine merkliche Verkleinerung der Zahigkeit festgestellt. Erk 


John D. Ferry and George 8. Parks. Viscous Properties of Polyiso: 
butylene. Physics 6, 356—362, 1935, Nr.11. Die Zihigkeit von Poly-Isobutyler 
(Molekulargewicht etwa 4900) wird zwischen 70 und 175°C mit einem Fallkugelk 
viskosimeter, zwischen —53 und + 24°C mit einem Couetteschen Zylinden 
viskosimeter gemessen. Da die Fliissigkeit sich im letzteren Apparat als nicht 
Newtonisch zeigte, wurde die Zahigkeit », fiir verschwindende Scherkrat 
extrapoliert. Der Versuchsbereich reicht von 19 Poise bei 175° bis 101° Poise be 
— 53°. Nach Messungen der spezifischen Warme und Warmedehnung liegt dii 
Mitte des Transformationsbereiches fiir Poly-Isobutylenglas bei — 76° C, die ent 


sprechende Zihigkeit (extrapoliert) ist 101°? Poise. Erk 


A. Gemant. Compressional Waves in Media with Comple: 
Viscosity. Physics 6, 363—365, 1935, Nr. 11. Der Verf. hatte ktrzlich di 
Kinftthrung einer komplexen Viskositit in die Theorie der Schwingung 
von Stoffen vorgeschlagen, die zwischen dem fliissigen und dem kristallin 
Zustand liegen. Eine der Folgerungen, die Abnahme der (scheinbaren) Zahigk 
mit wachsender Frequenz, ist durch Beobachtungen bestatigt. Eine ander 
Folgerung ergibt eine Zunahme der Fortpflanzungsgeschwindigkeit mit de 
Frequenz. Beide Anderungen sind am starksten in der Nahe einer charakteristisch 
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Frequenz, die der Kehrwert der Relaxationskonstanten ist. Unterhalb dieser 


Frequenz schwingt der Stoff wie eine Fliissigkeit, oberhalb davon wie ein 
Kristall. Erk. 


M. Lemarehands et L. Convers. Recherches expérimentales sur la 
tension superficielle du mercure etdeses alliages. Journ. chim. 
phys. 32, 657—669, 1935, Nr.9. Nach dem Verfahren der Wagung abfallender 
Tropfen wird zundchst die Oberflachenspannung von Quecksilber bestimmt. Beim 
Arbeiten an Luft ist deutlich ein Einflu8 der Tropfgeschwindigkeit erkennbar. 
Im Vakuum werden Werte erhalten, die sehr viel kleiner sind als die in Luft ge- 
messenen. Die eigenen Versuchsergebnisse und die anderer Beobachter werden 
diskutiert. Anschliefiend wird nach demselben Verfahren die Oberflichenspannung 
von Calciumamalgamen gemessen. Erk. 


Ludwik Kozlowski. Sur le mouvement des fluides accompagné de 
changements d’état. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1935, S.244—252, Nr. 5/6. 
L. Natanson hat im Jahr 1898 die Gesetze der Bewegung eines Zweiphasen- 
systems, bestehend aus einer Fliissigkeit und ihrem Dampf iiber der Fliissigkeits- 
oberflache, und des Uberganges der beiden Phasen ineinander fiir den Fall auf- 
gestellt, daf§ ein Geschwindigkeitspotential besteht; er ist dabei von einer 
Verallgemeinerung des Hamiltonschen Prinzips ausgegangen, die er thermo- 
kinetisches Prinzip genannt hat. Der Verf. zeigt, da die Einschrankung auf den 
Fall der Existenz eines Geschwindigkeitspotentials nicht erforderlich ist. Es kann 
vielmehr durch ein Zusatzglied zu einem in dem Natansonschen Gleichungs- 
system vorkommenden Term, wie unter Bezugnahme auf Untersuchungen von 
P. Appell, A. Clebsch und H. Lamb nachgewiesen wird, dieses System dem 
Fall turbulenter Bewegung angepafit und so verallgemeinert werden. Max Jakob. 


Karl Willy Wagner. Physikalische Grundlagen und neuere Ergeb- 
nissederLarmbekampfuneg. ZS. f. techn. Phys. 16, 544—554, 1935, Nr. 12. 
11. D. Phys.- und Math.-Tag. Stuttgart 1935. Zusammenfassender Vortrag. Scheel. 


H. J. von Braunmiih] und Walter Weber. Einfiithrung in die angewandte 
Akustik,insbesonderein dieneueren Probleme der Schall- 
messung, Schallttbertragung und Schallaufzeichnuneg. 
Mit 154 Abbildungen. VII u. 216 S. Leipzig, Verlag S. Hirzel, 1936. Das Buch 
wendet sich an alle ,,im weitesten Sinne akustisch interessierten Kreise“. Es be- 
handelt ,,soleche Probleme der Schallmessung, Schalltibertragung und Schallauf- 
zeichnung, die zu technisch anwendbaren Lésungen gefiihrt haben. Es miissen 
daher jene Verfahren und Gerite aufer Betracht bleiben, die bisher noch nicht 
aus dem Laboratoriumsversuch herausgewachsen sind; sie konnten aber teilweise 
mit einem kurzen Hinweis erwihnt werden.“ Inhalt: Einleitung, Grundbegriffe, 
Mikrophone und Lautsprecher, Schallmefverfahren, Schallaufzeichnungsverfahren, 
_Natiirliche Klangbilder einschl. Raum- und Bauakustik, Ubertragene Klange. Scheel. 


W. Bez-Bardili. Uber ein Ultraschall-Totalreflektrometer zur 
Messung von Schallgeschwindigkeiten sowie der elasti- 
schen Konstanten fester Kéorper. ZS. f. Phys. 96, 761—786, 1935, 
Nr.11/12. ,,An verschiedenen Metall- und Glasplatten in Xylol wurde der Grenz- 
winkel der Totalreflexion fiir Londitudinal- und Transversalwellen bei Frequenzen 
von 10° bis 2-107 Hertz gemessen und daraus die Schallgeschwindigkeit berechnet. 
Sie wurde iiberdies aus den Durchlissigkeitsmaxima der Platten in Abhangigkeit 
vom Einfallswinkel nach einer neuen Methode bestimmt. Es ergab sich eine Ab- 
‘nahme der Schallgeschwindigkeit der Transversalwellen bei kleineren und Kon- 
stanz bei gré®eren Einfallswinkeln. Auferdem wurde eine Frequenzabhangigkeit 
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von Transversal- und Longitudinalwellen festgestellt, die mit dem Auftreten von 
Biegewellen erklirt wurde. Mit abnehmender Schallwellenlinge wurde ein asymp- 
totischer Wert ereicht: die Schallgeschwindigkeit im unendlichen Medium. Dar- 
aus wurden simtliche elastischen Konstanten der Platten bestimmt. Die Messungen 
waren in Ubereinstimmung mit den bei Hérfrequenzen gefundenen Werten.* Scheel. 


E. Hiedemann und K. H. Hoeseh. Die Sichtbarmachung der stehen- 
den Ultraschallwellen in durchsichtigen festen Korper@™ 
Ill. Zur spannungsoptischen Analyse der elastischen 
Schwingungen. ZS, f. Phys. 98, 141—144, 1935, Nr.1/2. Eine schon friiher 
(diese Ber, 16, 2283, 1935) mitgeteilte Methode zur Beobachtung von Schnitten 
durch das Streuvermégen eines schwingenden Glasblocks und zur spannungs- 
optischen Analyse hochfrequenter elastischer Wellen wird in einer vereinfachten 
Form angewendet und mit Photogrammen belegt. Diese Bilder sowie die Beugungs- 
erscheinungen an ihnen zeigen eine deutliche Verschiedenheit der Wirkung von 
longitudinalen und transversalen Wellen. In der Abbildung des Streuvermégens 
sicher rein longitudinaler Anteile sind zwei verschiedene Wellenlangen zu _ er- 
kennen, Das Verhiltnis dieser Wellenlangen entspricht demjenigen der Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit von longitudinalen und transversalen Wellen. Da sich 
die Geschwindigkeit der Biegewellen mit wachsendem Verhaltnis von Kantenlange 
zu Wellenlinge asymptotisch derjenigen von rein transversalen Wellen ndahert, 
wird die longitudinale elastische Welle, deren Wellenlainge derjenigen der trans- 
versalen Welle gleich ist, als longitudinale Komponente einer Biegewelle auf- 
gefaft. Hiedemann. 
A. Eucken und H. Jaacks. Die Stofianregung intramolekularer 
Schwingungen in Gasen und Gasmischungen auf Grund von 
Schalldispersionsmessungen. III]. Messungen an Stickoxy- 
dul. ZS. f. phys. Chem. (B) 30, 85—112, 1935, Nr. 2/3. Die von Eucken und 
Becker (diese Ber. 16, 534, 1985) an Cl, und CO, ausgefiihrten Ultraschalldisper- 
Sionsmessungen werden besonders auf NoO — rein und mit Zusaétzen — aus- 
gedehnt. Das frither beschriebene Ultraschallinterferometer wurde so verbessert 
daf} es méglich war, die Temperatur und Druckabhiangigkeit der Einstelldauer des 
thermischen Gleichgewichts und damit der StoBausbeuten von —60 bis + 200° C 
und von 1/3 bis 1 Atm. zu messen. Fiir die Auswertung der Mefergebnisse wirc 
ein manche Vorteile bietendes Verfahren angegeben. Die Ergebnisse zeigten, dat 
N20 sowohl von arteigenen als auch von NHs-Molekiilen im Zweiersto® desaktivier' 
wird; ebenso wie CO. durch H. gemif} den Ergebnissen von H. O. Kneser unc 
M. H. Wallmann (diese Ber. 16, 802, 1935). Im Gegensatz zu CO, zeigt die 
Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der Schwingungswiarme von N.O, daf 
seine Valenzschwingung beim Zusatz von H» und wahrscheinlich auch H2O ver. 
haltnismafig stark angeregt wird. Die Messungen der StofSausbeuten von Hs, D 
und He als Zusatzgasen werden theoretisch diskutiert. Die erundlegenden theore 
tischen Uberlegungen tiber die Arten der StoSanregung, wobei auch der Einflut 
der Stofdauer beriicksichtigt wird, stellen die Bedeutung und die Art de 
chemischen Kraftwirkungen besonders klar heraus. SchlieSlich werden noch einige 
Messungen an CO2 mit wenig H20, sowie an reinem Hz angegeben. Ein Ausfal 
der Rotationswairme des Hy tritt bei Frequenzen bis 1600 Kilohertz (in der Arbei 


ist als Druckfehler 1,6 Kilohertz angegeben. Ref.) noch nicht ein. Hiedemann 


S. W. Gorbatschew und A. B. Severny. Zur Frage der Bew egung eine: 
schweren Tropfens im akustischen Felde. Kolloid-ZS. 73, 14 
—154, 1935, Nr.2. Um den Charakter des Verhaltens eines schweren Tropfens 
z. B. eines Nebeltropfens, im akustischen Felde quantitativ zu bestimmen. stelle: 
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a Vertff. einige Versuche liber das Verhalten von. zwei Wassertropfen an, die an 
unnen Glasfaden in ein aerodynamisches und ein akustisches Feld gehanet 

wurden. Die ponderomotlorischen Krafte waren in beiden Feldern unter den 
benutzten Versuchsbedingungen weitgehend analog. Aus den anschliefSenden 
theoretischen Uberlegungen schlieBen die Verff. zuniichst, daB zwei Tropfen 
gleicher GrofBe, die sich in den entgegengesetzten Phasen einer Schallwelle 
befinden, erst bei ganz ungewohnlich gro®fen Schallamplituden und -frequenzen zur 
Bertihrung kommen und koagulieren kénnten. Der Koagulationsvorgang kénne 
daher nicht vom akustischen Standpunkt aus verstanden werden. Verff. versuchen 
daher, die Bewegung des Tropfens aus der Superposition des Kraftfeldes der un- 
mittelbaren EKinwirkung des Schalles auf den Tropfen und des Feldes der 
Bjerknesschen Kraft zu erkliren, die auf Grund der Deformationsschwingung 
des Tropfens, bzw. seines Verhaltens als Resonator, durch die Einwirkung des 
akustischen Feldes entsteht. Der Deformationsschwingung des Tropfens, welche 
durch die Oberflachenspannung bedingt ist, wird eine virtuelle Pulsation zugeordnet, 
auf welche die Bjerknes sche Theorie angewendet wird. Fiir die Wechselwirkung 
zwischen Schallquelle und Tropfen lassen sich dann Aussagen machen, die mit 
den von Dvorak und Lebedew empirisch aufgestellten Gesetzen der pondero- 
motorischen Wirkungen von Wellen auf Resonatoren im Einklang sind. Fiir die 
pendoromotorische Kraft zwischen zwei Tropfen ergibt sich eine Anziehung, die 
fiir Ultraschallfrequenzen von etwa 100 Kilohertz an Koagulation bewirken kann. 
Hiedemann. 

Néda Marinesco. La préparation des colloidesal’aide des ultra- 
sons. Bull. Soc. Roum. Phys. 36, 181—189, 1934, Nr. 63/64. Nach einer Beschrei- 
bung der Erzeugung von Ultraschallwellen in Fliissigkeiten mittels Piezoquarzen 
und der Aufzahlung einiger bekannter chemischer, physikalischer und biologischer 
Wirkungen von Ultraschallwellen berichtet der Verf. iiber die Herstellung von 
kolloidalen Lésungen, insbesondere von Hg-Emulsionen. Den Emulsions-Vorgang 
stellt sich Verf. in folgender Weise vor: Beim Auftreffen einer Ultraschallwellen- 
front auf die Grenzflache Hg—Wasser werde infolge des Strahlungsdruckes eine 
Hg-Lamelle von der Dicke der Schallamplitude in das Wasser gehoben, sei jedoch 
instabil und zerfalle in spharische Teilchen von gleichem Durchmesser. Der 
Teilchendurchmesser sei daher unabhangig von der Frequenz und nur abhangig 
von der Schallamplitude, was experimentell bestiatigt sei. Verf. mit dabei die 
Schwingungsamplitude des Quarzes mittels Mikroskop aus der scheinbaren Dicke 
des Quarzes. Es sei méglich gewesen, kolloidale Lésungen von Quecksilber in 
Wasser, in Petroleum, in verschiedenen Alkoholen usw. zu erhalten, bei welchen 
die Teilchen sphirisch und gleichformig gewesen seien und einen Durchmesser 
von der Gré®enordnung eines halben Mikrons gehabt hatten. Nach vorlaufigen 
Versuchen schienen diese Emulsionen therapeutische Wirkungen zu haben. Zur 
Herstellung von metallischen Emulsionen geniige es, niedrig schmelzende Legie- 
tungen iiber ihren Schmelzpunkt zu erhitzen und sie in Kontakt mit Wasser haltend 
Ultraschallwellen auszusetzen. Das Metall dispergiere dann, und nach Abkiihlung 
werde eine Emulsion mit sphirischen Teilchen der oben genannten Gréfe erhalten. 
Ebenso hatten Alkalimetalle in Petroleum oder in Vaselineél dispergiert werden 
k6énnen. Diese Kolloide seien sehr leicht entziindlich. Hiedemann. 


C. V. Raman and N. S. Nagendra Nath, The diffraction of light by 
high frequency sound waves. Part I. Proc. Indian Acad. (A) 2, 406 
—412, 1935, Nr.4. Theorie der Lichtbeugung am Schallwellengitter. Vertf. be- 
rechnen fiir den vereinfachten Fall eines in der Lichtrichtung diinnen Schallfeldes 
die Phasenunterschiede, mit welechen senkrecht zur Schallfortpflanzungsrichtung 
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eintretende, nebeneinanderliegende Lichtstrahlen infolge der Verschiedenheit des. 
optischen Weges austreten. Der optische Weg ist wegen der sinusférmigen Dichte- 
Modulation durch die Schallwelle verschieden. (Die Beschrankung auf ein diinnes 
Schallfeld wird deshalb notwendig, weil nicht der wirklich durchlaufene optische 
Weg eingesetzt wird, sondern die Projektion dieses Weges auf die Verlangerung der 
Richtung der einfallenden Sirahlen. Ref.) Um das Beugungsintegral in einer 
bestimmten Richtung zu erhalten, mu® man neben den Phasenunterschieden, welche 
die austretenden Lichtstrahlen bereits haben, einfach noch die Phasenunterschiede 
beriicksichtigen, welche durch die Wegdifferenzen nach dem Austritt entstehen. 
Das so gewonnene Beugungsintegral nimmt fiir bestimmte Richtungen maximale 
Werte an, woraus sich sofort die Gitterformel ergibt. Die Intensitatsverteilung tiber 
die einzelnen Ordnungen lat sich ebenfalls angeben: die relative Intensitaét der 
m-ten zur n-ten Ordnung ist gegeben durch J? (v)/J?(v). Hierbei sind die Funk- 
tionen J Besselsche Funktionen der m-ten und n-ten Ordnung. Die Variable v 
ist gleich 2 2 L/A, worin « die maximale Anderung des Brechungsindex, L den 
Lichtweg im Schallfeld und 4 die Wellenlange des Lichtes bedeuten. Aus der 
Formel ergibt sich die Abhingigkeit der Intensititsverteilung iiber die einzelnen 
Beugungsordnungen von Schallintensitaét und Lichtwellenlange in sehr guter Uber- 
einstimmung mit den experimentellen Ergebnissen von R. Bar. Eine von R. Bar 
fiir Licht von 4750 A beobachtete Intensitatsverteilung lief sich z. B. einem be- 
stimmten Werte von 22. L/i zuordnen. Berechnete man die Intensitatsverteilung 
fiir einen anderen Wert, den man durch Multiplikation mit 4750/3650 erhalt, so 
ergab sich eine Intensitaétsverteilung, die der von Bar fiir 3650 A beobachteten 
sehr gut entsprach. (Die Frequenzinderung des gebeugten Lichtes ist in der 
Theorie nicht beriicksichtigt. Ref.) Hiedemann.. 


C. V. Raman and N. S. Nagendra Nath, The diffraction of light by 
sound waves of high frequency. Part II. Proc. Indian Acad. (A) 2,| 
413—420, 1935, Nr. 4. Die vorstehend referierte Theorie der Lichtbeugung an Ultra-. 
schallwellen wird fiir den vereinfachten Fall eines in der Lichtrichtung diinnen 
Schalles auf den Fall ausgedehnt, in welchem die Lichtstrahlen nicht mehr parallel 
zur Schallwellenfront eintreten, sondern unter einem endlichen Winkel. Zuerst wird. 
an einfachen geometrischen Uberlegungen gezeigt, wie sich die Beugungser. chei-- 
nungen fiir schiefen Eintritt aus denjenigen fiir den zuerst behandelten Fall ab-- 
leiten lassen. Dann wird eine strenge analytische Behandlung im Anschlu® an die: 
friihere gegeben. Wenn die einfallenden Lichtstrahlen den Winkel / mit der Schall-- 
wellenfront bilden, so treten Intensitatsmaxima des gebeugten Lichtes auf in Rich-- 
tungen, welche mit der Einfalisrichtung des Lichtes den Winkel © bilden, wobei 0% 
gegeben ist durch: sin(® + %)—sin @= + nA//*, worin n eine ganze Zahl (ein-} 
schlieBlich der Null) bedeutet, 4 die Lichtwellenlange und i* die Schallwellen-- 
lange. Das Verhaltnis der Intensitat der m-ten zur n-ten Ordnung ist dabei gegeben: 
durch: J? (v-sin t/t: cos ®)/J? (v-sin t/t: cos ®), wobei »v wieder gleich 224 Lia ist! 
und ¢ = xL-tg @//*.y ist wieder die maximale Anderung des Brechungsindex\ 
und L/cos ist der Lichtweg im Medium. (Es ist wieder statt des wirklichen Licht-- 
weges die Projektion auf die Verlangerung der Richtung der einfallenden Strahlen: 
eingesetzt. Ref.) Die theoretischen Ergebnisse stimmen gut itiberein mit der von: 
Debye und Sears (diese Ber. 13, 1949, 1932) beobachteten Abhingicokeit dert 
Intensitat in den héheren Ordnungen vom Einfallswinkel. Hiedeawanl 


R. Bar. Uber die Koharenzverhdltnisse in den an stehenden 
Ultraschallwellen in Flitssigkeiten erzeugten Beugungs- 
spektren. Helv. Phys. Acta 8, 591—600, 1935, Nr.7. Die Theorie aex Licht] 
beugung am Schallwellengitter ergibt eine Frequenzanderung des gebeugten 
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Lichtes infolge Doppler-Effekts. Diese Frequenzanderung wurde zuerst von 
Debye, Sack und Coulon (diese Ber. 15, 1140, 1934) nachgewiesen; sie 
blendeten u. a. Spektren verschiedener Ordnung aus und zeigten, daf bei fort- 
schreitenden Wellen beliebige Spektren verschiedener Ordnungszahl noch inter- 
ferenzfahig sind. Verf. untersuchte, welche Beugungsordnungen im Falle stehender 
Ultraschallwellen interferenzfahig sind, und erhielt das unerwartete Ergebnis, dai 
sdmtliche Beugungsspektren beziiglich ihrer Kohiarenzverhiltnisse in die zwei 
Gruppen der Spektren gerader Ordnungszahl, einschlieBlich der Null, und die 
Spektren mit ungerader Ordnungszahl zerfallen. Alle Paare von Spektren einer 
Gruppe sind mindestens teilweise miteinander kohirent; jede zwei Spektren ver- 
schiedener Gruppen sind vollstandig inkoharent. Die Abbildungen von stehenden 
Ultraschallweilen, die dadurch zustande kommen, da mehrere oder alle Beugungs- 
spektren tiberlagert werden, lassen sich ebenfalls durch diese Koharenzeigen- 
schaften erkliren. Auch die fehlerhaften Abbildungen des Schallwellengitters und 
ihre Ursachen konnten erklairt sowie Mittel zur Erzielung einer befriedigenden 
Abbildung angegeben werden. Die experimentell gefundenen Kohiirenzeigen- 
schaften stimmen mit denjenigen iiberein, die man ableiten kann, wenn man mit 
Brillouin annimmt, daS die héheren Beugungsordnungen durch Mehrfach- 
beugung zustande kommen, (Als Kriterium der Koharenz dient die Beobachtbarkeit 
von sich nicht bewegenden sekundiren Interferenzen; der Ausdruck Kohirenz wird 
also hier in etwas anderem Sinne gebraucht, als sonst iiblich. Ref.) Hiedemann. 


K. J. Pumper. Messung von Geschwindigkeiten der Ultra- 
schallwellen bei geringem Drucke. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 
300—310, 1935, Nr. 3. Fiir einen bestimmten inneren Freiheitsgrad ist die Lage des 
Schalldispersionsgebietes gegeben durch einen bestimmten Wert von f/p, worin f 
die Schallfrequenz und p den Druck bedeuten. Je kleiner die Einstelldauer eines 
bestimmten Freiheitsgrades ist, bei um so gréferen f/p-Werten liegt sein Dis- 
persionsgebiet. Um zu grofe Schalldampfung zu vermeiden und dennoch grofe 
Werte von f/p zu erreichen, verwendet der Verf. eine Frequenz von 443 Kilohertz 
und Drucke bis zu */s9 Atm. Mit einem Ultraschallinterferometer fand er mit 
wachsenden f/p-Werten eine monotone Geschwindigkeitssteigerung, und zwar in 
Luft bis um 0,65 % und in CO, bis um 2,2 %. In der Diskussion dieser Ergebnisse 
meint der Verf., dafi diese Geschwindigkeitssteigerung der Gré®enordnung nach 
durch die Beriicksichtigung der Viskositat gema®B der klassischen Theorie erklarbar 
sei. Bei solchen f/p-Werten, bei denen die klassische Korrektion zum Laplace- 
schen Wert der Schallgeschwindigkeit nicht mehr klein gegentiber 1 bleibt, ist 
aber auch bereits die Grenze der Anwendbarkeit der hydrodynamischen Glei- 
chungen auf die Schallfortpflanzung erreicht. Es sind also nur solche Dispersions- 
gebiete rein zu erhalten, fiir welche die klassische Geschwindigkeitskorrektion sehr 
klein gegeniiber derjenigen infolge molekularer Schalldispersion ist. Da fiir Luft 
‘und CO, bis zu f/p-Werten, bei welchen die klassische Korrektion merkbar wird, 
keine Dispersionsbereiche gefunden werden konnten, die den Rotationsfreiheits- 
graden entsprachen, so sei es unmdglich, sie in reiner Form zu erhalten. Fiir noch 
hohere f/p-Werte wird namlich die mittlere freie Laufzeit der Molektile vergleich- 
bar mit der Schallperiode, und damit fallt die Voraussetzung fiir die Anwendbar- 
keit der hydrodynamischen Gleichungen, welche sowohl in der klassischen Theorie 
wie in der Theorie der Schalldispersion benutzt werden. Hiedemann. 


P. Bazulin. Die Absorption von Ultraschallwellen in einigen 
Fliissigkeiten. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 354—358, 1935, Nr.3. Vert. will 
aus der Lichtbeugung am Schallwellengitter die Abnahme der Schallintensitat langs 
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eines Schallstrahls und damit die Schallabsorption bestimmen. Bei der ersten 
Methode werden fiir verschiedene Spannungen am Schallquarz die Beugungs- 
spektren erster Ordnung jeweils fiir verschiedene Entfernungen vom Quarz mittels 
mehrerer Spalte photographiert und die ersten Ordnungen ausphotometriert. Fir. 
zwei verschiedene Spannungen kennt man das Verhaltnis der akustischen Anfangs- 
amplituden. Aus diesen sowie aus den zugehérigen Entfernungen gleicher Schwar- | 
zung wird die Schallabsorption berechnet. Bei der zweiten Methode wird der dem: 
Schallquarz benachbarte Spalt mit einem photometrischen Stufenkeil abgedeckt. 
Die Beugungsspektren erster Ordnung an allen Spalten werden ausphotometriert. 
Hieraus wird die Schallabsorption berechnet unter der Annahme, daf} die Intensitat 
des gebeugten Lichtes proportional der Schallintensitat ist. (Beide Methoden sind | 
unzuverlissig. Die erste Methode setzt n&mlich voraus, daf} einer bestimmten | 
Intensitat des gebeugten Lichtes eine bestimmte Schallintensitat zugeordnet ist; die: 
zweite Methode nimmt sogar Proportionalitét zwischen Intensitét des gebeugten) 
Lichtes und Schallintensitat an. Nach den experimentellen Untersuchungen von: 
R. Bar und der Theorie von Raman kann wohl nicht mehr bezweifelt werden,. 
da die Lichtintensitit in einer bestimmten Beugungsordnung mit wachsender’ 
Schallintensitat periodisch ab- und zunimmt. Ref.) Es wurden die Absorptions-- 
koeffizienten in verschiedenen Fliissigkeiten gemessen sowie die Abhangigkeit' 
von der Frequenz und der Zahigkeit. Fiir CCl, wird im Frequenzgebiet von 6500! 
bis 11500 Kilohertz ein Wert von — = 4,7-10-15 gefunden, wahrend der theore-. 
tische Wert 2-10-'® betrigt. Die entsprechenden Werte sind bei Xylol 15- und bei: 
Toluol 10 mal gréfer als die theoretisch berechneten. Messungen in Gemischen: 
von Vaselineél und Petroleum verschiedener Zahigkeit zeigen eine angendhertes 
Proportionalitaét zwischen Absorptionskoeffizient und Viskositat. Hiedemann.. 


F. Bedeau. _Impédances mécanique et acoustique. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 6, 383—387, 407—416, 1935, Nr.9 u. 10. Verf. weist darauf hin, 
daf} die Erkenntnis und Benutzung der engen Analogien, welche zwischen gewissenr 
mechanischen und elektrischen Erscheinungen bzw. zwischen akustischen und 
elektromagnetischen Ausbreitungsvorgingen bestehen, viel zum Fortschritt dem 
technischen Akustik beigetragen haben. Der Impedanzbegriff sei 1919 durcht 
H. Brillié in die Akustik und 1923 von Kennelly in die Mechanik eingefiihrt 
worden. Anschliefiend gibt Verf. einen kurzen zusammenfassenden Bericht iiber 
die heute von den technischen Akustikern benutzten Rechenverfahren. Er teilt die 
elektrischen Ersatzschaltungen in zwei Gruppen ein, die sich durch die Benutzungs 
bzw. Nichtbenutzung der Telegraphengleichung unterscheiden. Aus der Gleichungs 
fiir einen elektrischen Stromkreis sowie derjenigen fiir ein mechanisches, schwin+ 
gungsfahiges System, das unter dem Einflu8 einer sinusférmigen auferen Kraft er- 
zwungene Schwingungen ausfiihrt, wird der Begriff der mechanischen Impedana: 
abgeleitet. Als erste Anwendung wird das elektrische Ersatzschema fiir die Schwin4 
gung der Konusmembran eines Lautsprechers aufgestellt. Dann wird fiir eine 
Konusmembran mit regelmafig angeordneten ringformigen Einbuchtungen dag: 
elektrische Ersatzschema aufgestellt, das zur Theorie des akustischen Filters tiber- 
leitet. Als weitere Anwendungen werden der Telephonhorer, der Lautsprecher unc 
das Problem der phonographischen Wiedergabe behandelt. Akustische und mechat 
nisch-akustische Kopplung. Bei der zweiten Gruppe wird zunichst die akustische 
Impedanz im Falle ebener Wellen erértert. Akustische Fortpflanzung in Rohren 
Dann werden konvergente und divergente Schallstrahlen behandelt. Schallfort! 
pflanzung durch Trichter. Messung der mechanischen Impedanz nach Kenn elly 
und der akustischen nach Flanders. Zum Schlu8 weist Verf. darauf hin, dafi 
die Rechnungen mit dem Impedanzbegriff nur bei kleinen Amplituden une 
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Dampfungen streng richtig sind; sonst aber nur gréBenordnungsmaéfig und quali- 
tativ die akustischen Erscheinungen darstellen. Hiedemann. 


Tadeas Gajdos. Akustische Messungen an Lippenpfeifen mittels 
der Interferenzmethode. S.A. Publ. Fac. Sciences Univ. Masaryk 1935, 
S. 1—12, Nr. 218. (Tschechisch mit deutscher Zusammenfassung.) Ziel der Arbeit 
war die Feststellung der Abhingigkeit der Héhe eines Pfeifentones erstens von 
der dem Oszillator zugefiihrten Energie, zweitens von den Dimensionen des 
Oszillators bei kleinen stetig verlaufenden Anderungen. Die zu untersuchende 
Pieife wurde mit einer Hilfspfeife von gleicher Schwingungszahl verglichen, die 
mit einem mikrometrisch verschiebbaren Stempel versehen und geeicht war. Bei 
Anderungen der zu untersuchenden Pfeife wurde die Hilfspfeife durch Stempel- 
verschiebung auf Unisono oder auf 1 Schwebung pro see abgestimmt. Es wurden 
Messungen an Lippenpfeifen von hoher und mittlerer Schwingungszahl sowie an 
Zungenpfeifen vorgenommen. Bei letzteren wurde insbesondere die Abhangigkeit 
der Schwingungszahl von der Amplitude der Zunge gemessen, d. h. von dem Uhber- 
druck in der Pfeifenkammer, und zwar mit und ohne Resonanzrohr. Hiedemann. 


Josef Zak. EHEinige Messungen an den Zungenpfeifen. S.-A. Publ. 
Fac. Sciences Univ. Masaryk 1985, S.183—24, Nr. 218. (Tschechisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Mitteilung einiger Messungen an Zungenpfeifen, und zwar 
tiber: 1. den Hinfluf8 der Lange des Resonanzrohres auf die Frequenz einer Zungen- 
pfeife; 2. die Wirkung der Kopplung der Zunge und des Pfeifenrohres auf die 
Tonhohe einer Pfeife; 3. den Einflufs der Kammerlange auf die Frequenz der 
-Zunge und auf diejenige einer transversalen Zunge ohne Rinne; 4. Messungen an 
einer Zungenpfeife mit einer transversalen Zunge, die keinen schadlichen Raum 
aufweist. Es wurde ferner das gegenseitige Verhialtnis der Druckenergien in der 
Kammer und dem Resonanzrohr der Zungenpfeife mit einer transversalen Zunge 
ohne Rinne berechnet, sowie Messungen an einer transversalen kreisf6rmigen Zunge 
ausgefiihrt, Hiedemann. 


L. Cremer. Uber porése Schallschlucker mit variablem 
Stroémungswiderstand. Elektr. Nachr.-Techn. 12, 362—367, 1935, Nr. 11. 
Es wird der Fall der Schallschluckung durch porése Stoffe von endlicher Schicht- 
dicke eingehend untersucht. Einmal wird die Absorptionsschicht aus den Stoffen in 
homogener Packung hergestellt, das andere Mal in geschichteter Packung derart, 
da®B man mit sehr loser Watte beginnend tiber Filz und Faserstoffplatten zur starren 
Wand gehend einen allmahlichen Anpassungsiibergang des Wellenwiderstandes der 
Luft an den unendlich grofen Widerstand der starren Wand erreicht, wobei die 
Welle um so starker gedimpft wird, je tiefer sie eindringt. Dieser Fall wurde 
fiir einen speziellen Aufbau durchgerechnet. Aus einem Vergleich der Frequenz- 
ginge des Schluckgrades bei gleichformigem und bei schichtweise wachsendem 
“Strémungswiderstand ersieht man, dafi man durch die Schichtung keine Vorteile 
erreicht. Man kann auf endlicher Strecke durch allmahlichen Anpassungsiibergang 
keine vollstindige Schallschluckung erreichen. Wenn die Schichtdicke gerade eine 
Viertelwellenliinge entsprechend der im Material geltenden Wellenzahl erreicht, 
dann treten zwischen den eintretenden und reflektierten Wellenziigen Phasen- 
verschiebungen im Innern auf, die zu besonders hohen Schlueckgraden fiihren; 
die eingedrungene Welle wird in dieser Schicht auch vollig absorbiert. Trotzdem 
wird man praktische Vorteile dadurch erreichen, - da man die obere Schicht 
homogen ausbildet und erst vor die starre Wand Ubergangsstoffe legt; auch die 
oberflichlich vorgelagerte sehr lose Watteschicht, die durch die Rechnung nicht 
erfaBt werden kann, wirkt sich bei héheren Frequenzen sehr giinstig aus. Liibcke. 
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Jack C. Cotton. A Reverberation Indicator Based on the Hand- 
Clap Method of Estimating Reverberation Time. Rey. Scient. 
Instr. (N.S.) 6, 344346, 1935, Nr.11. Eine umlaufende Neon-Glimmlampe ist mit 
einem Mikrophon iiber einen geeigneten Verstirker verbunden. Die Umlauf-. 
vorrichtung schaltet aufSerdem einen vom Lichtnetz aufgeladenen 30 uF-Kondensator 
auf einen dynamischen Lautsprecher und erzeugt dadurch einen SchallstoB. Die 
Lange des Lichtbandes ist bei bekannter Umlaufzahl ein Maf fiir die Nachhallzeit. 
Aus der Art des Lichtbandes lassen sich Schliisse auf die Reihenfolge der 
Reflexionen ziehen und damit auf Einzelheiten des Nachhallvorganges. Das Gerat 
ist fiir die Untersuchung von Riumen und Vorfiihrungen sehr geeignet. Liibcke. 


K. Klotter. Neuere Ergebnisse und Methoden der Schwingungs-. 
lehre. (Auszug.) ZS. f. techn. Phys. 16, 561—565, 1935, Nr.12. 11. D. Phys. 
u. Math.-Tag, Stuttgart 1935. Zusammenfassender Vortrag. Scheel. 


David Robertson. Transient Whirling of a Rotor. Phil. Mag. (7) 20, 
793—825, 1935, Nr.135. ,,Whirl“ ist die wirbelnde Bewegung des Schwerpunktes | 
eines Wellenquerschnitts um die Wellendrehachse infolge vorhandener Unwucht.. 
Behandelt wird unter vereinfachenden Annahmen die theoretische Form der ab- 
klingenden Bewegung bei ,,unterkritischen“ und _ ,,iiberkritischen“ Drehzahlen in: 
Abhiangigkeit von den Anfangsbedingungen und der Gréfie der wirksamen viskosen | 
Dampfung. Es folgt eine Beschreibung verschiedener Moglichkeiten, derartige Er-. 
scheinungen zu beobachten (vor allem stroboskopische Methoden) sowie Mitteilung | 
beobachteter Kurven. Mesmer. 


Harm. Die Schwingungsmefeinrichtung der Lokomotiv-. 
versuchsabteilung Grunewald. Glasers Ann. 117, 179—188, 191—197, 
1935, Nr.11 u. 12. Fiir die Laufsicherheit von Hisenbahnfahrzeugen sind sowohl der 
Druckverlauf und die Federdurchbiegung an dey fithrenden Achse als auch Quer-. 
krafte und Seitenverschiebungen von gréfiter Bedeutung. Zur Messung der Druck-: 
krafte werden in bekannter Weise Kohlemefidosen verwendet. Die Kohlesdule ist’ 
so angeordnet, daf sie nur einen Teil des grofen Mefdruckes (10 t) aufnimmt. Als 
Verschiebungsmesser dient eine Anordnung mit Schleifdraht und Wheatstone- 
scher Briicke, Fiir den Einbau der Druckmefidosen sind im einzelnen besondere 
konstruktive Mafinahmen erforderlich, so z. B. an den Lagern. Die Druckmef-. 
dosen werden unter anderem auch zur Indizierung der Dampfzylinder benutzt. 
Der Druckverlauf (p, t) ergibt durch harmonische Analyse (vgl. auch J. Kluge und. 
H. E. Linekh, ZS. d, Ver. d. Ing. 74, 889, 1930) den Flacheninhalt des ent- 
sprechenden p, v-Diagramms. Die anderen bekannten Druckmefiverfahren, wie z. B. 
das piezoelektrische Druckmefiverfahren sollen ebenfalls fiir die Versuche an Eisen- 
bahnfahrzeugen erprobt werden. Johannes Kluge. 


A. Thum. Zusammenwirken der technischen Physik mit Werk- 
stoff- und Festigkeitsforschung zu neuen Konstruktions- 
lehrenim Maschinenbau. ZS. f. techn. Phys. 16, 554—561, 1935, Nr. 12. 
11. D, Phys.- u. Math.-Tag. Stuttgart 1935. Zusammenfassender Vortrag. Scheel. 


Werner Feldmann und Julius Stoecker. Gasstrémungen im Hochofen 
und ihre Beeinflussung durch die Art der Begichtung. Stahl 
u. Hisen 55, 1559—1564, 1935, Nr. 52. Dede. 


Georg Weinblum. Widerstandsuntersuchungen an _ scharfen 
Schiffsformen,  Schiffbau 36, 355—859, 408—413, 1935, Nr.21 u. 23 
Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Schiffsformen mit geringer 
Volligkeit fihren zu Angaben iiber Schiirfegrade, denen ein Minimum des Wellen- 
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widerstands bei vorgeschriebenem Charakter der benutzten Gleichungen entspricht. 
Rechnung und Versuch stimmen in vielen Punkten iiberein; dagegen lassen Ergeb- 
nisse, die an unsymmetrischen Modellen im Schleppkanal gewonnen sind, Grenzen 
fiir die Tragweite der Theorie, fiir einen Naherungsansatz von Havelock und 
fiir bisher tibliche Faustregeln aufstellen. Es gelingt auf analytischem Wege ,,nor- 
male“ Schiffsformen (ohne Wulst) zu entwickeln, die in praktisch wichtigen Ge- 
schwindigkeitsbereichen besser als die ,,Standardformen* von Taylor sind. Die 
angegebene Berechnungsmethode la®t sich recht allgemein verwenden. Weinblum. 


Georg Weinblum. Die analytische Ausbildung von Schiffsformen. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 205—219, 1935, Nr.4. Neben die rein empirisch 
und experimentell begriindeten Verfahren fiir den Schiffsentwurf tritt die ana- 
lytische Methode, die von der Theorie des Wellenwiderstandes ausgeht. Die zur 
Darstellung von Schiffsformen geeigneten Funktionen sind nach anderen Gesichts- 
punkten als sonst bei Problemen der Mechanik iiblich zu entwickeln. Fiir die vom 
Verf. vorgeschlagenen Polynome bestehen lineare Zusammenhinge zwischen den 
Koeffizienten und den wichtigsten Formparametern; hierauf griindet sich eine ein- 
fache Methode der Systematisierung. Kennzeichnend sind gewisse ,,Zusatzkurven“. 
Untersuchungen Havelocks haben zur Erkenntnis gefiihrt, da® ftir ,,keil- 
formige Deplacementschiffe“, auf die wir uns beschranken, zur Zeit nur die An- 
wendung des Michellschen Integrals mit ertraglichem Arbeitsaufwand zu nume- 
rischen Ergebnissen fiihrt. Fiir vereinfachte Oberflachen des Typs 7 — f, (&) fy (6) 
gentigt oft die Diskussion eines Teiles ¥ des Integranden, welcher von der Liangs- 
verteilung der Verdrangung abhangt. Fiir diese Funktionen Y bestehen ebenfalls 
lineare Zusammenhange mit den Formkoeffizienten; man kann sie iibersichtlich 
systematisieren. Fiir die allgemeine Form 7 = f (&,&) erhalt man _ wertvolle 
Zwischenwerte. Die Methode wird auf den ganzen Bereich praktisch wichtiger 
Volligkeiten ausgedehnt und die Ergebnisse in Diagrammen dargestellt; hiermit ist 
ein erster Anhalt fiir den Entwurf keilf6rmiger Schiffsformen gegeben. Roh zu- 
sammengefafit gilt folgendes: Im ersten ,,Buckel“ (hohe Froudesche Zahlen) 
sind die Widerstandsénderungen bei Variationen des Scharfegrades nicht zu grof, 
im zweiten Buckel dagegen desto erheblicher, ebenso im dritten; die Vorziige des 
Bulbs werden diskutiert und gewisse Eigentiimlichkeiten bei langsameren Fahr- 
zeugen festgestellt. Weinblum. 


Schnadel. Die Verteilung von vertikalen Spannungen in 
Biegungstragern. Schiffbau 36, 370—374, 1935, Nr.22. Bei sehr kurzen 
Tragern sind aufer den Biege- und Schubspannungen auch die vertikalen Span- 
nungen, welche direkt von der Belastung herriihren, zu beriicksichtigen. Diese 
lassen sich im Anschluf an die elementare Elastizitaétstheorie niherungsweise be- 
stimmen. Aus der Gleichgewichtsbedingung gegen Verschieben in vertikaler Rich- 
“tung und der bekannten Formel fiir die Schubspannung ergibt sich der Verlauf der 
vertikalen Spannungen durch die Integralkurve der statischen Momente des Trager- 
querschnitts. In vielen Fallen, z. B. bei T- und U-Tragern, kann die Intregralkurve 
geniigend genau durch eine Gerade angenaherit werden. Der Wert der auftreten- 
den Integrationskonstante hangt von dem Ort der Belastung ab. — Wenn am Rande 
Einzellasten in grofSen Abstiinden angreifen, so entsteht von jeder Lastangriffsstelle 
aus eine strahlenférmige Ausbreitung der Spannungen, wofiir die Berechnung an- 
gegeben wird. Auch die Widerstandsfahigkeit gegen Knicken wird auf Grund der 
yorhergehenden Erkenntnisse untersucht. — Praktische Anwendung finden die 
vorliegenden Untersuchungen im Schiffbau bei der Berechnung von Schotten. Bei- 
spiele werden angekiindigt. Deutler. 
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Hans Schmitz. Vereinheitlichung des Dauerstandversuchs mit 
Stahl. Stahl u. Eisen 55, 15231534, 1935, Nr.51. Beim Zugversuch spielt die 
Nachwirkung fiir die Priifung von Kohlenstoffstahl bis 350°, fiir die Priifung von 
legiertem Stahl bis 450° noch keine erhebliche Rolle. Bei héheren Temperaturen 
ist beim Zugversuch mit der vorgeschriebenen Belastungsgeschwindigkeit (,,Kurz- 
zeitversuch*) wegen des ,,Kriechens“ des Werkstoftfs kein Gleichgewichtszustand 
mehr zu erreichen und die Verformungswidersténde (Streckgrenze, Zugfestigkeit) 
werden von der Verformungsgeschwindigkeit in entscheidender Weise beeinfluBt.. 
Die Dauerstandstreckgrenze, das ist jene in gleicher Starke wirkende Zug- 
spannung, die bei beliebig langer Dauer eine bestimmte, gerade noch als zu- 
lassig erachtete bleibende Dehnung hervorruft, und die Dauerstandfestigkeit als: 
jene Zugspannung, unter der ein anfiangliches Dehnen des Werkstoffs im Laufe : 
der Zeit gerade noch zum Stillstand kommt, bei deren Uberschreitung jedoch mit 
einer dauernd fortschreitenden Verformung bis zum Bruch gerechnet werden mufi, | 
lassen sich einwandfrei nur durch Versuche ermitteln, die so lange dauern, als es: 
der beabsichtigten Verwendungsdauer der Stihle entspricht, also viele Jahre. Fir 
die laufende Priifung der fiir hohe Temperaturen bestimmten Stahle braucht die: 
technische Praxis ein abgekiirztes Verfahren. Ein Ausschuf des Vereins deutscher: 
Hisenhiittenleute hat sich seit 1929 mit dieser Frage beschaftigt und gemeinsam mit! 
sechs Versuchsanstalten eingehende Versuche durchgefiihrt, ttber die in der vor-- 
liegenden Studie berichtet wird. A. Leon.. 
Vorlautige Richtlinien ftr die Krmittlune der Dawes 
standfestigkeit von Stahl. Stahl u. Eisen 55, 1535, 1985, Nr. 51. Die mitt 
den Mefifedern versehene Probe wird zuniachst unbelastet 18 bis 22 Stunden beii 
Versuchstemperatur vorgewaérmt und dann 15min mit der Vorlast, die 1 kg/mm?’ 
nicht tiberschreiten darf, belastet. Sodann wird die Vollast aufgebracht, durchi 
45 Stunden wirken lassen und wihrend dieser Zeit die Zeit-Dehnungs-Linie auf-- 
genommen. Hierauf wird auf die Vorlast entlastet und nach 10 min der absolute: 
Wert der bleibenden Dehnung ermittelt. Als Dauerstandfestigkeit gilt jene Bean-- 
spruchung, die zwischen der 25. und 35. Stunde der Vollbelastung einer Dehn-- 
geschwindigkeit von 10-10* %/Stunde entspricht, wobei aber, sofern keine be-- 
sonderen Vereinbarungen zwischen Lieferwerk und Abnehmer getroffen worden. 
sind, die am Ende des Versuchs ermittelte Gesamtdehnung 0,2% nicht tiberschreiten) 
darf. Die Ermittlung der Dauerstandfestigkeit erfordert fiir jeden Werkstoff und! 
jede Versuchstemperatur drei bis fiinf Einzelversuche mit verschiedenen, der vor— 
aussichtlichen Dauerstandfestigkeit angepaften Zugspannungen. Zur Erzielung2 
einer méglichst gleichbleibenden Temperatur wird ein Salzbadofen empfohlen, 
wobei das angewandte Salz die Probe nicht beeinflussen darf. Der Hauptwert dert 
Richtlinien liegt darin, daf die an verschiedenen Priifstellen auf Grund des gleicheni 
Verfahrens ermittelten Kennwerte miteinander vergleichbar sind. A. Leon. 


Mayo Dyer Hersey. A short account of the theory of lubrication. 
IV. Temperature rise and temperature distribution int 
bearings. Journ. Franklin Inst. 220, 305—331, 1935, Nr. 3. Fortsetzung der friiher 
referierten Arbeit (diese Ber, 16, 2167, 1935). Die durch Reibung im Lager erzeugt 

Warme, Temperaturerhéhung im Schmiermittel, Warmeiibertragung und Tempe- 
raturerhohung, Berechnung der Lagertemperatur im Dauerzustand (analytische Be~ 
handlung, graphische Lésung), Warmedehnung im Lager, Temperaturverteilung inn 
Metall, Temperaturverteilung im Olfilm, Lésung fiir gré®ere Temperaturdifferenzen. 
Temperatur-Zeit-Kurven, allgemeine Zusammenfassung, Schrifttumsiibersicht. Erk: 


Yoshio Tanaka, RyOnosuke Kobayasi and Toyoyuki Tukuda. Studies on Non- 
freezing Lubricants. Il. Production of Non-freezing Minera] 
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Lubricants by Adding Saturated Fatty Acids. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 11, 342—344, 1935, Nr.8. Durch Beimengung von geringen Mengen (bis zu 
u %) von gesattigten einbasischen Fettsiuren kann der Stockpunkt von asphalt-, 
gemischt- und paraffinbasischen Mineralélen betrachtlich erniedrigt werden. Die 
Stockpunktserniedrigung ist um so starker, je héher das Molekulargewicht, oder 
je geringer die Kristallisationsneigung der Zusiitze ist. Die Verff. glauben daher 
die stockpunktserniedrigende Wirkung der gegenwirtig untersuchten Zusiitze wie 
auch der friiher untersuchten Zusitze von gehirteten fetten Olen in der Ver- 
hinderung der Bildung grofer Paraffinkristalle suchen zu diirfen. Der Zusatz von 
zweibasischen gesattigten Olsduren hat eine ahnliche Wirkung. Erk. 


A. Proll. Zur Mechanik der Langsbewegung von Flugzeugen. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 233—237, 1935, Nr. 4. Die Arbeit befaBt sich mit 
der Frage, wie sich bei einem horizontal geradeaus fliegenden Flugzeug nach Ab- 
stellen des Motors der Ubergang in den geradlinigen Gleitflug vollzieht. Zur Ver- 
einfachung wird angenommen, daf sich der Anstellwinkel des Flugzeugs gegen die 
Bahntangente dabei nicht iindert. Fiir ein Zahlenbeispiel werden die Bewegungs- 
gleichungen graphisch integriert. Es ergibt sich, daf sich der Ubergang in den 
Gleitflug in der Art einer sehr stark gedaémpften Schwingung vollzieht; nach einer 
einmaligen gréeren Schwingung ist der Zustand des geradlinigen Gleitflugs schon 
fast erreicht. i pt Trejfiz. 


3. Warme 
Hans Jebsen-Marwedel. Kontrolle der Temperaturanzeige von 
Teilstrahlungspyrometern durch EHichung im Betrieb. Glas- 
techn. Ber. 13, 416—420, 1935, Nr. 12. Es werden die bei Teilstrahlungspyrometern 
im technischen Beirieb im Laufe der Zeit auftretenden ,,schleichenden Fehler* er- 
Grtert und Erfahrungen mitgeteilt, um diese Fehler durch Kontroilmessungen an 
einer Bandlampe auszuschalten. Dabei wird versucht, die der Bandlampe an- 
haftende Unvollkommenheit durch eine statistisch ermittelte ,,Riickeichkurve* aus- 
zugleichen. Tingwaldt. 
W. H. Keesom and B. G. Dammers. On the construction of platinum 
thermometers and the determination of their basic points. 
Physica 2, 1051—1058, 1935, Nr. 10; auch Comm. Leiden Nr. 239d. Proc. Amsterdam 
38, 958, 1935, Nr.9. Fiir eine Untersuchung zur Feststellung des Unterschieds 
zwischen internationaler und thermodynamischer Temperaturskale (siehe nach- 
folgendes Referat) werden fiinf Platinwiderstandsthermometer gebaut. Diese sind 
gem&® den internationalen Vorschriften am Sauerstoff-, Eis-, Wasserdamp!I- und 
Schwefelsiedepunkt bestimmt worden. Als Sauerstoffpunkt ist — 182,98°C ge- 
nommen. Als giinstigste Alterungstemperatur ergab sich 840 bis 850°C. —_H. Ebert. 


W. H. Keesom and B. G. Dammers. Comparison of some platinum 
thermometers with helium thermometer between 0O and 
— 183°C. Physica 2, 1080—1090, 1935, Nr. 10; auch Comm. Leiden Nr. 239 e. Proce. 
Amsterdam 38, 959, 1935, Nr. 9. Fiinf Platinwiderstandsthermometer sind zwischen 
0 und —183°C mit einem Heliumthermometer vereglichen worden, nachdem sie 
vorher gem4® den internationalen Vorschriften bestimmt worden waren. Bis auf ein 
Thermometer stimmten die Instrumente unter sich hinreichend gut tiberein. Aus 
den Messungen ergab sich, da die internationale Skale zwischen 0 und — 100°C 
unter der thermodynamischen liegt (0,04° bei —-80°C), zwischen —120 und 
— 183°C aber oberhalb mit einem Betrag von 0,01 bis 0,02° bei etwa — 140° Cae Der 
verwendete Thermostat ist dem von Scott und Brickwedde (i931) nach- 
gebildet. H. Ebert. 
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W. Gumz. Die mittlere spezifische Warme der Gase, Feuerungs- 
techn. 23, 137, 1935, Nr.12. Berichtigung. In einem Aufsatz tiber die mittleren 
spezifischen Warmen technischer Gase war bei der Berechnung der spezifischen 
Wiarme von Methan mit der Planck-Einstein-Funktion (vgl. diese Ber. 16, 2301, 
1935) ein Rechenfehler unterlaufen, der hier richtiggestellt wird; auBferdem findet 
ein Vergleich mit den Ergebnissen anderer Autoren statt. Just. 


Shun-ichi Satoh. Specific Heat of Iron Nitrides. Scient. Pap, Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 28, 1835—139, 1935, Nr. 607/609. Verf. hat eine Reihe von 
Eisen-Stickstofflegierungen mit verschiedenem N-Gehalt hergestellt, indem er 
Eisenoxalat entziindete, das entstandene Eisenoxyd mit Wasserstoff reduzierte und 
das dadureh gewonnene Eisen 100 Stunden lang bei 450° mit reinem Ammoniak be- 
handelte. Der Stickstoffgehalt von 10,89 % wurde durch nachfolgende Warme- 
behandlung im Vakuum herabgesetzt, wodurch Verf. zwo6lf Eisensorten mit ver-| 
schiedenem N-Gehalt erhielt, deren spezifische Wirme zwischen 100 und 0°C er in 
einem Hiskalorimeter mit Vakuummantel mafi. Die Kurve der spezifischen Warme 
in Abhiingigkeit vom N-Gehalt steigt von 0,11 cal bei 0 % N linear bis auf 0,124 bei 
5,9 % an, wiichst dann zu einem Héchstwert von 0,143 bei 9,5 % an und fallt bis. 
auf 0,185 bei 11 % ab. Der Befund wird an Hand des Gleichgewichtsdiagramms von 
Lehrer erortert; danach kommt die spezifische Warme von 0,1242 dem FeNa, 
diejenige von 0,1343 dem Fe.N zu. AuSerdem wurde die Abhangigkeit der Tem-: 
peratur der magnetischen Umwandlung vom N-Gehalt untersucht. Justi. 


Klaus Clusius und Ernst Bartholomé. Calorische und thermische 
Eigenschaften des kondensierten schweren Wasserstoffs.. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 30, 237—257, 1935, Nr.4. Die Entdeckung des schweren' 
Wasserstoffs hat die Méelichkeit erschlossen, die thermischen und kalorischen 
Eigenschaften zweier isotoper Elemente zu vergleichen; die dazu notwendigen' 
umfangreichen Messungen haben die Verff. durchgefiihrt. Sie beschreiben zunichst 
die Reindarstellung des D. mit weniger als 0,3 % HD-Gehalt, die Apparatur zur 
Messung der Verdampfungswarme, ihre Anordnung zur Bestimmung der Mol- und: 
Schmelzwarme, die Ermittlung der Schmelzkurve des D». und schlieBlich die Er- 
mittlung des Molvolumens. Die Ergebnisse werden in folgender Tabelle mit den 
Eigenschaften des H» verglichen: | 


Do He 
Verdampfungswarme bei 194,5mm Hg . 302,3 cal 219,7 cal 
Sublimationswarme fir 7 =0 .... 274,0 ,, ise yee = 
Schmelz warm es). capi ae ee een ATO, 28,00 
Debye-Temperatur @ (fiir Cy Leto sewer. 89° 91° 
Schmelztemperatur aoe Mel vy 18,65° 13,95° 
Schmelzkurven-Neigung am Tripelpunkt 40,5 kg/em? 30,3 kg /em? 
Vise 2m “Tripelpunkt?e5) 5 6 eee 23,14 em? 26,15 em® 
Volumsprung am Tripelpunkt .... . Poe 2,83 
Veest am Tripelpunkt ee ae 20,48, 23.31, 
Nullpunktsenergie des Gitters ..... ~ 215 eal ~ 305 cal 


Die von den Verff. aufgefundenen Unterschiede der thermischen und kalorischen 
Eigenschaften bilden vielfach eine Wberraschung. Durch Uberschlagsrechnungeni 
kénnen die Verff. zeigen, daf alle Unterschiede unter der Annahme gleicher 
zwischenmolekularer Krafte, aber verschiedener Nullpunktsenergie und _ ver- 
schiedener Anaharmonizitat der Schwingungen gedeutet werden kénnen. Es wird 
auf die wichtige Rolle hingewiesen, die die Nullpunktsenergie fiir die Méglichkeit 


der Erschliefung tiefster Temperaturen durch Gasvertliissigung spielt. Justi. 
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Klaus Clusius und Ernst Bartholomé. Die Entropie des schweren 
Wasserstoffs. ZS. f. phys. Chem. (B) 30, 258—264, 1935, Nr.4. Die experi- 
mentelle Bestimmung von thermischen und kalorischen Kigenschaften des schweren 
Wasserstoffs, uber die die Verff. in einer vorangegangenen Verdffentlichune be- 
richtet haben (siehe oben), erméglicht die Berechnung der Entropie des schweren 
Wasserstoffs. Die thermische Ermittlung geschieht aus folgenden Teilbetragen: 


mye soe Debye-Funktion, @ = 89°) 6 0,362 cal/Mol ° 
S19 -18,650 eraplicchwteet te meeeer es a. Go) ye ss an OLTBO 4 
Sere ce = 47,0/18,60 cal/Mol« Grad ss tke 2,521 Fs 
S18 65—19,650 Cae a IAS Ty RTE UTES ens 0 5 0,261 -, 
Sverdampt. = 302,3/19,65 cal/Mol- Grad, real, 194,5mm Hg. . 15,384 : 
St 221965 caljMol. Grad, bo lok ts cla be es O12 oe 
ee ae ORI EET Silene 5 apl n ya tape y tims 2 td! 4 -ceH2yQOT A ~ y 
C,,@1n T (Gas) . Pee a ame Treat Phd hc bet A ee AL be! biog Madi 17.939, i 
Stherm. = 33,915 Entr.-Einh. 


Der entsprechende fiir 298,1° abs. statistisch berechnete Wert ist 38,984 Entr.-Einh. 
Der Unterschied von 5,069 Entr.-Einh. kann durch die Annahme gedeutet werden, 
daf} die Para-Molekiile bis. zu 10° abs. hinab mit j,>, = 1 unter Erhaltung der Kern- 
spinmultiplizitat der o- und p-Molekiile frei rotieren. Fiir diesen Fall errechnet man 
einen Unterschied von R-In9--1/3:R-In3 = 5,09, Entr.-Einh. Fiir praktische 
thermodynamische Rechnungen ist der um die Kernspinentropie R - In 9 verminderte 
_Absolutwert 34,62 Entr.-Einh. zu benutzen. Bei tiefen Temperaturen hat die 
chemische Konstante j,, tir o—D». den Wert — 0,68,, fiir normalen D, — 0,522. Die 
Dampfdruckkonstante des normalen Ds» betrigt Ip = — 0,670; bei hohen Tempera- 
turen wird i — 2,61; und ip = — 2,763. Justi. 


J. H. Laby and E. 0. Hereus. The effect of the aeration ofthe water 
used in the determination of the mechanical equivalent of 
heat. Proc. Phys. Soc. 45, 1003—1011, 1935, Nr. 6 (Nr. 263). Frithere Versuche von 
R. Jessel scheinen zu zeigen, dafi die spezifische Warme von lufthaltigem 
Wasser gréfer ist als die von luftfreiem; Jessel gibt mégliche Erklarungen fir 
seinen experimentellen Befund an, ohne jedoch diese Erklarungsversuche voll- 
standig oder quantitativ durchzufiihren. Die Verff. haben hier die Theorie des Ein- 
flusses eines Luftgehalts von Wasser entwickelt. Sie behandeln zunachst den Effekt 
der Entfernung von in Wasser geléster Luft auf die spezifische Warme des Wassers 
und kommen zu dem Schlu®, da Lésungswirme, Oberflachenenergie und Ver- 
dampfungswarme vernachlassigbare Beitrage zur spezifischen Warme des Wassers 
liefern; insbesondere wird eine Theorie des Gleichgewichts spharischer Luftblasen 
in luftgesattigtem Wasser entwickelt. Ferner ziehen die Verff. die Folgerungen aus 
‘diesen Uberlegungen fiir den Wert des mechanischen Warmedaquivalents. Dabei 
zeigt sich, daf§ die Versuche von Jessel keineswegs die Bestimmung des mecha- 
nischen Wirmedaquivalents durch Jaeger und Steinwehr herabsetzen, sondern 
da® der von Birge vertretene Wert 4,1852 - 10’ erg/cal bei 15°C anerkannt werden 
mu. In einer Entgegnung gibt Jessel zu, daf seine Erklarung fiir die Vermeh- 
rung der spezifischen Warme von Wasser durch die Lésung von Luft zwar unrichtig 
ist, weist aber darauf hin, daf} seine Versuchsergebnisse an Wasser dadurch un- 
beriihrt bleiben, und da diese Experimente neuerdings durch entsprechende Ver- 
suche an Olen bestiitigt wurden. Die Verff. erklaren in einem Schlufwort, daf} sie 
auch aus den Versuchen von Jessel keinen Einwand gegen den allgemein an- 
genommenen Wert des mechanischen Warmedquivalents ableiten kénnen. Justi. 
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P. P. Budnikov (Budnikoff). On the heat of the reaction between 
kaolin burnt at different temperatures and Ca(OH): C. R. Moskau 
(N.S.) 3, 355—359, 1935, Nr.8. Bei der Erhitzung von Kaolin bilden sich unter 
Wasserverlust Metakaolinate. Es wird untersucht, in welcher Weise die Ver- 
brennungsprodukte des Kaolins mit einer gesattigten Ca(OH)2-Losung reagieren. 
Hierzu wird die Reaktionswirme in Abhangigkeit von derjenigen Temperatur be- 
stimmt, bei der die Kaolinproben erhitzt wurden. Die Messungen wurden in einem 
Bunsenschen Kalorimeter ausgefiihrt, welches an Stelle von Eis Diphenylmethan 
enthielt. Die Versuche zeigen ein Maximum der Reaktionswarme fiir Metakaolinate, 
welche durch Erhitzung von Kaolin bei 800 bis 900°C entstanden. Die oberhalb 
1100° C gebrannten Kaolinproben reagierten nicht mit Ca(OH)». Tingwaldt. 


P. W. Bridgman. Effects of High Shearing Stress Combined 
with High Hydrostatic Pressure. Phys. Rev. (2) 48, 825—847, 1935, 
Nr. 10. Es werden diinne Scheibchen des zu untersuchenden Stoffes auf eine Rolle 
gelegt und von aufen mittels Kolben geprefit. Da das Ende der Kolben sehr klein 
ist, wird die Pressung (der Druck) sehr hoch. Es wird nun bei gleichzeitiger 
Drehung der Rolle und Driicken der Kolben das Verhalten von 57 Elementen be- 
obachtet; die Schwerkraft wird in Abhangigkeit von der Pressung (bis 50 000 kg/em?) 
bestimmt. Dabei zeigt es sich, daf} einige Stoffe unstabil werden und detonieren. 
Andere Stoffe wiederum, die unter den iiblichen Verhaltnissen nicht miteinander 
reagieren, vereinigen sich explosivartig. Eine Anzahl der untersuchten Stoffe zeigt 
mit wachsender Pressung Umwandlungen. Besonders eigentiimlich sind die Um- 
wandlungen, die bei hoher Pressung und dann eintreten, wenn zugleich eine 
Scherkraft wirkt. Es seien einige Beispiele genannt: Keine Besonderheiten zeigen 
Graphit, NH,NO;, CuO, KeCre0;; es detonieren Celluloid, PbOs, Ag.O, MnOs, 
Als(SO.)3; Gummi wird zu einer. hornartigen Masse, ebenso Papier; PbO detoniert 
nicht, scheidet aber Metall aus; unter Detonation vereinigen sich Cu + S, SiO. + Mg, 
Fe2O3 + Al, KeC2O, + Al und Si + MgO. H. Ebert. 


W. Jacyna, S. Derewjankin, A. Obnorsky und T. Parfentiew. Uber den nega- 
tiven Kohasionsdruck. ZS. f. Phys. 97, 774—776, 1935, Nr.11/12: Es wird 
auf neuere Untersuchungen von P. Weiss und P. W. Bridgman hingewiesen, 
nach denen bei hinreichend hohen Temperaturen negative Werte der van der 
Waalsschen Konstanten a und somit auch negative Kohidsionsdrucke bei simt- 
lichen Gasen auftreten. In diesem Zusammenhang wird auf eine schon 1924 von 
Jacyna gegebene Deutung des Ausdrucks = (5*), hingewiesen und gezeigt, dai 
z. B. das ,,Ineinandergreifen* (interlocking effect) der Molekiile nach Bridgmans. 
Bezeichnung mit der ,,Nahwirkung“ nach Jacynas Auffassung sehr verwandt ist. 
Auch die Untersuchungen von Weiss sollen Jacynas Theorie bestitigen. 

Max Jakob. 
A. Skrabal. Nochmals die thermodynamische Aufgabe. ZS. f 
Elektrochem. 41, 888—884, 1935, Nr.12. Der Verf. gibt zu, da® die Gleichung der 
aus dem Temperaturausgleich zweier Behilter maximal gewinnbaren Arbeit mit 
Hilfe des Entropiesatzes (gemA8 einem Hinweis von R. Em den) einfacher und 
rascher abgeleitet werden kann als durch Zuriickgreifen auf den Carnotschen 
Kreisprozef; dieses sei aber anschaulicher und daher padagogisch mehr zu emp- 
fehlen. Der Behauptung Emdes, da® die Kreisproze8methode fiir beliebig viele 
Behalter nicht anwendbar sei, wird entgegengetreten; die Ableitung fiir diesen Fall 
wird durchgefiihrt. 5 Maz Jakob. 


R. Luther. Eine thermodynamische Aufgabe. ZS. f, Elektrochem, 41, 
884—885, 1935, Nr.12. Die aus dem Temperaturausgleich zweier Behilter maximal 
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gewinnbare Arbeit ist fiir den Fall gleicher Warmekapazitaét beider Behalter schon 
1868 von Tait in seinem Lehrbuch der Thermodynamik berechnet worden. Gegen- 
uber dem von A.Skrabal fiir den allgemeinen Fall angegebenen Weg iiber den 
Carnot-Clausiusschen Kreisproze8 zieht der Verf., wie R. Emden , die Be- 
handlung mittels des Entropiesatzes vor. Sie zeige dem Studierenden die Verein- 
fachung der Lésung einer thermodynamischen Aufgabe durch Einftthrunge der 
Entropie. Max Jakob. 


H. A. C. McKay. A Generalized Thermodynamic Notation. Journ. 
Chem. Phys. 3, 715—719, 1935, Nr.11. Nach den Untersuchungen von Koenig 
lassen sich infolge der Symmetrie der fundamentalen Beziehungen der Thermo- 
dynamik die thermodynamischen Gleichungen zu Familien ordnen. Verf. entwickelt 
hier eine verallgemeinerte Bezeichnungsweise, die ausgehend von einer verall- 
gemeinerten Gleichung alle Glieder einer Gleichungsfamilie leicht niederschreiben 
lat; dabei ist der Wert auf die leichte Behandelbarkeit der Indizes gelegt. Vert. 
erortert dann die Frage nach der Anzahl der Glieder einer Gleichungsfamilie und 
gibt ein Verfahren an, die verallgemeinerte Gleichung zu erhalten, wenn nur ein 
Mitglied der Familie bekannt ist. An verschiedenen Beispielen zeigt Verf., wie 
seine verallgemeinerte Schreibweise die Behandlung von Fragen der Kapillaritat, 
Magnetisierung usw. erleichtert. Justi. 


Ludwik Kozlowski. Sur le mouvement des fluides accompagné de 
changements d’état. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1935, S. 244252, Nr. 5/6. 
[S. 511.] Jakob. 


 G. Grube, L. Mohr und W. Breuning. Elektrische Leitfahigkeit und 
Zustandsdiagramm bei bindren Legierungen. 17. Mitteilung. 
Das System Lithium—Aluminium. ZS. f. Elektrochem. 41, 880—883, 
1935, Nr. 12. Scheel. 


Rudolf Vogel und Kurt Rosenthal. Das System EHisen—Kobalt—Kobalt- 
silizid—Eisensilizid. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 9, 2983—299, 1935, Nr.6. Zur 
Erganzung der bereits vorliegenden Untersuchungen tiber die Zweistoffsysteme 
Fe—Co, Fe—Si und Co—Si wurde das Dreistoffsystem Fe—Co—Si im Gebiet 
Fe—Co—CoSi—FeSi thermisch und mikroskopisch untersucht. Das Zustands- 
diagramm desselben wurde mit Hilfe von sechs Schnitten durch die Si-Ecke aus- 
gearbeitet. Es ergab sich, daf} die bereits bekannten Verbindungen FeSi und CoSi 
eine liickenlose Reihe von Mischkristallen miteinander bilden und daf®} eine Drei- 
stoffverbindung von der Zusammensetzung FeCoSi besieht. Die Kristallisations- 
vorginge des Teilgebiets Fe—Co—Co,Si—FeCoSi—FeSi sind durch fiinf Vierphasen- 
ebenen bestimmt, und zwar 1. zwei Ubergangsebenen, 2. zwei eutektische Ebenen 
und 3. eine Ebene, die dem eutektoiden Zerfall entspricht. In dem Teilgebiet 
FeSi—FeCoSi—Co.Si—CoSi ahneln die Paare der gegeniiberliegenden Randsysteme 
_-einander weitgehend. Die Dreiphasengleichgewichte des Randsystems Co2Si—CoSi 
gehen in die des Systems FeSi—FeCoSi iiber, da die Randsysteme FeSi—CoSi und 
Co.Si—FeCoSi liickenlose Mischkristallreihen bilden. v. Steinwehr. 


W. K. Nikiforov, N. W. Ismailoy et S.S.Sandomirsky. Sur la relation entre 
les points d’ébullition et de fusion et le poids moléculaire. 
Journ. chim. phys. 32, 670—677, 1935, Nr.9. Bei der statistischen Untersuchung der 
Abhangigkeit des verallgemeinerten Schmelzpunkts und Siedepunkts von or- 
ganischen Verbindungen von dem Molekulargewicht, die unter Ausschliefung der 


Falle, bei denen eine Zersetzung derselben eintritt, vorgenommen wurde, er- 
42 
gaben sich folgende Formeln: fiir den Schmelzpunkt T = 50 we ound Stir den 


; 
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Siedepunkt T, = 38 \M, welche die Anderung dieser Funktionen in bestimmten 
Intervallen des Molekulargewichts charakterisieren. Unter Zugrundelegung der 
statistischen Formel fiir den Siedepumkt wird die Giiltigkeit der Beziehung 
T2/M = K fir die normalen homologen Reihen C,,H2», 42 und C,H» +1 OH be- | 
wiesen, Der Wert dieser Konstanten liegt fiir die Kohlenwasserstoffe im allge- 
meinen zwischen 1000 und 1400, fiir die Alkohole zwischen 1600 und 3500, zeigt also 
nicht unerhebliche Schwankungen und bei den letzteren Verbindungen eine — 
Neigung zu kleineren Werten bei zunehmendem Molekulargewicht.  ». Sleinwehr. 


A. Eucken. Die Pictet-Troutonsche Regel bei einatomigen 
Stoffen. Géttinger Nachr. (N.F.) [8] 1, 127—135, 1935, Nr.12. Die Pictet- 
Troutonsche Regel, die eine Konstanz des Quotienten Verdampfungswarme am 
Siedepunkt L, /Siedetemperatur 7, (~ 21 cal/Grad) ausspricht, lat sich aus dem 
Theorem der iibereinstimmenden Zustinde ableiten und besitzt wie dieses nur be- 
schrinkten Giiltigkeitsbereich. Der Wert L,/Z', schwankt zwischen 4,3 (He) und 
31 (C) cal/Grad und wichst unregelmafig mit der Siedetemperatur. Eine wesent- 
lich genauere Beziehung zwischen L, und 7’, erhalt man, wenn man von der ein- 
fachen Dampfdruckgleichung log p = — A/T + B —C- log T ausgeht, fiir den Siede- 
punkt (log p = 0) demgemifS} A/T, = B—C-log 7, annimmt und Li, den Grenz- 
wert der Verdampfungswiarme fiir 7 = 0° abs. einfiihrt; wegen L, = L/, + 1,986 
-O-T, und A = L//4,573 ergibt sich L,/T, = 4,573 [B —C (log T, + 0,434) ]. Die | 
Konstanten C und B kénnen vielfach mangels geniigend genauer Dampfdruck- 
messungen nicht direkt bestimmt werden; sie lassen sich dann aus dem Verlauf der 
Molwirme, aus der Dampfdruckkonstante usw. in bekannter Weise berechnen. Eine 
bequemere und anspruchslosere Formel erhalt man, wenn man von einer einfachen 
statistischen, rein klassischen Verdampfungstheorie ausgeht und den Druck aus den 
bekannten universellen Konstanten und Lo sowie dem ,,mittleren Raumvolumen‘ Ve 
ableitet, das den Atomen eines Mols fiir ihre Schwingungen im Festk6rper zur 
Verfiigung steht. Ist V; dem Molvolumen Vo proportional, so erhalt man L,/7', 
= 4,573 (log T,/Vo + K), wobei K empirisch zu bestimmen ist, und L,/7, offen- 
sichtlich vom Volumen des Festkérpers abhingt. Diese Formel la®t sich noch ver- 


feinern, wenn man fiir das Raumvolumen V; die bei den einzelnen Schwingungen 
auftretende potentielle Energie nach dem Boltzmannschen e-Satz beriicksichtigt 
und die Schwingungsfrequenz nach Lindemann durch Atomvolumen Vo, 
Molekulargewicht und Schmelztemperatur T, ausdriickt. So ergibt sich L»/T', 
= 4.573 (log T/Vo — 1,5 - log T/T, + 4,90) = 22,4 + 4,573 - (log 7,/Vo —1,5: log T/T). | 
Kleine Abweichungen, die dureh die Ungenauigkeit der Lindemann-Formel u. 4. 
entstehen, lassen sich korrigieren, und eine Tabelle zeigt fiir 24 verschiedene Stoffe 
die Brauchbarkeit der Formel. Bemerkenswerterweise verbessert man die Uber- 
einstimmung, wenn man fiir Mg, Zn, Cd, Hg, Ne, Kr, Ar, also Stoffe mit dem 
Quantengewicht 1, einheitlich eine kleinere Konstante K annimmt, fiir Stoffe mit 
hoherem Quantengewicht einheitlich eine gré®ere. Durch die Arbeit ist die Theorie 
des Wertes von L,/T, fiir einatomige Stoffe geklart, fiir mehratomige lassen sich 
qualitativ die Abweichungen deuten. Justi. 


E. N. Erjemin. Die freie Energie der Wasserstoffdissoziation. 
Acta Physicochim. URSS. 3, 147—150, 1935, Nr.1. Verf. berechnet unter Annahme 
einer angeniahert richtigen Temperaturabhingigkeit der spezifischen Wirme des 
Wasserstoffs (quadratischer Temperaturverlauf im Gegensatz zu den bisherigen 
linearen Ansatzen) und mit Beriicksichtigung neuer Werte der Dissoziationsenergie 
die freie Energie der Wasserstoffmolekiildissoziation und erreicht gute Uberein- 


stimmung mit den aus spektroskopischen Daten mit Hilfe der Zustandssumme er- 
mittelten Werten. Liider. 
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E. N. Erjemin and N. I. Kobosey. Zur Frage der Inversion des Am- 
moniakgleichgewichtes, Acta Physicochim. URSS. 3, 151—160, 1935, 
Nr.1. Die Messungen von Maxted (Journ. Chem. Soc. 113, 168, 386, 1918; 115, 
113, 1919) ergaben, da8® die Konzentration des aus No und H» gebildeten Ammoniaks, 
die bei 1300° C schon sehr gering ist, bei noch héheren Temperaturen wieder ansteigt 
und einem Grenzwert von - 1,7 Vol.-% zustrebt. Verf. behandelt diese Inversion 
des Ammoniakgleichgewichts rechnerisch und zeigt, da®B die Meffergebnisse von 
Maxted durch die thermodynamische Behandlung des Gleichgewichts dann richtig 
wiedergegeben werden, wenn man annimmt, daf erst die Dissoziation des Wasser- 
stoffs in Atome und anschlieBend die Reaktion N.+ 6H = 2NH,; stattfindet. Die 
Versuche waren so ausgefiihrt, da das Reaktionsgemisch sehr schnell abgekiihlt 
wurde. Im Sinne der oben ausgefiihrten Annahme muf erwartet werden, da®B der 
atomare Wasserstoff bei der schnellen Abkiihlung nicht sofort rekombiniert, sondern 
sich mit dem Stickstoff bei tieferen Temperaturen verbindet; das erzeugte NH, 
ist hier schon wieder bestiandig. Liider. 


I. R. Kricheysky and J. S. Kasarnovsky. Thermodynamical Caleu- 
lations of Solubilities of Nitrogen and Hydrogen in Water 
at High Pressures. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 2168—2171, 1935, Nr. 11. 
Die tibliche Ableitung der Gleichung fiir die Léslichkeit von wenig léslichen Gasen 
in Lésungsmitteln mit kleinem Dampfdruck enthaélt die Annahme, da die Druck- 
beeinflussung der Léslichkeit bei der Integration der Gibbs-Duhamschen 
Gleichung konstant bleibt. Wird diese Annahme ersetzt durch das Vorhandensein 
eines ,,kompensationsdrucks“ (ein negativer Druck bzw. ein Zug) lediglich auf die 
Lésung, so lassen sich Theorie und Experiment in Einklang bringen (Versuche 
mit Stickstoff und Wasserstoff in Wasser bis zu 1000 Atm. und 100°C). H. Ebert. 


W. H. Keesom and J. Haantjes. Vapour pressures of neon of diffe- 
rent isotopic compositions, Physica 2, 986—999, 1935, Nr.9; auch Comm. 
Leiden Nr. 239c. Proc. Amsterdam 38, 810, 1935, Nr.8. Die Verff. haben einen 
Kryostat konstruiert, in welchem Neon mittels fliissigen Wasserstoffs verfltissigt 
werden konnte. Ein besonderer Apparat, durch den sehr guter Warmekontakt 
zwischen dem Bad und den Dampfdruckréumen erzielt wurde, diente zu den 
Messungen der Differenzen der Dampfdrucke. In einem Bad von fltissigem oder 
festem Neon wurde der Unterschied der Dampfdrucke von verschiedenen Neon- 
isotopen (Atomgewicht 20,04 bis 21,16) gemessen. Bei einer bestimmten Tempe- 
ratur ergab sich lineare Abhangigkeit des Dampfdrucks vom Atomgewicht. Aus der 
fiir 7 = 27°K giiltigen Beziehung p4 = p20— 2,704 x, worin p, der Dampfdruck beim 
Atomgewicht A, po = 72,6cm Quecksilber der beim Atomgewicht 20 und «x der 
molare Gehalt an Ne? ist, laSt sich « aus Druckmessungen bestimmen. Aus den 
Messungen wurde ferner log pz9/p22 als Funktion der Temperatur dargestellt. Fiir 
den festen Zustand wurde hierfiir eine Formel abgeleitet und ihre Abweichung 
--von der Erfahrung diskutiert. Ferner wurde nachgewiesen, dai die Tripelpunkts- 
temperatur von Ne” um 0,134°, die Schmelzwairme um 1,18 cal/Mol héher ist als 
jene von Ne?®, Max Jakob. 


H. Lueder und E. Spenke. Uber den HinflugfB der Warmeableitung 
auf das elektrische Verhalten von temperaturabhiangigen 
Widerstanden. ZS. f. techn. Phys, 16, 373—379, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 
767—773, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Die Verff. stellen den 
Zusammenhang zwischen Spannung und Strom eines von der Temperatur ab- 
hangigen elektrischen Widerstands in sehr allgemeiner Form dar, und zwar sowohl 
fiir den Widerstandskérper von iiberall gleicher Temperatur (Grenzfall sehr grofien 
Wiarmewiderstands der Stromzufiihrungen im Vergleich zu dem inneren Wiarme- 
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widerstand des Heizkérpers) als auch fiir den am Rande gekiihlten Korper. Zur 
Darstellung werden u. a. Spannung und Strom auf ,spezifische Einheiten“ reduziert, 
in denen die Eigenschaften des Leiters vorkommen, Hiermit erhalt man fur den 
Heizkérper iiberall gleicher Temperatur eine universelle Kennlinie der Beziehung 
zwischen Spannung und Strom, die nur durch die Art der Warmeabfuhr und den 
Temperaturgang des Widerstands bestimmt ist. Je nachdem der Temperatur- 
koeffizient des Kérpers positiv ist (,,Kaltleiter*) oder negativ (,, HeiBleiter“), ergeben 
sich verschiedene Kennlinien. Diese erleiden charakteristische Veranderungen bei 
Kiihlung einer Mantelzone oder der Stirnseite des Heizk6rpers. Unter Umstanden 
ist die Temperaturverteilung nicht stabil, sondern schlagt bei einer Temperatur, 
die vom Grad der Kiihlung und den Abmessungen abhingt, in eine andere mit 
hei®er Zone um; dabei kann ein thermischer Durchschlag oder ein Durchbrennen 
erfolgen. U.a. werden auch die Regelwirkung von Eisenwasserstoffwiderstanden 
(nach dem Vorgang von H. Busch) und die analoge Wirkung einer frontal ge- 
kiihlten Heifleiterplatte (auf die Ste enbeck aufmerksam gemacht hat) behandelt. 

Max Jakob. 
W. Steger. Zur Temperaturleitfaihigkeit keramischer Massen. 
Ber. D. Ker. Ges. 16, 596—606, 1935, Nr.11. Der Verf. verwendet zu seinen Mes- 
sungen der Temperaturleitfahigkeit einen Apparat nach Sv. Pyk und B.Stalhane 
(Teknisk Tidskrift 62, 285, 1932). Dabei wird die Versuchsplatte von 50 bis 55mm 
Durchmesser und 7 bis 10mm Dicke plétzlich auf die Oberflache von Quecksilber 
gebracht, das eine aufen durch Wasserdampf beheizte Nickelschale ausfillt. Auf 
die Mitte der oberen Flache der Platte wird ein kristallinisches Plattchen aus 
Diphenylamin (oder aus einem anderen organischen Salz mit einem Schmelzpunkt 
von etwa 50°) gelegt; die Zeit bis zum Schmelzen des Kristalls wird gemessen. 
Die genannten schwedischen Beobachter geben an, dafi die Temperaturleitfahigkeit 
bei dieser Apparatur der 1,7. Potenz der Plattendicke direkt, der Schmelzzeit indirekt 
proportional sei. Der Verf. hat den in seiner urspriinglichen Form nur bis etwa 100° 
ausreichenden Apparat durch Verwendung eines elektrischen Heizkérpers an Stelle 
der Dampfheizung bis 400° brauchbar gemacht. Die Mefidauer soll 1: bis 2 min be- 
tragen, tiber die Mefigenauigkeit wird eine Veroffentlichung in Aussicht gesiellt. 
Die spezifische Warme der Versuchsstoffe wird mittels eines Kondensationskalori- 
meters (vom Verf. Dampfkalorimeter genannt) bestimmt. Von den Versuchs- 
ergebnissen sei erwahnt, dafi bei feinkeramischen Massen sehr verschiedener 
chemischer Zusammensetzung die spezifische Warme geringfiigig variierte, das 
Raumgewicht wie 1 :3,3, die Temperaturleitfaihigkeit wie 1:4,2 und die Wiarme- 
leitfahigkeit 2 wie 1:8,7. Ferner wurde die Erhéhung von 4 infolge Zusatzes ver- 
schiedener Stoffe zu tongebundenen, niedrig gebrannten Massen festgestellt. Be- 
sonders wirksam erwiesen sich Zusidtze von Siliciumearbid, von 40 % ab auch solche 
von metallischem Silicium und geschmolzenem Magnesiaspinell. 80% Zusatz des 
ersteren erhoht 4 um etwa 200% gegen 120% beim gleichen Zusatz von Spinell 
und 70 % fiir Korund oder geschmolzenes Magnesiumoxyd. In der mitabgedruckten 
Diskussion teilte T. We sb erg mit, dai die genannten schwedischen Beobachter 
ihre Mefimethode fiir den nicht stationiren Zustand mittlerweile als nicht genau 
genug aufgegeben haben. Max Jakob. 


W. Lethersichh A method of obtaining and controlling high 
humidities at high temperatures, Journ. scient, instr. 12 388—391 
1935, Nr.12. Die Schwierigkeit, bei Temperaturen bis zu 100°C Feuchtigkeits: 
gehalte bis zu 100% zu erhalten, wird dadurch behoben, da das Wasservorrats- 
gefafs gesondert erhitzt wird. So mu8, um bei 90°C Ofentemperatur 100 % Feuch- 
tigkeit herzustellen, das Wasser auf 100°C erwiirmt werden. H. Ebert. 
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F. C. Mead. A simple type of humidit y chamber. Journ. scient. instr. 
12, 394—395, 1935, Nr.12. Zur Priifung des Feuchtigkeitseinflusses auf elektrische 
Eigenschaften von Stoffen wird eine einfache Kammer empfohlen, deren Feuchtig- 
keitsgehalt durch Erwirmen von Wasser und deren Temperatur durch Hinschalten 
von Kohlefadenlampen gesteuert wird. H. Ebert. 


F. Jochim. Trockenéfen fiir Glasschmelzsand. Glastechn. Ber. 1B}. 
391—399, 1935, Nr. 11. Dede. 


Jean Villey. Sur le calcul de la perte énergétique A la com- 
bustion. C. R. 200, 1921—1923, 19385, Nr. 23. Vert. behandelt die Berechnung 
der irreversiblen Entropievermehrung eines Gases bei seiner Verbrennung unter 
Beriicksichtigung der Dissoziation. Justi. 


H. Hausen. Gedanken und Erkenntnisse Carl von Lindes auf 
dem Gebiete der Luftverfliissigung und Gaszerlegung. ZS. 
f. d. ges. Kalte-Ind. 42, 209—213, 1935, Nr. 11. Dede. 


4. Aufbau der Materie 


H. Mache. Zur Methodik der quantitativen Bestimmung von 
Radiumemanation. Wiener Anz. 1935, S.228—229, Nr.20. Emanations- 
mengen werden durch Vergleich der Sattigungsstr6me gemessen, die sie im Gleich- 
gewicht mit ihren Zerfallsprodukten zu unterhalten vermégen. Statt bei voller 
Sattigung im Mefkondensator zu arbeiten, macht Verf. den Vorschlag, jeweils nur 
bei gleichem Sattigungsgrad zu messen. Man kann zeigen, daf} die Punkte gleichen 
Sattigungsgrades in der Stromspannungskurve fiir jede beliebige Form des Mef- 
kondensators und jede lonisierungsart auf Parabeln liegen, deren Achse mit der 
Stromachse und deren Scheitel mit dem Ursprung zusammenfallt. Verf. zeigt, daf 
unter erlaubter Vernachlassigung der Ionendiffusion und Beachtung des Einflusses 
der raiumlichen lonenverteilung im Kondensator die oben erwahnte Parabel- 
beziehung bestehen bleibt, was sich aus Messungen mit einem Zylinderkondensator 
ergibt. Nitka. 


J. Brentano. Conditions Determining the Intensity of X-Ray 
Reflections from Microcrystalline Layers. Nature 136, 988, 1935, 
Nr. 3451. Verf. vergleicht die geometrischen Bedingungen der von ihm angegebenen 
Methode zur Intensitétsuntersuchung der Ré6ntgenstrahlreflexe mikrokristalliner 
ausgedehnter Schichten mit der kiirzlich von Stephen und Barnes (Nature 
136, 793, 1935) mitgeteilten. Bei beiden Methoden werden zur Intensitatssteigerung 
die Reflexe von ausgedehnten Schichten unter kleinem Austrittswinkel verwendet. 
Verf. zeigt, da die Anordnung von Stephen und Barnes sich lediglich durch 
die Lage des Eintrittsspalts von seiner eigenen Anordnung unterscheidet. Nitka. 


W. H. Barnes and W. F. Hampton. A Variable Temperature X-Ray 
Powder Camera. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 342—344, 19385, Nr.11. Verff. 
beschreiben Kammern fiir Réntgenstrahlpulveraufnahmen bei Temperaturen zwi- 
schen — 60 und 09°C. Das Pulverpraparat wird vertikal vom Réntgenstrahl durch- 
strahlt; es befindet sich auf einem warmeisoliert aufgestellten Cu-Block, der von 
fliissigem Aceton durchflossen wird. Etwa 200cm* Aceton werden kontinuierlich 
mit Hilfe eines kleinen Pumpaggregats durch den Cu-Block, durch zwei von festem 
CO, und Aceton umgebene Kupferbehalter und durch eine elektrische Heizspirale 
durchgepumpt. Die Spirale erlaubt die Einstellung der gewtinschten Temperatur 
auf 0,2°C wahrend mehrerer Stunden ohne Nachregulierung. Das Aceton kann zur 
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Erzielung hoherer Temperaturen als 0°C durch Wasser ersetzt werden, wobei die 
Kupferbehalter durch passende Thermostaten ersetzt werden. Nitka. 


W. H. Barnes and W. F. Hampton. An X-ray powder camera for 
specimens at various known temperatures, Canad. Journ. Res. 
(A) 13, 73—81, 1935, Nr.4. Ausfiihrliche Beschreibung einer Kamera fiir Pulver- 
aufnahmen bei verschieden einstellbarer Temperatur zwischen 0 und — 60°C. 
Insbesondere die Anbringung der Versuchsprobe auf dem eigens konstruierten 
Kupferblock, dessen Temperatur mit Hilfe einer Acetonzirkulation eingestellt wird, 
ist besprochen, Die Kamera wird benutzt zur Untersuchung von Gels, Papier, 
Metallfolien u.a. [vgl. die Abhandlung: Can. Journ. Res. (B) 13, 218, 1935). Nitka. 


Johannes Zirkler. Uber die Verteilung des ThC’” in Thallium-Salz- 
lésungen. ZS. f. Phys. 98, 75—76, 1935, Nr.1/2. Das radioaktive Thallium- 
isotop ThC” verteilt sich nicht im Verhialtnis der anwesenden Massen zwischen 
Tl+- und Tl***-Ionen,, Verf. trennt TI+++ von TI* durch NH;-Fallung; am ab- 
getrennten Tl*+*+ finden sich etwa 30% der Gesamt-y-Aktivitaét, am mit HCl ge- 
fillten Tl* etwa 70% der Gesamt-y-Aktivitét. Diese Zahlen entsprechen’ den 
relativen prozentischen Hiaufigkeiten der beiden Isotope TP? und TP, Das 
schwerere Isotop besitzt demnach eine groéfere Affinitat zur einwertigen lonenform. 

Nitka. 
Josef Hoffmann. Uber Peroxydreaktion einiger mit Radium 
bestrahlter Substanzen. Wiener Anz. 1935, S.221—222, Nr.19. Ver- 
schiedene Glaser und Salze wurden mit 610mg Radium in geringer Entfernung 
bestrahlt und nach dem Tiipfelverfahren mittels K3;Fe(CN).s—+ FeCl, auf Peroxyd 
gepriift. Das Reaktionsergebnis kann bei solehen Glasern, bei denen Verf. auf 
Silicium- und Borfarbung schlo®, durch Sauerstoffabgabe der Kiesel- bzw. Bor- 
sdure erklart werden. Verf. fand auch in natiirlichen Gips- und Barytkristallen 
verschiedener Farbung Peroxydreaktionen, die fiir Erdalkaliperoxyd oder eine 
Fremdsubstanz sprechen. Nitka. 


Arthur E. Ruark and Lee Devol. Theory of Radioactive Fluctuations. 
Phys. Rev. (2) 48, 772, 1935, Nr.9. Die Formeln von Bateman fiir die Zerfalls- 
wahrscheinlichkeit radioaktiver Atome in einem bestimmten Zeitintervall werden 
von den Verff. erweitert und verallgemeinert. Insbesondere wird in den mit- 
geteilten Uberlegungen das Auflésungsvermégen der die Zerfallsprodukte zaihlenden 
Registriervorrichtung beriicksichtigt. Nitka.. 


Chester M. Alter and Egbert M. Kipp. The effect of alternation on 
the lead-uranium ratio and the calculated age of Wilber- 
force, Ontario, uraninite. Science (N.S.) 82, 464—465, 1935, Nr. 2133. 
Der Blei-, Thorium- und Urangehalt eines Uraninitkristalls wird bestimmt. Das 
Komponentenverhialtnis variiert je nach der untersuchten Schichttiefe innerhalb 
des Kristalls. Aus dem Verhiltnis Bleigehalt zu Uran--+ Thoriumgehalt kann auf 


das Alter des Minerals geschlossen werden; es ergibt sich zu ungefahr 1,42 Mil- 
liarden Jahre. Nitka. 


L. M. Kurbatoy. Radioactivity of Ferro-Manganese Formations 
in Seas and Lakes of the U.S.S.R. Nature 136, 871, 1935, Nr. 3448. Die 
Ablagerungen in verschiedenen Seen und Meeren werden vom Verf. auf ihren 
Radiumgehalt untersucht( Kaspisches Meer, Schwarzes Meer, Onega-See, Finn- 
landische Bucht, Baikalbucht u.a.). Die Gehalte schwanken zwischen 12-10-10 % 
(Kaspisches Meer) und 32-107 % (Schwarzes Meer). Im Pazifischen Ozean wurde 
an einer Probe aus etwa 5000m Tiefe ein Gehalt von 146-109 % gefunden. Der 
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Boden, dem die Proben enthnommen wurden, ist reich an Eisen und Mangan. Es 
werden einige Vermutungen iiber Herkunft und Weise der Ablagerung aus- 
gesprochen. Nitka. 


Edmond Rothé et Mme A. Hée. Sur la prospection radiométrique 
d’une coulée derhyolite. C.R. 201, 892—893, 1935, Nr.20. Verff. finden 
mit einer Kolhérster-Apparatur unter Elimination der durch Hoéhenstrahlung er- 
zeugten Ionenpaare eine zusitzliche Ionisation in einem Steinbruch im Elsa8 
(Welschbruch); sie fiihren diese Ionisation durch Aufnahme von Isoradien auf das 
Vorhandensein radioaktiver Mineralien in dem felsigen Boden zuriick, Nitka. 


Henry W. Newson. The Radioactivity Induced in Oxygen by 
Deuteron Bombardment. Phys. Rev. (2) 48, 790—796, 1935, Nr.10. Bis- 
herige Untersuchungen iiber die kiinstliche Aktivierung des Sauerstoffatoms bei Be- 
schieSung mit geladenen Teilchen waren ohne Erfolg geblieben. Selbst eine Besehie- 
fung mit Deutonen bis zu 1,9-10%e-V Energie durch Me Millanund Livingston 
konnte keine positiven Ergebnisse zeitigen. Verf. wahlt ebenfalls Deutonen zur 
Beschiefiung, nur mit Energien bis 3,5- 10% e-V; es gelang ihm, die Anregungskurve 
und damit die auftretende Kernreaktion zu ermitteln. Der Reaktion, die mit einer 
Halbwertszeit von 1,16 min abliuft, wird folgender Verlauf zugeschrieben: O18 + D2 
= Fi7+ 1, F17 — Ot + et. Analoge Reaktionen sind die friither bei N14 und Ci2 
gemessenen. Die O-Anregungskurve beginnt steil bei 2-108 e-V, die damit bestimmte 
Masse des Fluorisotops F17 ergibt sich zu 17,0078, ein Wert, der mit dem aus der 
a-BeschieBung von N von Haxel erhaltenen Betrag 17,0081 in guter Uberein- 
stimmung steht. Die Zahl der RiickstoBatome besitzt ein Maximum bei einem 
Winkel von etwa 30°, was einer Energieténung von 1,3-108e-V entspricht. Gréfen- 
ordnungsmaftig ist dieser Wert vom Betrag der Anregungsschwellenenergie. Ferner 
nimmt Verf. zur Erganzung und Priifung der bei Sauerstoff erhaltenen Ergebnisse 
auch die Anregungskurve und RiickstoBatom-Winkelverteilung bei Beschiefiung von 
C mit Deutonen auf, wobei gute Ubereinstimmung mit friiheren Untersuchungen 
anderer Autoren gefunden wird. Nitka. 


J. C. Me Lennan and W. H. Rann. Radioactivity of some Rare Earths 
induced by Neutron Bombardment. Nature 136, 831—832, 1935, 
Nr. 3447. Die bei der BeschieSung von seltenen Erden mit Neutronen erhaltenen 
Halbwertszeiten der kiinstlichen Radioaktivitéat sind von verschiedenen Forschern 
mit nur geringer Ubereinstimmung angegeben. Verff. unternehmen daher zur 
Klarung der vorhandenen Unstimmigkeiten eine Mefireihe. Als Strahler dient ein 
500 mg-Ra-Praparat, das sich mit Be vermischt in einem Wachsblock von 30cm 
Kantenlinge befindet. Die Messungen umfassen Nd, Gd, Dy, Er, Ho, Lu mit den 
Halbwertszeiten bzw. 35 min, 6,4, 2,5, 5,8, 2,7, 2,6, 3,6 Stunden, die mit einem Geiger- 
Miiller-Ziihler bestimmt wurden. Absolutwerte der Intensitéaten der einzelnen 
Reaktionen kénnen die Messungen nicht liefern. Die Ergebnisse stehen in hin- 
reichender Ubereinstimmung mit kiirzlich von He vesy-Levi und von Marsh- 
Sugden mitgeteilten. Nitka. 


Frédéric Joliot, André Lazard et Pierre Savel. Synthése de radioéléments 
par des deutons accélérés au moyen d’un générateur d’im- 
pulsions. C. R. 201, 826—828, 1935, Nr.19. Verff. haben neben einem nach dem 
van den Graafschen elektrostatischen Prinzip arbeitenden Spannungsgenerator 
einen StoSgenerator fiir Atomumwandlungszwecke gebaut. Der Generator (nach 
Marx) liefert StoSspannungen bis zu 3 Millionen Volt und einen Spannunegsstof in 
2sec. An den Generator angeschlossen ist ein Ionenrohr, das, ahnlich wie das 
zur Erzeugung extrem harter Réntgenstrahlen von Brasch und Lange gebaute, 
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zur Beschleunigung von Deutonen dient. Das Rohr befindet sich unter Ol, es ist 
evakuiert auf 10°3>mm Hg. Verff. teilen erste Ergebnisse bei BeschieBung von 
Kohlenstoff mit Deutonen mit. Die Aktivitét des bei dieser Kernreaktion auf- 
tretenden radioaktiven Stickstoffs ist so stark, dafS sie mit einem gewdhnlichen 
Pohlschen Elektroskop nachgewiesen werden kann, das mit einer lonisations- 
kammer von 500 cm® Inhalt verbunden ist. Nitka. 


Mareus Francis and Teheng Da-Tehang. The Branching Ratio of the 
Actinium Family of Radioactive Elements. Phil. Mag. (7) 20, 623 
—632, 1935, Nr.134. Unter dem Verzweigungsverhialtnis der Aktiniumfamilie, das 
die Verff. in der vorliegenden Arbeit erneut messen, verstehen sie das Verhaltnis 
von zerfallender Aktinium- und Uranmuttersubstanz in radioaktiven Gesteinen. 
Dabei wird von den Verff. die Frage offengelassen, ob die Aktiniumreihe wirklich 
in die Uranreihe einmiindet. An drei verschiedenen U-haltigen Mineralien (Pech- 
blenden und Carnotit) bestimmen die Verff. durch die a-Strahlung von Protaktinium 
und Uran das Verzweigungsverhiltnis zu (4,05 + 0,1) %. Ein groBer Teil der Arbeit 
beschreibt Verfahren zur chemischen Reinigung der Mineratien und zur Trennung 
von U und Pa. Fiir die chemische Trennung wurden zwei Methoden benutzt, das 
Tantal- und das Zirkonverfahren. Geringe Differenzen in dem gemessenen Ver- 
zweigungsverhiltnis nach den beiden Trennungsmethoden kénnen durch eine ver- 
schieden starke Absorption der a-Strahlen in den beiden Praparaten erklart werden. 
Der gemessene Wert stimmt ausgezeichnet mit dem Wert (4,0 + 0,1) % von 
A. v. Grosse (Phys, Rev. 42, 565, 1982) itiberein und spricht gegen den Wert 3 %, 
den eine Reihe anderer Physiker gefunden haben. Fahlenbrach. 


0. Klein. Den elektriske Elementarladning og Kvanteteorien, 
Fysisk Tidskr. 33, 102—109, 1935, Nr. 4/6. 

J. Ambrosen. Om Neutronen. Fysisk Tidsskr. 33, 122—131, 1935, Nr. 4/6. 
T. Bjerge og F. Kalekar. Atomkaernernes Egenskaber og Opbyg- 
ning, Fysisk Tidskr, 38, 181—147, 1935, Nr. 4/6. 

A. Langseth. Isotopeffekteni molekylspektrene. Fysisk Tidsskr. 33, 
166—172, 1935, Nr. 4/6. | 


C. B. Madsen. Isotoper. Fysisk Tidsskr. 33, 172—179, 1935, Nr. 4/6. 
C. Moller. Om Positronteorien. Fysisk Tidsskr. 33, 179—187, 1935, Nr. 4/6. 


Alan T. Waterman. The positive electron. Sill. Journ. (5) 30, 541—548 
1935, Nr. 180. Dede. 


F. Bloch and C. Meller. Recoil by f-Decay. Nature 136, 911—912, 1935, 
Nr. 3449. [S.503.] Henneberg. 


Pierre Preiswerk et Hans yon Halban jun. Sur quelques radioéléments 
produits par les neutrons. C. R. 201, 722—724, 1935, Nr.17. Es wurde 
Thallium mit einer starken Neutronenquelle (800 mg RaEm-+ Be) bestrahlt. Auer 
der bekannten Aktivitét mit 97min Halbwertszeit wurde ein zweiter instabiler 
Atomkern mit (4 + 0,5) min Halbwertszeit gefunden. Beide Aktivititen sind durch 
eine Verlangsamung der Neutronen verstarkbar. Sie entstehen wahrscheinlich 
nach den Reaktionsgleichungen: 


208 
TIR3 + mj —> Trays; THR 5 _> phage, 


THR + nf —> Trae; Tig —& _, ppaoe, 
Fir Wismut, das mit Neutronen von Praparaten bis zu 1200mo R 
; ; aKkm +B 
schossen wurde, konnte keine kiinstliche Radioaktivitat Sette und Hie ad 
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Ergebnisse von Sosnowski (C. R. 200, 1027, 1935) nicht bestiatigt werden. Nach 
einer Bestrahlung von Phosphor mit Neutronen wahrend 8 Tagen zeigte sich aufer 
zwei bekannten kurzperiodigen Radioelementen noch der P32 nach der Reaktions- 
gleichung: P;! + nj —> Pj?. P® ist also jetzt auf vier Wegen zu gewinnen, durch 
die drei Neutronenprozesse (F e rmi und Mitarbeiter; d. Verff.) und einen a-Strahl- 
proze}B (Fahlenbrach). Fahlenbrach. 


H. Schiiler und Th. Schmidt. Uber die Unsymmetrie der elektri- 
schen Ladungsverteilung des *%iHg-Kerns. ZS. f. Phys. 98, 239 
—251, 1935, Nr.3/4. Als Fortsetzung zweier fritherer Arbeiten iiber die Hyper- 
feinstrukturen und Kernunsymmetrien von Europium und Cassiopeium (ZS. f. 
Phys. 94, 457; 95, 265, 1935) konnte hier gezeigt werden, dafs auch der Hg20!-Atom- 
kern von einer Kugelsymmetrie abweicht. Durch sehr genaue Messungen der 
Hyperfeinstruktur der Hg-Terme 68 6 p *P1, *P2, 6878S; und 6s 9 p1P; werden die 
Abweichungen von der Land éschen Intervallregel bei diesen Termen durch ein 
zusatzliches cos*-Glied bestimmt. Die Abweichungen riihren von einer elektro- 
statischen Wechselwirkung des Atomkerns mit seiner umgebenden Elektronenhiille 
her. Das Quadrupolmoment von Hg2?! berechnet sich zu 0,5-10-24. Bei der Be- 
rechnung wurde beriicksichtigt, daB bei Quecksilber keine reine Russell-Saunders- 
Kopplung vorliegt, weiter eine von Wolfe (Phys. Rev. 41, 443, 1932) angegebene 
Korrektion der Multiplettaufspaltung und die relativistisehe Korrektion. Das Vor- 
zeichen des Quadrupolmoments bestimmt die Verlangerung oder Verkiirzung des 
Atomkerns in seiner Spinachse. Hg?! ist in der Spinachse verlingert. Weiter wird 
ein genaues Strukturbild der Hg-Linie 45461 angegeben, aus dem entnommen 
werden muf, das die Komponente ¢ mit e und nicht mit dem Isotop 198 zusammen- 
fallt. Fahlenbrach. 


H. Schiller. Uber die Abweichung der elektrisehen Ladungs- 
verteilung von der Kugelsymmetrie bei einigen Atom- 
kernen. ZS. f. techn. Phys. 16, 418—420, 1985, Nr.11. Phys. ZS. 36, 812—814, 
1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 19385. Der Vortrag gibt einen Bericht 
der neuesten Ergebnisse tiber die Unsymmetrie der Ladungsverteilung von Atom- 
kernen aus dem Potsdamer Institut (Schtiler, Schmidt, Gollnow, 
Korsching). Auger Europium und Cassiopeium (ZS. f. Phys. 94, 457; 95, 265, 
1935) zeigen auch die Hyperfeinstrukturen der Kerne: Cu$§, Cu$§, Hg}! und Biz? 
Abweichungen von dem einfachen cos-Gesetz: H = co + ci cos (ij) im Sinne eines 
Zusatzgliedes: cz cos? (ij). Diese Abweichungen sind durch Abweichungen von 
einer Kugelsymmetrie der Atomkerne begriindet. Nach Casimir (Physica 1935) 
ist die Ladungsunsymmetrie der Atomkerne quantenmechanisch durch eine Gréfe q 
bestimmt, die je nach dem Vorzeichen einer Verlangerung oder Verkiirzung des 
Atomkerns in seiner Kernspinachse entspricht. Fiir: Euj3!, Euj3°, Cptj® und Hg3}} 
ist q >0, d. h. die Atomkerne sind in Richtung der Kernspinachse verlangert, fiir 
Cu$i, Cu$s und Biz9° ist q <0, d. h. die Kerne sind in der Kernspinachse verkirzt. 
Es wird weiter gezeigt, da® mindestens bei einigen der angefiihrten Atomkerne 
mehrere Elementarteilchen (Protonen und Neutronen) am Zustandekommen der 
Ladungsunsymmetrie beteiligt sind, und da8 weiter fiir aile Kerne mit positivem q 
das Land ésche Modell des sukzessiven Kernaufbaus aus Neutronen und Protonen 
sicher nicht zutrifft. Fahlenbrach. 


A. J. Dempster. Isotopic Structure of Iridium. Nature 136, 909, 1935, 
Nr. 3449. Venkatesachar und Sibaiya (Nature 136, 437, 1935) hatten aus 
der Hyperfeinstrukturanalyse von Iridium-Spektrallinien gefunden, dafi Ir aus den 
beiden Isotopen 191 und 193 besteht. Das Resultat wird hier massenspektroskopisch 
bestitigt. Die Ir-Ionen wurden durch Hochfrequenzfunken zwischen Pt-Ir-Elek 
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troden gebildet. Das Massenspektrum des Platins ist bekannt und dient hier als 
Bezugsspektrum. Das schwerere Isotop 193 ist hiufiger als das leichtere 191. Das 
ist neben Thallium und Rhenium die dritte Ausnahme von der Regel, dafi bei dem 
Isotopenpaar eines Elements ungerader Ordnungszahl das leichtere Isotop das 
hiufigere ist. Nach der allgemeinen Isotopensystematik ist kein weiteres stabiles 
Isotop von Iridium als bestehend zu erwarten. Fahlenbrach. 


W. H. Keesom and J. Haantjes. Vapour pressures of neon of different 
isotopic compositions. Physica 2, 986—999, 1935, Nr.9; auch Comm. 
Leiden Nr. 239c, Proc. Amsterdam 88, 810, 1935, Nr.8. [S.527.] Jakob. 


A. Eucken und K. Bratzler. Versuche zur elektrolytischen Tren- 
nung der Isotepe des Lithiums. ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 269 
—272, 1935, Nr. 3/4. [S. 556.] vo. Steinwehr. 


M. Wolike. Uber den Wirkungsquerschnitt des Neutrinos. Bull. 
int. Acad. Polon. (A) 1935, S.107—109, Nr.3/4. Verf. berechnet auf Grund der 
Messungen von Chadwick und Lea (Proc. Cambr. Phil. Soc. 30, 59, 1934) die 
obere Grenze des Wirkungsquerschnitts fiir den Zusammenstof} eines Neutrinos mit 
einem Elektron unter Beriicksichtigung der Jonisationswirkung der schnellen 
Sekundirelektronen, die aus den Gasmolekiilen und aus den Wanden durch 
Neutrinos herausgeschleudert werden. Er findet als obere Grenze fiir den 
Wirkungsquerschnitt 6,6-10-**cm?, also einen erheblich kleineren Wert, als ihn 
Chadwick und Lea auf Grund ihrer eigenen Messungen angegeben hatten: 
obere Grenze von 1,7-10-°%cm?. Eine theoretische Abschatzung von Bethe und 
Peierls (Nature 133, 532, 1934) auf Grund einer Theorie von Fermi (ZS. f. 
Phys. 88, 161, 1934) ergab als obere Grenze den Wert 10-*' em?. Kollath. 


W. Ehrenberg. Excitation of Nuclei by Neutrons. Nature 136, 870, 
1935, Nr. 3448. Versuche tiber die Einwirkung von Neutronen mittlerer Ge- 
schwindigkeiten auf Atomkerne. Es werden Versuche mit (Rn + Be)-Neutronen 
ahnlich denjenigen von Wertenstein (diese Ber. 16, 549, 1935), aber mit bzw. ohne 
Ag (15mm), angestellt; diese Neutronen rufen eine gréfere Aktivitaét bei Priiflingen 
aus Ag und J sowie eine kleinere Aktivitét bei Si und Al sowohl bei Zwischen- 
schaltung von Ag, als auch ohne Ag hervor; bei Rh-Priiflingen ist kein Unterschied 
festzustellen. Es wird vermutet, daf bei ZusammenstoB mit Ag-Kernen die Neutronen 
entweder unter Bildung eines Radioelements eingefangen werden oder ihre Energie 
auf die Kerne durch Anregung iibertragen und dadurch verlangsamt werden. Die 
Zunahme der Aktivitaét eines Ag-Priiflings erweist sich als angenahert proportional 
der Schichtdicke des verlangsamenden Ag zwischen 1 und 15mm. Eine Absorber- 
schicht von Cd (8mm) ergab keine Verminderung der Priiflingsaktivitat. Weitere 
Versuche sprechen dafiir, dafs die durch Ag verlangsamten Neutronen eine grifere 
Energie besitzen als die durch Paraffin verlangsamten. Swinne. 


J. Chadwick and M. Goldhaber. Disintegration by slow neutrons. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 31, 612—616, 1935, Nr. 4. Ausfithrliche Beschreibung der 
Priifung aller leichten Elemente bis zu Al sowie von Cl, Ar, Ca, Ni. Cuse7ineetm 
und U auf ihre Umwandelbarkeit durch langsame Neutronen. In Erganzung der 
vorlaufigen Mitteilung (diese Ber. 16, 1614, 1935) wird bei B eine Reaktion 
B + *Nn —> ‘Li + *He angenommen und bei N vermutet: 1°N + 14Nn —> “4B + 4He. 
Die bei Umwandlung von Li und B ausgesandten geladenen Teilchen gestatten 
einen bequemen und empfindlichen Nachweis langsamer Neutronen. Der ent- 
sprechende Umwandlungsquerschnitt betragt bei "Li etwa 4-10-22 und bei “B etwa 
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J.R. Dunning, G. B. Pegram, G. A. Fink, D. P. Mitchell and B. Segre. Velo- 
city of Slow Neutrons by Mechanical Velocity Selector. 
Phys. Rev. (2) 48, 704, 1985, Nr.8. Zur Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung 
langsamer Neutronen (etwa 600 Millicurie Rn ++ Be in Paraffin, mit Cd bis auf die 
Austrittsflache abgeschirmt) dienen zwei voneinander entfernte Paare Dur- 
aluminiumscheiben, die mit Cd-Blech-Ausschnitten belect sind; die 4uferen 
Scheiben rotieren mit bis zu 5000 U/min, die inneren stehen still. Dank der Un- 
durchlassigkeit von Cd und der Durchlissigkeit von Duraluminium fiir langsame 
Neutronen kénnen diese mit bestimmten, zwischen etwa 22000 und 540 000 cm/sec 
liegenden Geschwindigkeiten mittels einer mit Li ausgekleideten Tonisierungs- 
kammer nachgewiesen werden. Die Messungen liefern den Nachweis vieler Neu- 
tronen im Bereich thermischer Geschwindigkeiten; ihre Verteilung weist nach 
hoheren Geschwindigkeiten einen viel langsameren Abfall auf, als im Falle einer 
Maxwellschen Verteilung zu erwarten wire. Swinne. 


C. H. Westcott and N. Niewodniezanski. Some experiments with neu- 
trons slowed down at different temperatures. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 31, 617—624, 1935, Nr. 4. Weitere Versuche zum Vergleich der Wirkung 
von durch Paraffin verlangsamten Neutronen (Be + Rn, 20 bis 100 Millicurie) bei 
Temperaturen des fliissigen N». und des fliissigen H2 mit derjenigen bei gewéhn- 
lichen Temperaturen. Uber die Mefianordnung vgl. Bjerge und Westcott 
(diese Ber. 16, 2181, 1935). Einerseits wurde zum Neutronennachweis die Radio- 
aktivitat in Cu, Ag oder Rh erregt, andererseits eine mit B ausgekleidete Ioni- 
sierungskammer verwendet. Es ergibt sich eine Zunahme der durch verschiedene 
Stoffe bewirkten Neutronenabsorption bei Temperaturerniedrigung. Die in diesen 
Stoffen hervorgerufenen Umwandlungen nehmen auch zu, aber im allgemeinen in 
geringerem Betrage, wahrscheinlich infolge einer starkeren Neutronenabsorption 
im Paraffin: der Betrag hangt von der Schichtdicke des gektihlten Paraffins ab. Bei 
einigen Versuchen wurde das Paraffin durch fliissigen H, (ohne Temperatur- 
anderung) ersetzt; auch hier schien die Wirkung von der Schichtdicke abzuhangen. 

Swinne. 
Hideki Yukawa and Shoichi Sakata. On the Theory of Internal Pair 
Production. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 17, 397—407, 1935, Nr.10. Zur 
Erklarung des von Alichanow und Kosodaew gefundenen Maximums in 
der Verteilung der von einer Ra (B+ C)-Quelle ausgehenden Positronen bei 
0,4.-10°e-V versuchen Verff. die innere Umwandlung einer Kern-y-Strahlung von 
1,4-10%e-V heranzuziehen. Es zeigt sich jedoch, daf$’ nach dem von ihnen durch- 
gefiithrten Verfahren die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses viel zu klein heraus- 
kommt. Die Rechnung wurde so durchgeftihrt, dafS die Wirkung eines Storfeldes 
der Frequenz 4 W/h, wo 4 W die beim Kernprozef} (s—s-Ubergang; hierin unter- 
scheidet sich die Rechnung der Verff. von derjenigen von Jaeger und Hulme) 
‘frei werdende Energie ist, auf ein Elektron im negativen Energiezustand unter- 
sucht wird. Da das Feld nur in der Nahe des Kerns grof ist, miissen Anfangs- und 
Endzustand des Elektrons als s-Zustinde angenommen werden. Um Aussagen tiber 
die absolute Gréfe des Effektes und damit des zugrunde liegenden Kernprozesses 
zu umgehen, wird der Quotient der Wahrscheinlichkeit des genannten Vorganges 
zu der Wahrscheinlichkeit der Auslésung von K-Elektronen durch die gleiche 
Kernumwandlung betrachtet. Henneberg. 


Klaus Clusius und Ernst Bartholomé. Die Entropie des schwe ren 
Wasserstoffs. ZS. f. phys. Chem. (B) 30, 258—264, 1935, Nr. 4. [S. 523. | 
Justi. 
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Klaus Clusius und Ernst Bartholomé. Calorische und thermische Eigen- 
schaften des-kondensierten schweren Wasserstoffs. ZS. f. 
phys, Chem. (B) 30, 2837—257, 1935, Nr. 4. [S. 522.] Justi. 
0. Reitz und K. F. Bonhoeffer. Uber den Einbau von schwerem 
Wasserstoff in wachsende Organismen. Il. ZS. f. phys, Chem. (A) 
174, 424—434, 1935, Nr.6. Verff. haben ihre Wachstumsversuche an chlorophyll- 
haltigen assimilierenden Pflanzen (Griinalgen) in Néahrsalzlosungen fortgesetzt, 
wobei sie zu héherprozentigem und schlieflich reinem D,O tibergingen, es gelingt, 
mehr als die Hilfte des in der Trockensubstanz enthaltenen leichten Wasserstoffs 
durch schweren zu ersetzen, ohne dai die Pflanzen eingehen. Die Wachstums- 
geschwindigkeit nimmt mit steigendem D.0-Gehalt ab, derart, dafi sie bei 85 % 
unter allmahlichem Ausbleichen der Kultur verschwindet. Ein grofer Teil der 
Algen kann mehrere Tage in reinem schweren Wasser leben bleiben und sich 
anschlieBend in Wasser von geringerem D-Gehalt wieder vermehren. Justi. 


Geoffrey Ogden. Electrolytic Separation of the Oxygen Isotopes. 
Nature 136, 912, 1935, Nr. 3449. Nachdem Washburn und Urey gefunden haben, 
da® bei der elektrolytischen Fraktionierung der Wasserstoffisotope zugleich eine 
ebensolche der Sauerstoffisotope stattfindet, wurde vom Verf. auf diesem Wege 
der Trennungskoeffizient des Sauerstoffs bei Elektrolyse von 1,25 norm. NaOH 
zwischen Ni-Elektroden zu 0,87 bestimmt, was mit dem von Washburn, Smith. 
und Smith bei Elektrolyse von 5norm. NaOH zwischen Ni-plattierten Fe-Elek- 
troden erhaltenen Werte 0,85 gut iibereinstimmt, waihrend Johnston bei Elek- 
trolyse einer kaustischen Pottaschelésung zwischen Fe-Elektroden 0,992 gefunden 
hatte. Aus der Differenz der Dichte 1,1074 des vom Verf. dargestellten reinen 
D,O und dem friiher gefundenen Wert 1,1079 ergibt sich der Wert des Trennungs- 


koeffizienten schatzungsweise zu 0,84. v. Steinwehr. 
Sven Werner. Atomernes Storrelse. Fysisk Tidsskr. 33, 213—220, 1985, 
Nr. 4/6. Dede. 


E. Briiche. Das elektronenoptische Strukturbild und seine 
Aussagen tiber die Emissionsverhdaltnisse bei Barium- 
Nickel-Kathoden. ZS. f. Phys. 98, 77—107, 1935, Nr.1/2.  Elektronen- 
mikroskopisches Beobachtungsmaterial von Glithkathoden wird unter dem Gesichts- 
punkt seiner Bedeutung fiir die Kenntnis von den Emissionsvorgingen verwertet. 
Zunichst wird auf die Vorginge auf der Bariumkathode eingegangen und gezeigt, 
daf das Strukturbild der allgemeine Endzustand ist. Dann werden Fragen der 
Austrittsarbeit im Zusammenhange mit dem Strukturbild behandelt und einige 
allgemeine Folgerungen gezogen, Briiche. 


W. Henneberg und A. Reeknagelh Zusammenhange zwischen Elek- 
tronenlinse, Elektronenspiegel und Steuerung. ZS. f. techn. 
Phys. 16, 621—623, 1935, Nr.12. 11. D. Phys.- u. Math.-Tag. Stuttgart 1935. 
Theoretische Untersuchung iiber das Verhalten der elektrischen Einzellinse: Fiir 
negative Linsenspannung geht sie bei geniigend kleiner Energie der einfallenden 
Elektronen in einen Elektronenspiegel iiber. Mit abnehmender Energie wirkt sie 
zuerst als Sammellinse, dann als Sammelspiegel, zuletzt als Zerstreuungsspiegel. 
Es werden Strahlenverlauf und Brennweitenkurve des Spiegels fiir ein bereits. 
friiher als Einzellinse untersuchtes Potentialfeld angegeben. Bei dem Ubergang ° 
von der Linse zum Spiegel, der einer besonderen Untersuchung bedarf, findet } 
eine Steuerung der Intensitit der durchgehenden Strahlung statt. Henneberg. 


L. H. Germer. ,E xtra“ Electron Diffraction Rings. Nature 136, 832 | 


1935, Nr. 3447. Verf. weist auf ein Versehen in der Arbeit von Finch und} 
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Quarr ell uber Elektronenbeugung (Nature 135, 183, 1935) hin, gibt eine genauere 
Formel fiir die GréSe von ,,Extraringen* an und zeigt, daf} die hiernach berechneten 
Extraringe nicht mit den beobachteten iibereinstimmen. Kollath. 


G. I. Finch. ,Extra“* Electron Diffraction Rings. Nature 136, 882, 
1935, Nr. 3447. (Vgl. vorstehendes Referat.) Verf. stellt die beobachteten und von 
den verschiedenen Verfassern berechneten Daten iiber »Uxtraringe“ in einer Tabelle 
zusammen und diskutiert kurz die Differenzen. Kollath. 


Henry L. Brose and John E. Keyston. Collisions of Slow Electrons 
with Methane Molecules. Phil. Mag. (7) 20, 902—912, 1935, Nr. 136 
(Suppl.-Nr.). Nach der Diffusionsmethode von Townsend wird der Wirkungs- 
querschnitt von CH,-Molekiilen gegeniiber Elektronen und die Art der Einwirkung 
untersucht. Bildung von Ionen wird nicht beobachtet. Lage und Hohe des von 
Ramsauer-Kollath gefundenen Minimums wird bestitigt. Dariiber hinaus 
wird gezeigt, daf Argon und Methan trotz gleichen Wirkungsquerschnitt-Verlaufs 
doch merklich verschiedene Eigenschaften besitzen: Wahrend der mittlere Energie- 
verlust/Stof 2 (der nach der Townsend-Methode gemessen werden kann) fiir Argon 
den Gesetzen des elastischen Stofes entspricht, durchliuft 1 fiir Methan bei etwa 


0.65 /V ein steiles Maximum yon dem betrachtlichen Wert 0,14, d. h., dai jedes 
Elektron dieser Energie beim Zusammenstof mit einem Methanmolekiil im Mittel- 
14% seiner Energie abgibt. Parallel mit diesem Verhalten gegeniiber Elektronen 
besitzt Methan starke Infrarot-Absorptionsbanden, wihrend Argon in diesem Gebiet 
vanzlich durchliassig ist. Kollath. 


Peter Ross. Uber sekundare Kathodenstrahlung. Diss. Aachen, 24S., 
ohne Angabe der Jahreszahl. Das Gesamtstrahlungsvermégen verschiedener Metalle 
bei senkrechter Inzidenz bis zu hohen Primarspannungen wird untersucht. Die 
Versuche zeigen, dafi fiir das Sekundarstrahlungs- wie Riickdiffusionsvermégen 
einwandfreie Werte als Materialkonstanten nicht zu erhalten waren. Es wurden 
Versuche mit elektrolytischer Wasserstoffbeladung, mit intensivem und langdauern- 
Jem Ausegliihen im Hochvakuum zwecks Entgasung, Behandlung mit kraftigen Gas- 
entladungen zwecks Zerstéubung von Oberflachenschichten vorgenommen, ohne 
las Ziel konstanter Werte zu erreichen. Die Wandstrahlwirkung wird untersucht 
und durch negative Reflektoraufladung vermieden. Die Untersuchung der Ge- 
schwindigkeitsverteilung ist auf mehrere Metalle erweitert worden und bestatigt 
lie zuerst von H. Starke und M. Baltruschat gemachte Beobachtung, da 
nit wachsender Primirgeschwindigkeit die Riickdiffusion wachst und die Sekundar- 
strahlung prozentisch abnimmt. Weiter wird ein Weg angegeben, das Sekundar- 
strahlungs- und Riickdiffusionsvermégen einzeln aus den Versuchsdaten zu_be- 
-echnen. Verleger. 
vy. A. Fock and M. I. Petrashen. Calculation of the self-consistent 
Teld with exchange for lithium. C. R. Moskau (N.S.) 3, 295—296, 
935, Nr.7. Um ein Maf fiir die Giite der von Fock angegebenen Methode des 
elf-consistent field mit Austausch zu gewinnen, wurde sie auf Lithium angewandt 
ind die Ergebnisse hierfiir und fiir Natrium mit denen des gleichen Verfahrens ohne 
Austausch verglichen. Es zeigt sich, dafi wesentliche Unstimmigkeiten zwischen 
yeobachteten und berechneten Energiewerten durch die Beriicksichtigung des Aus- 
ausches behoben werden. Henneberg. 


\. Euecken und H. Jaacks. Die Stofanregung intramolekularer 
schwingungen in Gasen und Gasmischungen auf Grund von 
‘challdispersionsmessungen, III]. Messungen an Stickoxydul. 
‘S. f. phys. Chem. (B) 30, 85—112, 1935, Nr. 2/3. [S.512.] Hiedemann. 
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S. S. Bhatnagar and Bhim Sain Bahl. Further Observations on the 
Diamagnetism of the Trivalent Bismuth Ion. Current Science 4, 
234, 1935, Nr. 4. [S. 568.] | 
Félix Trombe. Le paramagnétisme du gadolinium métallique 
au-dessus de son point de Curie. C. R. 201, 652—653, 1935, Nr. 16. 
[S. 568. ] 

P. S. Varadachari. Influence of the formation of hydrates on the 


diamagnetism of chemical compounds. Proc, Indian Acad. (A) 2, 
161—175, 1935, Nr.2. [S.569.] v. Auwers. 


F. G. Brickwedde, R. B. Scott and H. 8S. Taylor. The Differencein Vapor 
Pressures of Ortho and Para Deuterium. Journ. Chem. Phys. 3, 
653—660, 1935, Nr.11. Die Verff. haben den Dampfdruckunterschied zwischen 
n—D, (p—o-Gleichgewichtskonzentration fiir Zimmertemperatur) und e—D» 
(Gleichgewichtskonzentration fiir 20,4°abs.) im Temperaturbereich von 15 bis 
20,4° abs. gemessen. Der e—D»2 wurde so erhalten, daf’ man n—De» so lange an 
ZnCrOs, einem paramagnetischen Katalysator, adsorbierte, bis der Wasserstoff 
seinen Dampfdruck nicht mehr dnderte. Der Dampfdruckunterschied P (e—n) 
wuchs von 0,3mm Hg bei 15° auf 3,8mm Hg bei 20,4°abs. AP (e—n) ist fiir D2 
erheblich kleiner als fiir Hz, aber 4 P (o—p)/P (n) ist fiir D. annahernd gleich | 
ero wie A P (p—o)/P (n) fiir H, bei derselben Temperatur. Weitere Me:sungen 
der Verff. betreffen die nicht katalysierte zeitliche Anderung des Dampfdruckes 
von normalem fliissigen D2; die zeitliche Dampfdruckanderung des Dz betragt 
weniger als 1 mm in 200 Stunden, waihrend sie beim normalen H» 1mm in 4 Stun-. 
den ausmacht. Dieser grofe Unterschied in der Umwandlungsgeschwindigkeit liegt 
im Sinne des Unterschiedes der magnetischen Momente von Deuteron und Proton. 
Die Verff. dehnen die Wignersche Theorie der 0o—p-Umwandlung durch para- 
magnetische Molekiile in der Gasphase auf den fliissigen Zustand aus und erhalten 
ein Verhaltnis der Umwandlungsgeschwindigkeiten von 1/1099. In Zahlentafeln 
haben die Verff. die Dampfdrucke und Tripelpunktsdaten der verschiedenen | 
Wasserstoffgemische zusammengestellt, und aus hieraus abgeleiteten empirischen | 
Dampfdruckgleichungen nach der Clausius-Clapeyronschen Gleichung die: 
Verdampfungs- und Umwandlungswarmen berechnet. Justi. 


D. Li. Hammick, G. C. Hampson and G. I. Jenkins. Electrical Moments: 
of p-Quinone and Related Compounds. Nature 136, 990—991, 1935,, 
Nr. 3451. Nach der Lésungsmethode wurden bei 25° die Momente bestimmt:: 
p-Benzochinon 0,65 D (Benzol als Lésungsmittel), 0,68 (Tetrachlorkohlenstoff) und: 
0,66 (Hexan bei 40°); 2,5-Dimethyl-1,4-Chinon 0,68 (Benzol); 2, 5-Dichlor-1, 4-: 
Chinon 0,64 (Benzol) und Tetramethyleyclobutan-1,3-Dion 0,73 (Benzol). Diese: 
Werte kénnen entweder durch geringe Stabilitaét der ebenen Konfiguration oder’ 
durch einen allgemeinen Lésungsmitteleffekt oder durch einen ungewohnlich hohen| 
Wert der Atompolarisation erklart werden. Eine Entseheidung zwischen dieseni 
Moglichkeiten soll durch Messen der Momente im Gaszustand getroffen werden. 

Fuchs. 
J. A. Christiansen and R. W. Asmussen. Studies in magnetochemistry. 
Part HT. Complex platinum compounds. Medd. Kopenhagen 13, Nr. 11. 
16S., 1935. Verff. setzten ihre magneto-chemischen Untersuchungen (Medd. Kopen- 
hagen 12, Nr. 10, 1934, siehe diese Ber. 16, 775, 1935) nach der cleichen Mefiimethode 
an einer Reihe komplexer Platinsalze fort. Obgleich auf Grund der ,,effektiven™ 
Atomnummer nach der Regel von Bose Paramagnetismus zu erwarten wire, er- 
wiesen sich alle Salze ausnahmslos als diamagnetisch. Dieses Ergebnis ist vor 
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Bedeutung als Stiitze der wellenmechanischen Theorie von Pauling (Journ. 
Amer. Chem. Soe. 53, 1391, 1931), der fiir die 4-wertigen Verbindungen von Ni, Pd 
und Pt eine ebene Konfiguration der Gruppen ableitete. die ein diamagnetiches 
Moment ergibt, waihrend eine tetraederférmige Anordnung ein paramagnetisches 
Moment bedingt. Die bisher vorliegenden chemischen Tatsachen widersprechen 
der Paulingschen Theorie nicht, bedtirfen aber zu einem vollgiiltigen Beweis 
noch einer Vermehrung. v. Harlem. 


Charles Degard. Diffraction des électrons par le chloroforme et 
structure dela molécule. Modéle d’Urbain et modéle tétra- 
édrique. C. R. 201, 951—952, 1935, Nr. 21. Urbain schrieb dem Chloroform- 
Molekiil eine koordinative Formel CClo- HCl zu. Allard hatte andererseits das 
elektrische Moment des Chloroform-Molekiils unter Zugrundelegung eines tetra- 
edrischen Modells zu 2-108, unter Zugrundelegung der Urb ainschen Auffassung 
zu 1,65-10-* berechnet; der experimentelle Wert betrigt nur 095:107%. Zu- 
gunsten der tetraedrischen Form sprechen bisher die Elektronenbeugungsversuche 
verschiedener Autoren, die, tibereinstimmend mit den Versuchen des Verf., einen 
Cl—Cl-Abstand von 293 A und einen C—Cl-Abstand von (1,76 + 0,03) A finden. 
Auch der Vergleich der experimentellen Elektronenbeugungskurven mit den 
nach Debye und Mott berechneten ist anscheinend in hinreichender Uberein- 
siimmung mit dem Tetraedermodell. Verf. fiihrt nun den Vergleich mit dem 
Urbainschen Modell unter Annahme des Cl—Cl-Abstandes von 2,95 A durch; 
es ergibt sich aus der Rechnung ein C—Cl-Abstand von 1,70 A. Ein sicherer Ent- 
scheid zugunsten des einen oder anderen Modells kann daher noch nicht gefallt 
werden. Nilka. 


Donald B. Woodbridge. Diamagnetism of Alkyl Acetates. Phys. 
Rev. (2) 48, 672—682, 1935, Nr. 8. Es werden die diamagnetischen Suszeptibilitaten 
der Alkylacetate (Methyl-, Athyl-. n-Propyl-, n-Butyl- und n-Amylacetat), des 
Methanols, der Essigsiure und von CH» zwischen 5 und 70° C und ihre Temperatur- 
koeffizienten bestimmt. Das additive Gesetz von Pascal wird gut bestatigt; der 
Temperaturkoeffizient, der im allgemeinen sehr gering ist, wachst etwas mit den 
h6heren Gliedern der Acetate. Eine Konzentrationsabhangigkeit der zur Eichung 


verwandten NiCl:-Lésung konnte nicht festgestellt werden. O. v. Auwers. 
Jacob Kielland. Thermodynamik der Sauerstoffabspaltung 
fLlussiger Hisenoxyd-Hisenoxydulsehmelzen. ZS. f. Hlektro- 
chem. 41, 834838, 1935, Nr. 12. Scheel. 


Karl Wirtz, Die Austauschgleichgewichte zwischen Deuterium 
und Ammoniak. ZS. f. phys. Chem. (B) 30, 289—297, 1935, Nr. 4. Die Gleich- 
gewichtsbeziehungen der Molekiile NHs, NH»D, NHD»s, NDs, H», D2 und HD unter- 
einander kénnen durch 7 Gleichungen beschrieben werden; wegen der Konstanz 
‘der Atomzahl im abgeschlossenen Reaktionssystem und dem Vorhandensein dreier 
verschiedener Atomsorten lassen sich diese auf vier voneinander unabhangige 
Gleichungen zuriickfiihren, und da die Gleichgewichtskonstante des Austauschs der 
Wasserstoffe untereinander schon bekannt ist, 1lAfBt sich die Gesamtheit der Aus- 
tauschreaktionen nach Ermittlung von weiteren drei Gleichgewichtskonstanten be- 
stimmen; dieses Ziel will Verf. durch Konzentrationsmessungen des Gleichgewichis- 
wasserstoffs ereichen. Der grundsatzlich mégliche Weg erfordert aber eine prak- 
tisch nicht erreichte MeBgenauigkeit. Die Gleichgewichtskonstante fiir den Aus- 
tausch des ersten D-Atoms zwischen Ammoniak und Deuterium laft sich aber aus 
den Messungen ermitteln, wenn man die Gleichgewichtskonstanten fiir den Aus- 
tausch der schweren Ammoniakmolekiile untereinander spektroskopisch ableitet. 
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Bei den Versuchen wird die Austauschreaktion an einem auf 300°C erhitzten Pt 
Draht katalysiert. Der D-Verteilungsquotient zwischen Wasserstoff und Ammoniak: 
D/H im Austauschpartner: D/H im Wasserstoff ergibt sich zu etwa 15. Justi. 


H. H. Rowley and W. V. Evans. The Accomodation Coefficient of 
Hydrogen on Iron. Journ. Amer. Chem, Soe. 57, 2059—2064, 1935, Nr. 11. Die’ 
vorliegende Arbeit wurde in der Absicht ausgefthrt, festzustellen, ob die Zunahme 
des Akkommodationskoeffizienten mit abnehmender Temperatur fiir H» charakte- 
ristisch ist, und ob ein Metall von kleinerer Masse einen merklichen Einflu§ auf 
den Wert des Akkommodationskoeffizienten ausiibt. Die Messungen wurden mit 
dem gleichen Apparat ausgefiihrt, der bereits friiher zur Bestimmung des Warme- 
austauschs von Hy an einer Pt-Oberfliche gedient hatte. Die Messung des Akkommo- | 
dationskoeffizienten von H» an einer mit diesem Gase gesattigten blanken Fe-Ober- | 
fliche ergab fiir das Temperaturintervall von 120 bis 450°K eine Abnahme des 
Wertes derselben mit steigender Temperatur von 0,55 bis 0,31. Dieser Befund | 
wurde mit ahnlichen Ergebnissen, die mit Pt und W erhalten worden waren, ver- | 
glichen und auf Grund zweier verschiedener Arten der Adsorption des H» (mole- | 
kulare und atomistische Adsorption) diskutiert. Eine Vergleichung der von | 
mehreren Forschern fiir verschiedene Oberflichen erhaltenen Werte fiir den | 
Akkommodationskoeffizienten fiihrt zu der SchluBfolgerung, da in jedem Falle der — 
Wiarmeaustausch zwischen H»-Gasmolekiilen und einer adsorbierten Schicht von He 
gemessen wurde. Durch Entfernung dieser Adsorptionsschicht wurde der Akkommo- | 
dationskoeffizient von 0,31 auf 0,18 bei 350? K verkleinert. v. Steinwehr. 


M. Blumenthal. Uber den Mechanismus von Reaktionen, welche 
zwischen festen Phasenund einer gasférmigen Phase statt-| 
finden. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1935, S. 287—308, Nr. 5/6. In der vorliegenden | 
Abhandlung wird der Versuch gemacht, eine zusammenfassende Darstellung der 
Theorien zu geben, weiche den Mechanismus der heterogenen Reaktionen fest-gas- _ 
formig zu erklaren versuchen. Von den in drei Gruppen, Oberflaichentheorien, 
Keimtheorien und Mosaikstrukturtheorien, zerfallenden Erklirungsversuchen wird | 
zunachst die kinetische Grundlage der Oberflaichenreaktionen unter Beriicksichti- | 
gung der Oberflachenenergie und der Sorption der Gasphase behandelt. Diese 
Theorien werden durch die sog. Keimtheorie erginzt, bei deren Darstellung die 
autokatalytische Wirkung der Keime, die Theorie der zweidimensionalen Keime | 
und der Einfluf der Atomvolume bei dreiphasigen Gebilden beriicksichtigt wird. 
Den Abschlu bilden die Mosaiktheorien und der Fall der Mischkristallbildung, — 
bei welch letzterer fiir die Reaktionsgeschwindigkeit aufer der Entfernung yom — 
Gleichgewichtszustand die Geschwindigkeit der gegenseitigen Diffusion zweier | 
fester Phasen ineinander von Bedeutung ist. v. Steinwehr. 
W. K. Ssementschenko und E. A. Dawidowskaja. Uber das oberflachliche | 
Aussalzen durch Elektrolyte. Mitteilung I: Das oberflaichliche 
Aussalzen und die Dielektrizitatskonstante. Kolloid-ZS. (> 
2430, 1935, Nr.1. Aufgabe der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung des 

Hinflusses der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels auf die Anderung der 
Oberflachenspannung infolge eines Zusatzes des Elektrolyten und auf die Lage des 
Pufferpunktes. Fiir Lésungen von Isoamylalkohol in H»O bzw. Athylenglykol mit 
und ohne Zusatz von NaBr, dessen Konzentration 0,5 1, 2 und 2,8 norm. war wurde 
nach der Methode des maximalen Blasendruckes die Oberflaichenspannung bei 15°C 
bestimmt. Es wurde gefunden, dafi fiir eine bestimmte (Putfer-) Konzentration des 
Isoamylalkohols, die in Athylenglykol bedeutend gréfer als in HO ist, die Ober- 
flachenspannung nicht von der Konzentration des NaBr abhangt, woraus zu 
schliefien ist, dafs der Pufferpunkt, d. h. der Punkt, an dem die Oberflachen- 
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pannung unabhangig von der Konzentration des Salzes ist, beim Sinken der 
ielektrizitatskonstante des Lésungsmittels in das Gebiet der konzentrierteren 
Osungen verschoben wird. Bei den drei Alkoholen Propylalkohol, Butylalkohol 
nd Iscamylalkohol sind die Werte der Oberflachenspannung in Gegenwart von 
laBr im Pufferpunkte einander gleich. Die Ergebnisse werden diskutiert und 
inige theoretische Betrachtungen daran gekniipft. v. Steinwehr. 


V. K. Ssementschenko und A. F. Gratsehewa. Uber das oberflachliche 
.ussalzen durch Elektrolyte. Mitteilung Il: Die Abhangigkeit 
es oberflachlichen Aussalzens von der Temperatur. Kolloid- 
S. 73, 30—35, 1935, Nr.1. Die Oberflichenspannung des Systems HO + NaBr 
+ C,H OH wurde fiir Konzentrationen des NaBr von 0 bis 6norm. und des Butyl- 
Ikohols von 0 bis 0,088 norm. von 0 bis 80° C von 20 zu 20°C nach der Methode des 
1aximalen Blasendrucks gemessen. Es ergab sich, daB der Pufferpunkt mit zu- 
ehmender Temperatur nach héheren Konzentrationen des oberflichenaktiven 
toffes verschoben wird, sowie dafi die aussalzende Wirkung des Elektrolyten 
Jeiner wird. Eine Lésung, die in bezug auf NaBr4norm. und auf Butylalkohol 
,011 norm. ist, zeigt hinsichtlich der Temperatur Puffereigenschaften, da ihre Ober- 
lachenspannung zwischen 0 und 80 konstant bleibt. Infolgedessen ist bei solehen 
remischen die Oberflachenspannung nicht als Indikator fiir ihre Zusammensetzung 
u benutzen. Die in einer friiheren Mitteilung gegebene Gleichung, welche die 
bhangigkeit der Oberflachenaktivitaét von der Konzentration des Elektrolyten an- 
ibt: G = Go+a yes (G und Go die Oberflachenaktivitéat in Anwesenheit bzw. 
.\bwesenheit des Elektrolyten, « eine von der Natur des Elektrolyten und des ober- 
achenaktiven Stoffes abhangige Konstante) aft sich auch in diesem Falle fiir das 
emperaturgebiet von 0 bis 40°C anwenden. v. Sletnwehr. 


arl Fredenhagen. Die Entwicklung der Lehre vom osmotischen 
muck und den Dampidruckerniedrigungen der Losungen 
S. f. d. ges. Naturwissensch. 1, 278—294, 1935, Nr.7. Der Verf. gibt eine krilische 
‘bersicht iiber die Lehre vom osmotischen Drucke in Beziehung auf die Dampf- 
ruckerniedrigung von Lésungen, deren Hauptgewicht auf der Feststellung der 
atsache liegt, daB es van’t Hoff nicht gelungen ist, eine befriedigende Theorie 
ber das Zustandekommen des osmotischen Druckes zu geben, Der Verf. hat ver- 
ucht, in einer Reihe von Arbeiten, iiber deren Inhalt zusammenfassend berichtet 
ird, diesem Mangel abzuhelfen. Er gelangte dabei zu folgenden Ergebnissen: 
Der Begriff des osmotischen Druckes wird von den hypothetischen Zutaten ent- 
leidet, 2. der physikalisch-chemische Zusammenhang zwischen osmotischem Druck 
nd Dampfdruckerniedrigung wird klargestellt, und 3. beide Erscheinungen werden 
uf die zwischen Loésungsmittel und geléstem Stoff wirkenden Loésungskrafte und 
uf eine durch sie bewirkte Bindung von Lésungsmitteimolekiilen zuriickgefihrt, 
omit eine zwanglose, die bisher bestehenden Unstimmigkeiten beseitigende 
rklarung des vorliegenden Tatsachenmaterials gegeben wird. v. Steinwehr. 


Barbuleseu. Sur la théorie des solutions concentrées. Bull. Soc. 
oum. Phys. 36, 51—59, 1934, Nr. 63/64. Verf. gibt eine alleemeine Ableitung fiir 
sn mathematischen Ausdruck der Hypothese von W. Ostwald und v. Za- 
idzki, welche die konkave Form der Kurven des Partialdruckes der Kompo- 
snten durch Verbindungsbildung zwischen denselben erklart. Die aus der sich 
‘gebenden Formel fiir den Fall, daB ein Molektil Aceton sich in der Mischung mit 
nem Molekiil Chloroform verbindet, abgeleitete Gleichgewichtskonstante wachst 
it zunehmender Konzentration des Acetons nur wenig. Eine Vergleichung der 
wh diesem Verfahren und nach Dolezalek berechneten Werte fiir den Partial- 
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druck des Acetons mit den gemessenen Werten ergibt fiir die ersteren eine elwas | 
bessere Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Macht man bei wiasserigen Rohr- 
zuckerlésungen die Annahme, dafi ein Molektil Zucker sich mit einer gewissen Zahl 
von H.0-Molekiilen verbindet, so erhalt man bei Berechnung der Gleichgewichts- | 
konstanten aus Messungen der Gefrierpunktserniedrigung nur dann einigermafen | 
konstante Werte, wenn fiir den H.O-Gehalt des Molekiils wenigstens 7 H,O an- 
genommen werden. vp. Steinwehr. 


N. Barbulescu. La théorie dipolaire des solutions. Journ. chim, | 
phys. 32, 689—656, 1935, Nr.9. Zweck der vorliegenden Arbeit ist, zu zeigen, dai 
es méglich ist, eine thermodynamische Theorie der nichtelektrolytischen Losungen | 
aufzustellen, ohne von einer der beiden gebrauchlichen Hypothesen der Solva- 
tation und der molekularen Assoziation Gebrauch zu machen. Die vollstandige: 
Entwicklung der von Planck gegebenen Gleichungen fiihrt zu einer Theorie der 
idealen Lésungen, welche auch die konzentrierten Lésungen umfaft. Die auf diesem } 
Wege erhaltene Formel fiir den osmotischen Druck ist die thermodynamische Form. 
der van der Waalsschen Gleichung. Weiter wird eine Theorie der reellen 
Lésungen entwickelt, die den Abweichungen von dem Verhalten der idealen 
Lésungen fiir grofBe Konzentrationen Rechnung tragt. Diese Abweichungen werden 
mit Hilfe der molekularen Polaritét erklart. Das Vorhandensein eines permanenten. 
Moments verursacht bei gewissen Lésungen eine Inaktivierung des gelésten Stoffes, 
bei anderen eine Inaktivierung des Lésungsmittels. Die Theorie dieser Inakti- 
vierung wird entwickelt, und es werden Beispiele gegeben, welche die erhaltenen 
Formeln gut besiatigen. v. Steinwehr.. 


J. Weigle. Le champ moléculaire des liquides. C. R. Séances Soe.| 
de phys. de Genéve 52, 105—107, 1935, Nr.2. [Suppl. Arch. sc. phys. et nat. (5) 
17, 1935, Juli/Aug.] Unter der Voraussetzung, dafi ein in einer nicht polaren, 
Fliissigkeit befindliches polares Molekiil sich nicht drehen kann, aber daf} ein von) 
den dasselbe umgebenden Molekiilen herriithrendes Kraftfeld, das durch ihre 
kristalline Anordnung bedingt ist, ihm eine gewisse Orientierung aufzwingt, wird! 
eine Formel fiir die Beziehung zwischen dem Verhialtnis der Zunahme des mitt- 
leren Moments der Molektile zur Starke eines auferen elektrischen Feldes und der’ 
Starke des kristallinen Feldes abgeleitet, die unter Zuhilfenahme von Polarisations- 
messungen eine Beziehung zwischen der Starke des kristallinen Feldes und demi 
Moment des elektrischen Feldes ergibt. Fiir Lésungen von Nitrobenzol in Benzol, 
Toluol und Schwefelkohlenstoff ergibt sich, daf} bis zum Molenbruch. 0,5 des Ge- 
losten die Starke des kristallinen Feldes von dem Molenbruch abhingt, da aber 
bei héheren Konzentrationen nur die Molekiile des Gelésten aufeinander eine 
orientierende Wirkung ausiiben. v. Steinwehr. 


Serg. Papkov. Die Viscositat und die Konstitution organischer 
Flissigkeiten. ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 445—448, 1935, Nr. 6. Dede. 


C. W. Heaps. The Diffraction of X-Rays by Liquid Na—K Alloy in 
a Magnetic Field. Phys. Rev. (2) 48, 491493, 1935, Nr.6. Fliissige Legie- 
rungen von Na und K zeigen eine Abhiangigkeit ihres Widerstandes yon magne- 
tischen Feldern. Da Versuche keine merkliche Anderung der Brechung “vor 
Réntgenstrahlen im Magnetfelde ergaben, kann die Ursache dieses Effektes nicht 


in einer Anderung der molekularen Anordnung liegen, sondern mu in den 


Elektronenlagen gesucht werden. Stintzing. 


Wilhelm Hofmann und Walter Jéniche. Der Strukturtyp von Alumi- 
niumborid (AIBs). Naturwissensch. 23, 851, 1935, Nr. 50. Dede 
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HE. Bachmetew. Berichtigung zu der Arbeit: Strukturrént genanalyse der 
homogenen Phase im Hg—Ni-System. Acta Physicochim, URSS. 3, 531, 
1935, Nr.4. (Siehe diese Ber. 16, 2202, 1935.) Die Elementarzelle enthalt 8, nicht 
16 Molekiile bzw. 24 und nicht 48 Atome. Dede. 


H,. O’Daniel. Das Mischkristallproblem und Untersuchungen 
von Na/AgCl- und TI/CsCl-Mischkristallen mit Al- und Cr-Rént- 
genstrahlung. ZS. f. Krist. 92, 221252, 1935, Nr. 3/4. Verf. unternimmt um- 
fangreiche Untersuchungen an Na/AgCl- und TI/CsCl-Mischkristallen zur Klarung 
der Frage, ob sich bei diesen Kristallen Uberstrukturen ausbilden. Die ver- 
muteten Uberstrukturlinien konnten, trotz Verwendung so langwelliger Réntgen- 
strahlung wie die Al-AK,-Strahlung (8267 A), nicht gefunden werden, was Vert. 
dem Umstand zuschreibt, da die Ziichtung von Mischkristallen mit genau defi- 
nierten Komponentenkonzentrationen ungemein grofe Schwierigkeiten bereitet. 
Auferdem sind die Bedingungen, unter denen die Versuche unternommen wurden, 
noch nicht die giinstigsten: Die oben genannten Komponenten besitzen alle einen 
sehr ahnlichen Ionenradius, was die Voraussetzung fiir eine liickenlose Misch- 
kristallreihe bedeutet. Nun ist aber der Ionenraumbedarf von mafgeblichem Ein- 
flu®8 auf die Gitterenergie (entsprechend bei einem Mischkristall auf die Ordnungs- 
- energie); es sind daher giinstigere Verhaltnisse beziiglich des Auffindens von Uber- 
strukturen bei sehr verschieden grofen Ionen im Mischkristall zu erwarten. Aller- 
dings sind dabei wieder mehr Moéglichkeiten der Ausbildung von Mischungsliicken 
vorhanden. Nitka. 


G. Komoysky und A. Maximow. Réntgenographische Untersuchung 
des Zustandsdiagramms der Alli-Legierung und die Struktur 
der AlLi-Verbindung. ZS. f. Krist. 92, 275—283, 1935, Nr. 3/4. Von 
Czochralski-Rassow und Assmann ist das Zustandsdiagramm von 
AlLi-Legierungen behandelt worden, wobei noch reichliche Unklarheit tiber die 
f-Phase dieser Legierung (oberhalb 7,8 Gew.-% Li) bestehen blieb. Verff. unter- 
suchen daher auf réntgenographischem Wege das Zustandsdiagramm im Konzen- 
trationsgebiet bis 20,5 Gew.-% Li. Sie verifizieren die friiher gefundenen a- und 
f-Phasen. Die f-Phase insbesondere stellt eine intermetallische Verbindung AILi 
dar, deren kubisches Gitter eine Gitterkonstante von 6,37 A besitzt und deren Ele- 
mentarzelle 16 Atome enthalt (Assmann gibt eine Verbindung Al;Li, an). Es 
sind vier flachenzentrierte Zellen, die zwei Gitter vom NaCl-Typus bilden; diese 
Gitter sind um 1/, der Wiirfeldiagonale gegeneinander verschoben. Die a-Phase 
konnte nicht genau auf réntgenographischem Wege erfafit werden. Es werden 
hierbei keine Parameterinderungen des Gitters der a-Phase im Vergleich zum 
Gitterparameter des reinen Al beobachtet. Nitka. 


Heinz Kolpak. Réntgenstrukturuntersuchungen iiber elasti- 
‘sches Gewebe unter besonderer Beriicksichtigung der Deh- 
nungund Entquellung. Kolloid-ZS. 73, 129—142, 19385, Nr. 2. An tierischen 
Sehnen werden Rontgendiagramme in trockenem und feuchtem Zustand bei ver- 
schiedenen Dehnungsgraden und Strahlrichtungen aufgenommen. Bereits in un- 
gedehntem Zustand zeigen sich — sowohl bei Trocken- wie Feuchtaufnahmen — 
Faserstrukturen, die bei Dehnung bis maximal 200% ausgepragter werden (senk- 
rechte Strahlrichtung). Die Faserstruktur verschwindet bei paralleler Strahlrichtung. 
Im ungedehnten elastischen Gewebe sind Hauptvalenzkettenkomplexe mit geringer 
Vorzugslage in der Faserdehnungsachse vorhanden. Bei Dehnungen tiber 75 % 
bilden sich die Hauptvalenzketten nach Art einer molekularen Schraubenfeder in 
Richtung der Dehnungsachse aus. Ferner werden Angaben tiber die Elementarzelle 


544 4. Aufbau der Materie 17. Jahrgang’ 


gemacht, von der nur die Grundflache, nicht aber ihre Hohe bestimmt werden kann. 


Es ergibt sich auch eine Bestimmung der Fliissigkeitsverteilung im elastischen 


Gewebe. Nitka.. 


M. Renninger. RO6ntgenmessungen an Diamanten, ZS. f. techn. Phys. 
16, 440—443, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 834—837, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.- 
Tag. Stuttgart 1935. Eine genaue Kenntnis der Intensitat des ,,verbotenen“* (2 2 2)- 
Reflexes bei Diamant kénnte die Ladungsverteilung der C-Atome im Diamantgitter 
erschlieBen. Bei streng kugelsymmetrischer Ladungsverteilung diirfte dieser Reflex 
nicht auftreten. Bisherige Messungen der Intensitit dieses Reflexes eignen sich 
aus zwei Griinden nicht zur Ermittlung des Strukturfaktors: Erstens ist die Inten- 
sitit stark abhiingig von der Giite des Kristalls; zweitens ist die Kristallform von 
grofem Einflu8 auf die Intensitét. Verf. versucht diese Schwierigkeiten einmal 
durch Absolutmessungen (Aufschluf8 tiber den Vollkommenheitsgrad), dann durch 
symmetrische Reflexion an einer ausgedehnten Oktaederflaiche zu tiberwinden. 
Kristalle verschiedenen Vollkommenheitsgrades gelangea zur Untersuchung. Der 
dem Idealkristall nachstgelegene Diamant besitzt einen (2 2 2)-Strukturfaktor von 
2.1 bis 2,6, ein Wert, mit dem der von Ewald und H6én1 auf wellenmechanischer 
Grundlage abgeleitete Betrag 0,3 bis 0,4 in nur knapp gréfenordnungsmafiger 
Ubereinstimmung steht. Nitka. 


N. Zelliakoff, A. Stefanowsky und J. Hurgin. Berechnung der Intensitat 
der Interferenzlinien auf den R6ntgenogrammen von Debye. 
ZS. f. Phys. 98, 66—71, 1935, Nr.1/2. Beim Vergleich der theoretisch berechneten 
mit den experimentell ermittelten Intensitéten der Debye-Interferenzen mufi die 
Absorption im Priparat beriicksichtigt werden. In der vorliegenden Arbeit wird 
gezeigt, dafs fiir eine sehr stark absorbierende zylindrische Probe dieser Absorption 
Rechnung getragen werden kann, wenn zu der unter Vernachlassigung der Ab- 
sorption berechneten Intensitét noch der Faktor sin? 7 hinzugefiigt wird, 

P. Grassmann. 
L. Vegard. Die Kristallstruktur von festem Sauerstoff. ZS. f. 
Phys. 98, 1—16, 1935, Nr.1/2. Debye-Scherrer-Aufnahmen der y-Modifikation von 
Sauerstoff (stabil zwischen 44 und 54° K) kénnen durch eine acht Molekiile ent- 
haltende kubische Grundzelle mit einer Gitterkonstanten von a = 6,83 A gedeutet 
werden. Die Intensitatsdiskussion fiihrt zu einer Struktur der Raumgruppe Ti —Paay 
in der die O:-Molekiile rotieren und paarweise angeordnet sind derart, da® die 
Paarzentren ein flachenzentriertes Gitter bilden. — Aufnahmen von f—O, (stabil 
zwischen 24 und 44° K) lassen sich nicht durch die von Me Lennan und Wilhelm 
vorgeschlagene rhombische, quadratische Form indizieren, sondern fiihren zu einer 
sechs Molekiile enthaltenden rhomboedrischen Zelle mit den Konstanten a = 6,19 A, 
p — 99,1. Die Anordnung des 6—O, in der Elementarzelle konnte noch nicht er- 
mittelt werden. Gustav EB. R. Schulze. 


Erich Mollwo. Sichtbare Elektronen-Ersatzleitung in Alkali- 
jodidkristallen. Géttinger Nachr. (N. F.) [2] 1, 215—220, 1935, Nr. 20. 
Gudden und Pohl haben bei ihren Untersuchungen iiber Elektronenleitung 
in Kristallen schon 1924 zwei Vorgiinge unterschieden und voneinander getrennt 
erstens die Abwanderung eines Elektrons. Dabei bleibt am Ursprungsort des Elek- 
trons eine positive Restladung zuriick, dort fehlt ein Elektron. Dieses kann im Spiel 
der Warmebewegung schrittweise aus der Kathodenrichtung ersetzt werden. Es wird 
dem jeweils zur Kathode hin folgenden Nachbarn ein Elektron entzogen und so 
der Ort der positiven Ladung oder des fehlenden Elektrons zur Kathode hin ver- 
lagert. Es gelingt Mollwo, diesen Vorgang der Ersatzleistung in eine sehr an- 
schauliche Form zu bringen und direkt sichtbar zu machen. Er benutzt dazu 
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KJ-Kristalle mit einem stéchiometrischen Uberschu8 von Jod. Dann sieht man im 
elektrischen Felde eine Wolke von molekular verteiltem Jod zur Kathode wandern. 
Scheinbar wandert neutrales Jod. In Wirklichkeit aber wandern Elektronen nach 
dem Schema der Ersatzleitung und verwandeln sichtbares Jod durch Elektronen- 
ersatz in unsichtbare Jodionen. Der stéchiometrische Uberschu® von Jod wird durch 
Erhitzen der Kristalle in Joddampf hergestellt. Die Kristalle bekommen dadurch 
bei héheren Temperaturen eine deutliche Gelbfarbung. Das Absorptionsspektrum 
besteht aus einer nicht aufgelésten Doppelbande, Es gehért nicht freien Jodatomen 
an, sondern einer Adsorptionsverbindung zwischen Jod und Bausteinen des Gitters 
und wahrscheinlich dem KJ3-Molekiil. Mit dieser sichtbar wandernden Wolke von 
stochiometrisch iiberschiissigem Jod macht dann Mollwo die gleichen Versuche, 
die friiher mit der sichtbar wandernden Wolke von stéchiometrisch iiberschiissigem 
Alkalimetall ausgefiihrt worden sind. Auch hier lassen sich die optischen Be- 
stimmungen der Tragerzahlen mit den elektrischen Messungen der bewegten 
Elektrizitétsmenge vergleichen. TeVVeelzonle 


A. Goetz, 0. Stierstadt und A. B. Focke. Kristalline Eigenschaften 
und magnetische Anisotropien von destilliertem Wismut. 
ZS. f. Phys. 98, 118—127, 1935, Nr.1/2. Es wird versucht, durch ein schnell hand- 
liches Verfahren Wismut von st6renden Fremdzusatzen zu befreien. Dazu wird eine 
mehrmalige Destillation ausprobiert und eine Apparatur beschrieben, in welcher 
Bi im Hochvakuum destilliert und kondensiert werden kann. Der kristalline Habitus 
des Kondensats wird untersucht. Es besteht aus einer mikrokristallinen Schicht 
von 0,5 bis 0,1 mm Dicke, auf der sich ein makrokristallines Konglomerat von gleich- 
orientierten Kristallen ausbildet, deren [111]-Achse angenahert parallel der 
Wachstumsrichtung ist. Die Kristalle zeigen eine angenahert aquidistante Schichtung 
(etwa 0,5 Abstand). Zur Priifung auf die Reinheit des Kondensats wird die Mes- 
sung der magnetischen Anisotropie R benutzt. Aus dem Kondensat werden Ein- 
kristalle hergestellt und nach der Formel: R = Ry-+ 4-N? die Konzentration N 
der Fremdatome im Kristall ermittelt. Bei wiederholten Destillationen nimmt der 
Reinigungsgrad desselben Materials mit N ab; durch fortgesetzte Destillationen ist 
daher keine Reinigungsmoglichkeit fiir Bi gegeben. Fahlenbrach. 


G. E. M. Jauncey and J. H. Deming. Diffuse Scattering of X-Rays 
from Piezoelectrically Oscillating Quartz. Phys. Rev. (2) 48, 
462, 1935, Nr.5. Es wurde gefunden, dafi die Intensitat der abgebeugten Laue- 
Interferenzflecken an einem piezoelektrisch osziliierenden Quarz bis aufs Doppelte 
gegentiber einem nicht oszillierenden anwachsen kann. Stintzing. 


H. S. W. Massey and E. R. 8S. Burhop. The Probability of K Shell Ioni- 
zation of Silver by Cathode Rays. Phys. Rev. (2) 48, 468, 1935, Nr. 5. 
Es gelang den Verff., eine theoretische Berechnung des Verlaufs der Ionisations- 
intensitit in Abhiéngigkeit vom Winkel der abgebeugten Rontgenstrahlen durch- 
zufiihren. Die Ubereinstimmung ist den Umstianden entsprechend gut. Stintzing. 


Roy C. Spencer. Sources of Asymmetry in X-Ray Diffraction 
Grating and Refraction Measurements, Phys. Rev. (2) 48, 478, 1935, 
Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden vier Faille diskutiert, in denen die 
vorhandene Asymmetrie in Beugungsgittern so gering ist, daf} Wellenlangen- 
messungen nicht davon beeinflu®t werden. Stintzing. 
Ernst Cohen and J. J. A. Blekkingh Jr. Der Einflufi des Dispersitats- 
grades auf physikalisch-chemische Konstanten. (Vierte Mit- 
teilung.) Proc. Amsterdam 38, 842—849, 1935, Nr.8. Zur Ermittlung des Einflusses 
des Dispersitatsgrades auf die Dichte wurde nach dem Verfahren von Andreae 
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die Dichte von KCl-Kristallen von 0,1, 0,5 und 5mm mittlerem Durchmesser bei 
25,00° C bestimmt. Innerhalb der Versuchsfehler (+ 4:10~4 bei den Einzelbestim- 
mungen) wurde bei allen Durchmessern derselbe Wert von 1,9891 gefunden. 

v. Steinwehr. 
F. Erbe. Die Bestimmung der Teilchengréffe von Kieselsaure 
in einem Kieselsiure-Glyzerosol, Kolloid-ZS. 73, 1—14, 1935, Nr. 1. 
Zur Erweiterung der Kenntnisse von Solen, deren Dispersionsmittel nicht H.O ist, | 
wurden Messungen der Teilchengréfe eines Sols von SiO: in Glycerin ausgefiihrt. 
Von den bisher zur quantitativen Mikroanalyse von kolloidaler SiO: vorgeschlagenen 
Analysenverfahren erwies sich nur die Kingsche Methode brauchbar, die ne 
einer Abinderung fiir den vorliegenden Zweck echt oder kolloidal geléstes SiO, in 
Mengen bis herab zu 6 bis 10 y quantitativ zu bestimmen erlaubt. Aus einem Kiesel- 
siiuresol, dessen Dispersionsmittel H,O-haltiges Glycerin war, wurde eine Reihe | 
von Solen mit einem H,0-Gehalt von 0 bis etwa 50 % hergestellt, deren Dichte und 
Ziahigkeit gemessen wurde. Von den zur Bestimmung der Teilchengrofie der Sole 
angewendeten Methoden erwiesen sich die ultramikroskopische Methode als un- | 
brauchbar und die Zentrifugiermethode als nicht ganz befriedigend, die Methode_ 
der Ultrafiltration dagegen lieferte wenigstens Naherungswerte. Die Diffusions- | 
methode ergab bei Anwendung von porésen Glasscheibchen in zweckentsprechender | 
Anordnung ohne Schwierigkeiten gute Resultate. Versuche tiber Gallertdiffusion 
zeigten, dafi Gelatinegallerte wegen einer Wechselwirkung mit den Solteilchen | 
nicht brauchbar ist, das aber durch Diffusion in sehr verdiinnter Agargallerte nicht. 
nur die mittlere Teilchengréie zuverlassig ermittelt werden kann, sondern dafi 
dabei auch ein Uberblick tiber die Dispersitaétsverteilung erhalten wird. v. Steinwehr. 


Eugenjusz Chyzewski und Adam Skapski. Das elektrochemische Ver-. 
halten der nichtmetallischen EHinschliisse des Eisens und. 
sein Zusammenhang mit der Korrosion, ZS. f. Elektrochem. 41,}| 
848—849, 1935, Nr. 12. Scheel. , 


A. A. Morosow. Zur Kenntnis des Baues der Kolloidteilchen des: 
ktinstlichen Atakamits. Kolloid-ZS. 73, 288—299, 1935, Nr. 3. 
i 
| 


R. E. H. Rasmussen. Lidt om Adsorption, Refleksion og Energi-+ 


udveksling ved Molekylstod mod faste Overflader. Fysisk; 


Tidsskr. 33, 197203, 1935, Nr. 4/6. Dede.. 
Néda Marinesco. La préparation des colloides &al’aide des ultra-: 
sons. Bull. Soc. Roum, Phys. 36, 181—189, 1934, Nr. 63/64. [S.513.] Hiedemann.. 


Felix Durau und Alfred Horn. Uber die Adsorption von Gasen ani 
jungiraulichen Salzoberflachen. ZS. f. Phys. 98, 198—226, 1935,| 
Nr. 3/4. Vor allem ist bei Behandlung der Adsorption von Gasen an jungfraulichen: 
Salzoberflaichen darauf geachtet, da die an ein Adsorbens zu stellenden Forde-- 
rungen erfillt sind. Dazu sind eigens Methoden entwickelt, die sehr ausfiihrlich 
beschrieben wurden. Die Salze (NaNOs, NaCl, CdCl.) sind von festen und gas-+ 
férmigen Verunreinigungen befreit, ihre Oberflichen im Vakuum erzeugt, so dah 
die Adsorption an einer mit keinem Gase in Beriihrung gekommenen Oberflache| 
untersucht werden konnte. Oder aber es wurden diese Oberfliichen unter einem/ 
bestimmten Stickstoffdruck hergestellt, so daf’ die Adsorption im Augenblick dert 
Erzeugung der Oberflache stattfinden konnte. Die Verff. kommen zu folgenden} 
Ergebnissen: Bei der Untersuchung, welche Gase in Salzen vorhanden sind ist? 
durch Zufliefen von besonders vorbehandeltem Wasser unter Vakuum das Salzi 
gelést; die. frei werdenden Gase sind abgepumpt und analysiert. Da beim Ein- 
dampfen dieser Lésung noch weitere Gasmengen frei werden, ist es wahr- 


| 
| 
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scheinlich, dafi die Gasabgabe durch Zerfall von chemosorbierten Verbindungen 
herriihrt. Im Hochvakuum geschmolzene Salze geben keinen Wasserdampf ab. 
Die Salze wurden in einer abgeschlossenen Apparatur (Hochvakuum oder bestimmte 
Gasatmosphire) mit Hilfe eines Eisenstabes mit vier scharfen Spitzen, der magnetisch 
bewegt wurde, zerpulvert. Bei den No-Versuchen war die Oberfliche bei Drucken 
unterhalb 1mm Hg sicher weniger als 1% bedeckt. Die Adsorption von N. und He 
durch ein NaNOs;-Pulver ist nicht mefbar; C3Hs wird bei 20° gerade noch, bei 10° 
sicher meBbar adsorbiert. C,H» wird stirker als CsHs adsorbiert, trotzdem im Hin- 
blick auf seinen Siedepunkt eine schwichere Adsorption als beim Propan erwartet 
wurde. H. Ebert. 


K. Ablesowa und 8S. Roginsky. Uber eine Promotorwirkung von 
Gasen auf Hydrierungskatalysatoren. ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 
449—464, 1935, Nr. 6. Dede. 


EK. Lange und K. Nagel. Graphische Darstellung der Netzwinkel- 
verhaltnisse beider Methode des maximalen Blasendruckes. 
Kolloid-ZS. 73, 268—269, 1935, Nr. 8. Erk. 


A. Lottermoser und Ernst Giese. Messungender Oberflaichenspannung 
von Losungen der Kalium- und Lithiumsalze hoéherer Fett- 
sauren mit der Ringabreifimethode unter Ausschluf{ der 
Kohlensaure der Luftund bei besonderer Beriicksichtigung 
weiterer stérender Einfliisse. II. Teil. Kolloid-ZS. 73, 276—288, 1935, 
Nr. 3. Unter den im ersten Teil der Arbeit beschriebenen Vorsichtsmafregeln wurde 
die Oberflachenspannung von Kalium- und Lithium-Salzen der Fettsiuren gemessen. 
Sie nimmt mit zunehmender Temperatur linear ab, der Temperaturkoeffizient wird 
mit wachsender Seifenkonzentration kleiner. Bei niederen Konzentrationen wird 
die Traubesche Regel bestatict. Erk. 


A. King, F. W. James, C. G. Lawson and H. V. A. Briscoe. The Selective 
Adsorption of Heavy Water. Journ. chem. soc. 1985, $.1545—1549, Nov. 
Die Verff. haben ihre Versuche iiber die selektive Adsorption von D.,O aus einem 
Gemisch von leichtem und schwerem Wasser fortgesetzt. Ihre fritheren Versuche 
haben ebenso wie die von Washburn und Smith gezeigt, da, wenn man 
Adsorptionskohle langere Zeit in Kontakt mit gewohnlichem Wasser laft, das zuletzt 
von der Kohle desorbierte Wasser eine hdhere Dichte zeigt als das gewodhnliche 
Wasser. Bei den neven Versuchen befand sich die Kohle oder das Silicagel nicht 
im Kontakt mit fliissigem Wasser, sondern Wasserdampf, um den Kontakt zwischen 
Sorbens und Sorptiv zu verbessern. Die Dichte des adsorbierten Wasserdampfes 
nahm dabei bis auf das 1,4fache zu, die des nicht adsorbierten Dampfes ent- 
sprechend ab. Bei der Desorption des Wasserdampfes tritt eine weitere Frak- 
fionierung auf, so dafi beispielsweise bei Adsorptionsversuchen mit etwes ange- 
reichertem Wasserdampf die erste Fraktion des desorbierten Wassers 3,2 %, die 
letzte 4,8 % D:O enthielt. Justi. 


Arne Tiselius. Sorption und Diffusion von Ammoniak in Analcim. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 401—423, 1935, Nr. 6. Rontgenstrukturuntersuchungen 
von W. H. Taylor haben gezeigt, daB die an Zeolithkristallen sorbierten Molekiile 
yielfach gitterma®ig gebunden sind, und daf insbesondere im Analcim und Natrolith 
uur eine einzige Art von Sorptionsstellen fiir die Wassermolekiile im Kristallgitter 
yorliegt. In diesem Zusammenhang hat Verf. die Sorption und Diffusion von NHs 
n dem Zeolith Analcim untersucht, der wegen seiner verhaltnismafig einfachen 
Struktur besonders geeignet erscheint. Verf. hat einige Isothermen bei Tempe- 
‘aturen von 275 bis 385°C aufgenommen, direkte Diffusionsmessungen an Hinzel- 
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kristallen ausgefiihrt und die Sorptionsgeschwindigkeit an Pulvern bestimmt. Diese 
Ergebnisse werden im Zusammenhang mit der Kristallstruktur des Analcims und 
der Anordnung der Sorptionsstellen im Kristall erortert. Justi. 


W. H. Barnes and W. F. Hampton. An X-ray method for the study of 
»bound water* in hydrophilic colloids at low temperatures. 
Canad. Journ. Res. (B) 13, 218—227, 1935, Nr.4. Zahlreiche Untersuchungen ver- 
schiedener Autoren hatten sich mit der Frage beschaftigt, welcher Anteil an 
freiem, ungebundenem Wasser in wasserigen Gelatinelésungen bei verschiedenen 
Temperaturen vorhanden ist. Verff. versuchen eine wenigstens qualitative Losung 
des Problems auf réntgenographischem Wege; bei Temperaturen zwischen — 3 und 
—50°C werden mit einer friiher beschriebenen Aufnahmekammer Rontgen- 
diagramme von reinem Eis (zum Vergleich) und von wisserigen Gelatinen ver- 
schiedener Konzentration aufgenommen. Die An- bzw. Abwesenheit von Eis- 
Beugungsringen deutet auf das Vorhandensein bzw. Fehlen von freiem, nicht 
gebundenem Wasser hin. Die Versuche zeigen, daf} in Gelatinegel der Gehalt ani 
gebundenem Wasser unabhingig von der Temperatur zwischen — 25 und — 50°C 
und von der Gréfe 0,44g Wasser pro Gramm trockener Gelatine ist. Bei héheren 
Temperaturen (bis etwa — 38°C) ist der Gehalt an gebundenem Wasser gréfer. 
Die Resultate werden ausfiihrlich diskutiert und mit den Ergebnissen andereti 
Autoren verglichen. Nitka. 


S. P. Makariewa und N. D. Biriikoff. Die Harte des elektrolytischen 
Chroms. Einflu8 der Stromdichte und der Temperatur auf dié 
Léslichkeit von Wasserstoffin Chrom und auf dessen Harte; 
(II. Mitteilung.) ZS. f, Elektrochem. 41, 838—842, 1935, Nr. 12. Scheel: 


A. Vila et F. Tesson. Sur la mesure des propriétés mécaniques deg 
pellicules plastiques. C. R. 201, 1031—1083, 1935, Nr. 22. 


Molybdan-Nickelgufeisen. Nickel-Ber. 5, 165—166, 1935, Nr.11. Dede: 


Zenji Nishiyama. On Tetragonal Martensite in Carbon Steels. Se! 
Rep. Tohoku Univ. (1) 24, 517—522, 1935, Nr.4. Zur Bestitigung der Ansicht, daft 
der tetragonale (a)-Martensit abgeschreckter C-Stahle eine feste Lésung des C im 
a-Fe ist, wurden seine Gitterkonstanten aus den Radien der Wirkungssphiren den 
Fe- und der C-Atome (1,253 A fiir Fe und 0,710 bzw. 0,771 A fiir C, wobei der erste 
Wert aus den Gitterkonstanten des Graphits, der zweite aus denen des Diamanter 
ermittelt ist) unter gewissen Annahmen berechnet und in guter Ubereinstimmung 
mit den beobachteten (mit zunehmendem C-Gehalt steigenden) Werten ee 
z. B. fiir 1,7 % C: c/a berechnet gleich 1,085 bzw. 1,066, beobachtet 1,075). Berndt! 


Kotaré Honda. On the Quenching of Steels and its Mechanism 
Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 24, 551564, 1935, Nr. 4. Vorliegende Arbeit gibt einem 
zusammenfassenden Uberblick tiber die vom Verf. aufgestellte Theorie der Stahl} 
hartung und die Ergebnisse der in 20 Jahren dafiir durchgefiihrten Untersuchungen| 
Nach jener erfolgt die 4;-Umwandlung in zwei voneinander unabhingigen, rascl 
aufeinander folgenden Stufen: 1. Ubergang des flachenzentrierten Gitters des 
y-Hisens in das raumzentrierte des a-Eisens, wobei die C-Atome an ihrem urspriing, 
lichen Platz im Gitter bleiben (also in Martensit = feste Lésung des C im a-Eisen) : 
2. Ausscheidung des C aus dem Innern des Gitters als Fe;C (also Bildung vor 
Perlit). Es gilt demnach: Austenit = Martensit => Perlit. Bei rascher Abkiihlung 
tritt eine Verzégerung auf, so da® die erste Umwandlung erst bei etwa 300° erfolgt! 
wihrend die zweite bei der erreichten tiefen Temperatur nicht mehr vor sich voll 


kann, Bei noch rascherer Abkiihlung erfolgt die erste Umwandlung nur unvoll 


; 
; 
| 
; 
; 
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standig (Rest-Austenit). Fiir gré®te Hirte (reinen Martensit) mu® die Abschreckung 
hur so grofi werden, da die erste Umwandlung noch vollstandig erfolgen kann. 
Es gibt zwei Arten von Martensit: frisch gebildeter (a)-Martensit hat ein tetra- 
gonales raumzentriertes Gitter, dessen Achsenverhiltnis mit zunehmendem C-Gehalt 
von 1 bis 1,07 wiachst; durch Anlassen auf 80 bis 100° geht er in die zweite (leichter 
atzbare) Form (6-Martensit) mit kubischem Gitter iiber. Beide sind nach dem Verf., 
da auch bei der f-Form die Gitterkonstanten mit dem C-Gehalt zanehmen, feste 
Lésungen, die sich nur durch die Lage der C-Atome im Raumgitter unterscheiden: 
bei a liegen sie im Mittelpunkt der Flachen, bei 6 nehmen sie die (stabilen) Lagen 
(4/2, 1/2) ein. Berndt. 


U. R. Evans. The Electric Currents Flowing over Rusting Iron. 
Nature 136, 792—793, 1935, Nr. 3446. Zur Messung der beim Rosten von Fe-Ober- 
flachen, die mit einer Schicht von mit NaHCOs-Lésung getrinktem Filtrierpapier 
bedeckt waren, auftretenden elektrischen Stréme wurde eine Sonde entwickelt, 
die aus zwei oberflachlich oxydierten in mit der gleichen Lésung getranktes Filtrier- 
papier gehiillten Cu-Elektroden bestand. Diese unpolarisierbaren Elektroden waren 
voneinander durch eine Schicht von gewachstem Papier getrennt und mit einem 
Mikroamperemeter verbunden. Eine mit einer Schramme versehene Fe-Probe 
wurde mit dieser Sonde abgetastet und dabei festgestellt, daB sich die Stromrichtung 
in der Umgebung der Schramme, wo allein Oxydation erfolgte, umkehrt, d. h. der 
dort vorhandene anodische Streifen ist von zwei kathodischen Flachen begrenzt. 
Die auf diese Weise festgestellte Verkntipfung des Verhaltens gegentiber Korrosion 
und der Richtung des Stromes stimmt mit den von anderer Seite entwickelten 
Vorstellungen iiber den Mechanismus der Korrosion tiberein. v. Steimwehr. 


George W. Morey. Volatilization and the constitution of glass. 
S.-A. Journ, Amer. Ceramic Soc. 18, 173—174, 1935, Nr. 6. Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


W. 0. Schumann. Uber den Hinfluf der Anlagerung auf Feld- 
werteijunge- und Leitiahigkeit. ZS. f. Phys. 98; 72—74, 1935, Nr.1/2. 
Bei einer Reihe von Messungen iiber die Leitfahigkeit fester und fliissiger Medien 
hat sich die Anlagerung der Elektrizitatstrager als ein wesentlicher Faktor gezeigt. 
Die angelagerten Trager haben stets gegeniiber den frei beweglichen eine sehr 
geringe Geschwindigkeit.“ Die Erscheinung wird rechnerisch weiter verfolgt. Scheel. 


Johannes Fischer. Zur Schreibweise der elektromagnetischen 
Gleichungen. Phys. ZS. 36, 914—916, 1935, Nr.24. Die elektromagnetischen 
Gleichungen kénnen mit Hilfe zweier Koeffizienten in einer von der Wahl der 
elektrischen und magnetischen Einheiten unabhangigen Form geschrieben werden. 
Der Verf. iiberlegt sich, an welcher Stelle diese Koeffizienten am zweckmafigsten 
eingefiihrt werden. Landshoff. 


Hannes Alfvén. Ein Verstarker fiir Stré6éme von der Gréffen- 
ordnung 1073 Amp. ZS. f. Phys. 97, 708—717, 1935, Nr.11/12. Es wird ein 
Widerstand-Kapazitiatsverstarker beschrieben, der Stréme von der Gréfsenordnung 
10-13 Amp. formgetreu verstarkt, so daf diese Stréme oszillographisch registriert 
werden kénnen. Dies geschieht in der Weise, dai der zu messende Strom die 
Gitterkapazitat der ersten Verstarkerréhre aufladt. Der verstarkte Gitterspannungs- 
verlauf wird durch einen Zwischenkreis mit sehr kleiner Zeitkonstante differenziert. 
Man erhidlt damit einen Strom, welcher der Zeitableitung der am ersten Gitter 
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liegenden Spannung proportional ist. Es wird eine Verstarkung von 4- 10° erreicht. 
Die Formtreue des verstirkten Stromes ist gepriift. Die kleinen auftretenden Ver- 
zerrungen sind theoretisch und experimentell untersucht. Rollwagen. 


Hannes Alfvén. Registrierung von der lIonisationskurve eines 
einzelnen a-Teilchens. ZS. f. Phys. 97, 718—724, 1935, Nr.11/12. Mit 
einem neuen Widerstand-Kapazititsverstirker (siehe vorstehendes Referat) wird 
die Ionisationskurve eines einzelnen a-Teilchens registriert. Die vom a-Teilchen 
gebildete Ionensiule wird durch ein homogenes elektrisches Feld auf die Mef- 
elektrode getrieben. Es werden die negativen lonen gemessen, da die Beweglichkeit 


der positiven Ionen in den ersten 0,02 sec nicht konstant ist. Der Verlauf der | 


Braggschen Kurve wird gut wiedergegeben. Die zu erwartenden Verzerrungen 


durch Diffusion der Ionen scheinen keinen groRen Einflu® zu haben. Die Brauchbar-_ 
keit der Methode fiir ahnliche Untersuchungen wird besprochen. Rollwagen. | 


Wilhelm Geyger. Ein neuer elektrischer Kompensationsmef- 
verstirker. Arch. f. Elektrot. 30, 33—36, 1936, Nr.1. Es wird eine sich selbst- 
tatig abgleichende Kompensationseinrichtung beschrieben, die sehr kleine Strom- 
und Spannungswerte (Gré®enordnung: 0,1 Amp. bzw. 10 mV) ohne Energieverbrauch 
zu messen und mit einem Drehspul-Tintenschreiber ohne mechanische Richtkraft 


fortlaufend aufzuzeichnen gestattet. Geyger. 


A. T. Starr. The rectifying peak voltmeterasastandardinstru- 
ment. Proc. Phys. Soc. 47, 184, 1935, Nr.1 (Nr. 258). Verf. gibt einige Ver- 
besserungen des von ihm frither (diese Ber. 15, 601, 1934) bereits ausfiihrlich 


beschriebenen Gleichrichtervoltmeters bekannt. Verleger. 


F. de la C. Chard. An application of the thermionic valve tothe 


measurement of physical quantities. Journ. scient. instr. 12, 191 _ 
—194, 1985, Nr.6. Es wird ein Einréhrensender beschrieben mit abgestimmtem | 
Gitter- und Anodenkreis, der zur Messung von Langen oder anderen Grofen dient, | 


die Kapazitaéten andern kénnen. Empfindliche Anzeige durch die Anodenstrom- 


anderungen erhalt man dann, wenn Gitter- und Anodenkapazitét gleichzeitig und | 
entgegengesetzt geandert werden. Die Anzeige ist in groftem Bereich geradlinig | 
und durch Zusatzkapazititen eichbar. Fiir die Zwecke als Ausdehnungsmesser wird | 


eine geeignete Kombination aus Gitter- und Anodenkapazitét beschrieben, deren 


bewegliche Platten an einer Spindel sitzen und durch Kupfermembranen gefihrt | 


werden. 1uF Kapazitatsinderung gibt eine Anodenstromanderung von 1mA; Aus- 
dehnungen von 10*%mm sind mefibar. Die gleiche Empfindlichkeit gibt ein 
Kathodenoszillograph, der iiber einen dreistufigen Gleichstromverstirker vom 
Anodenstrom betiatigt wird. Adelsberger. 


R. D. Huntoon. An Inexpensive d. c. Amplifier. Phys. Rev. (2) 48, 
474, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Anordnung mit handelsiiblicher _ 


Rohre und Galvanometer zur Messung von Strémen in der Gré®enordnung 103 Amp. 
wird besprochen. Fur die Einrichtung als tragbares Gerit mit Netzanschlu8 und 
einer Empfindlichkeit von 10“ Amp. sind Umanderungen notwendig. Adelsberger. 


A. Maior. L’emploi des fréquences plus hautes que les fré-. 


quences usuelles, dans la transmission de l’énergie élec- 


trique. Bull. Soc. Roum. Phys. 36, 29—30, 1934, Nr. 63/64. Fiir die elektrische | 


Energietibertragung ist die Anwendung héherer Fre 5 insti 

quenzen als 50 Hertz giinstig. 
Verf, ist der Ansicht, dats z. B. bei 200 Hertz die Anwendung von Resonanz- 
transformatoren mit primaér- und sekundirseitiger Abstimmung im Anschlu® an 


eine Ubertragungsleitung der Linge n 1/2 grofere Energieiibertragung erméglicht. | 


| 


| 
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Entsprechend der von ihm aufgestellten Formel wiichst die Ausgangsenergie mit 


dem Quadrat der Frequenz. Hinweis auf die Arbeiten von H. Skilling und 


F.Niethammer. Adelsberger. 


Horst Teichmann. A Simple Relay for Spark Counters of the 
Greinacher Type. Nature 136, 871—872, 1935, Nr. 3448. Kurze Notiz iiber die 
Ersetzung der hydraulischen Kontaktauslésung bei Funkenzihlern nach Grei- 
nacher durch ein mechanisches Relais, das die elektrostatischen Krifte direkt 
mit Hilfe einer Stahlfeder ausnutzt. Schnitger. 


Horst Teichmann. Uber ein einfaches Relais fiir Greinachersche 
Funkenzahler. ZS. f. techn. Phys. 16, 414—416, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 
808—810, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Der bekannte hydrau- 
lische Zahler nach H. Greinacher beruht auf der elektrostatischen Ablenkung 
eines Wasserstrahls. Bei dem neuen Zihler wird der Wasserstrahl durch eine 
Stahlbandfeder ersetzt. Als Dielektrikum zwischen der Feder und der Gegen- 
elektrode dient eine Glimmerfolie von 0,05mm Dicke. Feder und Gegenelektrode 
sind an die Zuleitungen der Funkenstrecke angeschlossen. Die Stahlbandfeder kann 
somit durch die elektrostatischen Krafte der an der Funkenstrecke liegenden Span- 
nung aus ihrer Ruhelage ausgelenkt werden und gibt dabei Kontakt fiir einen Hilfs- 
stromkreis mit Zahlwerk, Bricht die Spannung an der Funkenstrecke zusammen, 
so gibt die Stahlbandfeder den Kontakt im Hilfsstromkreis wieder frei. Die Feder- 
rickstellkraft erfordert ein méglichst vollstandiges Zusammenbrechen der Spannung 
an der Funkenstrecke; es wird ihr daher ein geeigneter Kondensator parallel- 
geschaltet. Die hierdurch bedingte Zeitkonstante gestattet jedoch noch eine volle 
Ausnutzung der Higenfrequenz (33 Hertz) der Stahlfeder. Johannes Kluge. 


K. Lammehen. Beitrage zur Gleichstromverstarkung. Lorenz- 
Berichte 1935, Nr. 8, S.3—35. Es wird ein neuer Gleichstromverstaérker mit zwei 
Doppelgitterr6hren in Gegentaktschaltung beschrieben. Dem Anodenkreis beider 
Rohren wird eine Wechselspannung gegebener Amplitude und Frequenz durch einen 
Transformator aufgedriickt. Wenn die Anodenkennlinien beider Réhren gleich 
verlaufen, so gibt der Ausgangstransformator keine Wechselspannung. Die Ab- 
hingigkeit zwischen der Ausgangswechselspannung und der dem Gitter der einen 
R6éhre zugefiihrten Gleichspannung ergibt eine V-Kurve. Das Minimum lat sich 
als Indikator fiir eine Kompensationsmessung sehr kleiner Gleichstréme verwenden. 
Wird die Ausgangswechselspannung durch ein Rohrenvoltmeter mit Zeigergalvano- 
meter (1Skt. = 3-107 A) gemessen, so erhalt man bei einem Gitterwiderstand 
von 10°Ohm eine Stromempfindlichkeit von rund 10~? A/Skt. Durch die Gegen- 
taktschaltung haben Anderungen der Hilfsspannungen nur einen sehr kleinen Ein- 
flu®B auf die MeSigenauigkeit, so dai ein Vollnetzanschlu® des Verstarkers méglich ist. 
Johannes Kluge. 
L. Brandenburger. Ein neuer Fernmefi-Summengeber. Siemens-ZS. 
15, 511—514, 1935, Nr.11. Ein Fernmefi-Summengeber wird beschrieben, der in 
Fernmefanlagen die am Empfangsort gemessenen Einzelwerte addiert und den 
Summenwert mit Hilfe der Fernmessung weiter iibertraigt. Bei dem vorliegenden 
Impulsfrequenzverfahren handelt es sich darum, eine neue Impulsfrequenz herzu- 
stellen, die der Summe der Impulsfrequenzen der Einzelwerte verhaltnisgleich ist. 
Die Aufgabe wird gelést durch einen Mefiverstarker fiir Gleichstrom. Der Summen- 
strom wird mittels eines richtkraftlosen DrehspulmeBiwerkes mit zwei Wicklungen in 
einer Kompensationsschaltung verglichen mit einem Strom, der verhaltnisgleich 
der vom Summengeber hinausgeschickten Impulsfrequenz ist. Als Regeleinrichtung 
ist eine als Hochfrequenzgenerator geschaltete Réhre eingefiigt, deren Riickkopplung 
von der Lage des Drehspulmefiwerkes beeinfluBt wird. Anf diese Weise wirkt die 
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Réhre als veriinderbarer Widerstand im Kompensationskreis. Gesamtschaltung, 
Eichung, Umschaltméglichkeiten fiir die Mefbereiche, Unterdriickung des Null- 
punkts des Summengebers werden beschrieben. W. Hohle. 


H. E. M. Barlow. A valve ammeter forthe measurement of small 
alternating currents of radio frequency. Journ. Inst. Electr. Eng. 
77, 612—617, 1935, Nr. 467. Ein Strommesser zur Messung kleiner Wechselstréme in 
den Bereichen 5, 10, 20 und 830mA bei Frequenzen zwischen 25 und 5 - 106 Hertz 
wird beschrieben. Das MeSprinzip beruht auf der Ausnutzung der starken Anderung 
des Sittigungsstroms einer Gliihkathodenréhre mit ihrem Heizstrom. Der Heizdraht 


wird iiber einen Justierwiderstand und eine Drosselspule von einer Batterie ge- — 
speist. Drei Ohm sche Widerstande werden mit dem zwischen Heizung und Anode — 


mit Gitter liegenden inneren Widerstand der Réhre zu einer Briickenschaltung ver- 
einigt, an deren Enden eine Anodenbatterie geniigend hoher Spannung (etwa 15 bis _ 
20 Volt) liegt, um den Sattigungsstrom fliefien zu lassen. Im Nullzweig der Briicke 
liegt ein empfindliches Drehspulgalvanometer. Die Briicke wird zunachst durch 
Anderung der Réhrenheizung abgeglichen. Der zu messende Wechselstrom wird — 
dem Heizstrom iiber einen Kondensator iiberlagert, die Briicke wird verstimmt und | 
der Ausschlag des Nullinstruments ist ein Mai fiir den Wechselstrom. Zur Ver- 
meidung der EHinfliisse schwankender Heizspannung auf die Nullpunktslage wird 
eine abgednderte Schaltung mit einer zweiten Réhre angewandt. Die Eigenschaften | 
der Schaltung wie Abhangigkeit von der Frequenz, HinflufS von Anderungen der 
Heiz- und Anodenspannung, Skalenverlauf usw. sowie die besonderen Vorteile des 
Instruments werden erlautert. W. Hohle. 


H. A. Thomas. The stability of inductance coils for radio fre- 
quencies. Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 702—722, 1935, Nr 467. Der Verf. zeigt, 
dafi Schwankungen der Selbstinduktion von Spulen in der Hauptsache auf Tempe- — 
raturschwankungen zuriickzufiihren sind. Nach Beschreibung einer Mefanordnung — 
zur Bestimmung des Temperaturkoeffizienten von Selbstinduktionsspulen und einer — 
Betrachtung der dabei zu erzielenden Mefigenauigkeit werden die Mefiergebnisse — 
von einer grofien Anzahl von Spulen mitgeteilt, wobei es sich zeigt, da®B der | 
Temperaturkoeffizient fiir die meisten Spulen einige 10~5/Grad C betragt. Nach Be- 
sprechung der Zusammenhiange zwischen Temperatur- und Selbstinduktionsande- — 
rungen werden Methoden zur Konstruktion von Spulen hoher Stabilitaét beschrieben, 
und zwar einmal Methoden zur Verringerung von Dimensionsanderungen und | 
ferner Methoden zur Kompensierung von radialen Anderungen durch axiale. 
Blech dt. 
H. W. Koch und 0. Brétz,. Veranderung der Resona ivan ane 
Saitengalvanometers durch Parallelkondensator. Arch. f. 
Elektrot. 29, 688—692, 1985, Nr.10. Die bei Schwingungsaufzeichnung mittels Saiten- | 
galvanometern zu geringe Dampfung der in Luft schwingenden Saiten kann nach 
Einthoven durch Parallelschaltung von Kondensatoren zum Galvanometer be- | 
liebig vergréfiert werden. Durch die vorliegende Untersuchung wurde nachgewiesen 
daf} die Wirkungsweise eines solchen Parallelkondensators darauf beruht, daft miq 
wachsender Frequenz immer mehr Strom durchgelassen wird und der "Galvanof | 
meterstrom sich dementsprechend vermindert, wodurch die durch die Resonanz | 
bedingte Vergréferung des Galvanometerausschlags mehr oder weniger ausgeglichen | 
wird. Die Verringerung der durch Parallelschaltung eines Kondensators bei einer | 
bestimmten Saiteneigenfrequenz vorhandenen Dampfung infolge einer Herabsetzung | 
der Kigenfrequenz ist dadurch zu erklaren, daB der Kondensator den Vergesteraiil 
faktor um so weniger verringert und er daher um so weniger dimpfend wirkt, je / 
niedriger die Higenfrequenz ist. . v. Steinwehd 
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S. Whitehead and W. G. Radley. Experiments relating to the distri- 
bution of alternating electric currents in the earth and the 
measurement of the resistivity of the earth. Proc. Phys. Soc. 47,589 
—614, 1935, Nr. 4 (Nr. 261). In der vorliegenden Mitteilung werden die Methoden zur 
Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstands der Erde, insbesondere in 
Hinsicht auf eine Vergleichung der Brauchbarkeit der Wechselstrom- und Gleichstrom- 
methoden diskutiert. Es ergab sich, da8, wenn die geologische Struktur annihernd 
den Bedingungen fiir einen gleichférmigen Widerstand entspricht, die Verteilung eines 
Wechselstroms in der Erde die von der Theorie im Gebiet eines parallelen Strom- 
flusses gegebene ist. Unter diesen Umstinden kann der Mittelwert des Erdwider- 
stands iiber eine gréfere Strecke mit Hilfe einer der die Induktionsmessungen be- 
nutzenden Methoden bestimmt werden. Auch die Vierelektrodenmethode liefert, 
soweit die Messungen nicht durch topographische Verschiedenheiten gestért werden, 
damit itibereinstimmende Ergebnisse. Bei Wechselstrommessungen ist der Skin- 
effekt zu vermeiden, wahrend die Brauchbarkeit der Gleichstrommessungen durch 
Polarisation der Elektroden und den Erdboden eingeschrinkt wird. Innerhalb ge- 
wisser Grenzen kann der spezifische Widerstand zu der geologischen Formation 
in Beziehung gesetzt werden. Bei gleichférmiger Beschaffenheit der letzteren ist der 
Widerstand bis zu 3000 Hertz unabhingig von der Frequenz. Die in friiheren Unter- 
suchungen gefundene Abhangigkeit des Widerstands von der Frequenz riihrt von 
horizontaler Schichtung her. Schichtung kann, soweit es sich um zwei horizontale 
Schichten handelt, sowohl mit Gleich- wie mit Wechselstrommethoden untersucht 
werden. v. Steinwehr. 


Peter Dickens und Gerd Maassen. Die Anwendung der potentiometri- 
schen Mafanalyseim EHisenhittenlaboratorium. VII. Die Be- 
stimmung von Kobalt und Mangan mit Ferrizyankalium. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hisenf. Diisseldorf 17, 191—202, 1935, Lieferung 16 (Abh. 286). 
Die Verff. beschreiben ein neues mafanalytisches Verfahren zur potentiometrischen 
Bestimmung des Co in ammoniakalischer, ammoncitrathaltiger Losung durch Oxy- 
dation mit Ferricyankalium. Die ohne Luftabschluf durchfiihrbaren Titrationen 
k6énnen auch umgekehrt zur Bestimmung von Ferricyankalium mit Co(NOs3)».-Loésung 
verwendet werden. Auch Mn in ammoniakalischer, ammoncitrathaltiger Lésung 
laBt sich mit Ferricyankalium potentiometrisch bestimmen. Fiir die Bestimmung 
des Mn in Co-freien Stahlen und fiir die Summenbestimmung von Co und Mn in 
legierten und unlegierten Staéhlen werden genaue Vorschriften gegeben. v. Steinwehr. 


Richard Herzog. Berechnung des Streufeldes eines Konden- 
sators, dessen Feld durch eine Blende begrenzat ist. Arch. f. 
Elektrot. 29, 790—802, 1935, Nr. 11. 

Richard Herzog. Ablenkung von Kathoden- und Kanalstrahlen 
am Rande eines Kondensators, dessen Streufeld durch eine 
Biende begrenzt ist. ZS. f. Phys. 97, 596—602, 1935, Nr.9/10. Bei vielen 
friiheren experimentellen Untersuchungen mit Kathoden- oder Kanalstrahlen wurde 
das Streufeld der Ablenkkondensatoren nicht beriicksichtigt. Die genaue Berechnung 
eines Kondensatorstreufelds wird im allgemeinen auf Schwierigkeiten stofen. Verf. 
untersucht daher zwei Extremfalle, unendlich diinne und unendlich dicke Blende zur 
Begrenzung des Streufelds. Fiir das achsennahe Gebiet werden asymptotische 
Formeln aufgestellt. Pfestorj. 
F. Seid] und E. Huber. Einwirkung von Réntgen- und y-Strahlen 
auf piezoelektrische Kristalle. ZS, f. Phys. 97, 671—680, 1935, Nr. 11/12. 
Die Bestrahlung von Quarz- und Seignettesalzkristallen mit y- und Rontgenstrahlen 
ergab Veranderungen der elektrischen Leitfahigkeit im Sinne einer Zunahme, 
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wihrend die Einwirkung der Strahlung auf die Piezokonstante sich nicht immer 
im gleichen Sinne auswirkte. Seignettesalz erhielt durch y-Strahlung eine Gelb- | 
farbung. F. Seidl. 


A. Zatvek und V. Petriilka. Uber keilférmige piezoelektrische 
Resonatoren, Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 157—159, 1935, Nr.5. Nach 
dem Dyeschen Verfahren wurden Einsenkkurven eines keilf6rmigen piezoelek- _ 
trischen Resonators aufgenommen. Sie weisen keine, einem Bandfilter entsprechende 
Resonanzkurve auf, sondern zeigen den Verlauf einer normalen, sehr schmalen 
Resonanzkurve, wie man ihn an einer planparallelen Platte beobachtet. Die keil- — 
férmige Gestalt der Platte bewirkt eine Vergré®erung der Dampfung und das Zu- 
standekommen von zwei oder mehreren sehr nahe nebeneinander liegenden Ein- 
senkkurven. F. Seidl. 


H. Osterberg and J. W. Cookson. An Interference Method for Mea- 
suring the Piezoelectric Moduli of Alpha-Quartz; The 
Moduli. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 347—356, 1935, Nr.11. Mit Hilfe der hier 
angegebenen Methode (Interferenzmethode) kann man periodische Verriickungen 
messen, deren Amplituden kleiner als die Wellenliinge des Lichtes sind. Die hierbei 
erzielte Genauigkeit betrigt 99 %. Die Experimente ergaben, dafi di: und dy, bei 
einem optisch und mechanisch fehlerfreien o-Quarz konstant sind. Die Verschieden- 
heit der Werte fiir di, und dy, tiber die Dawson, Fox und Fink berichten, © 
sind experimentellen Fehlern zuzuschreiben und vielleicht auch auf die Verwendung 
eines nicht einwandfreien Quarzes zuriickzufithren. Die von den Verff. gefundenen 
Werte stimmen sowohl bei der direkten als auch bei der reziproken Methode mit 
jenen von Pockels innerhalb des Versuchsfehlers tiberein. F. Seidl. 


W. P. Mason. An Electromechanical Representation of a Piezo- 
electric Crystal Used as a Transducer. Bell Syst. Techn. Journ. 14, 
718—723, 1935, Nr. 4. Es wird eine Ersatzschaltung eines piezoelektrischen Kristalls 
fiir den Fall angegeben, da er als Lautsprecher oder Mikrophon oder als irgendein 
anderes elektromechanisches System verwendet wird. F. Seidl. 


A. Gemant. Recent Investigations on Electrets. Phil. Mag. (7) 20, 
929—952, 1935, Nr. 136 (Suppl. Nr.). Der Verf. setzt die Untersuchungen 
Eguchis, des Entdeckers des Electrets, fort. Electrets sind konstant elektri- 
sierte Kérper, deren Ladungen sehr lange Zeit bestiindig bleiben und die 
somit ein elektrisches Analogon zum permanenten Magneten bilden. Dabei kénnen 
zwei verschiedene Arten von Ladungen unterschieden werden, eine mit dem ent- 
gegengesetzien Vorzeichen der anliegenden polarisierenden Elektrode (hetero- 
charge), die andere mit dem gleichen Vorzeichen (homocharge). Im allgemeinen 
herrscht wahrend der ersten Tage nach der Herstellung die erstgenannte Ladung 
vor, wird Null und kehrt sich dann um, so daf die Entladung eine ,,gleichsinnige“ 
Ladung ist. Diese wird durch Orientierung von Dipolmolekeln hervorgerufen. Die 
so entstehende Kristallisation ist mitunter von einem sekundiren piezoelektrischen 
Effekt begleitet. Die genaue Messung dieses Effekts will der Verf. als geeignete 
Methode zur Erforschung der Struktur organischer Molekeln benutzen. AnschlieRend 
werden eine Reihe von Untersuchungen iiber den Einflu8 von chemischen Zusitzen 
auf den Effekt angestellt. Als mégliche technische Anwendungen ergeben sich ein 
Elektrometer mit linearer Skale und eine Art elektrostatisches Mikrophon. 
Robert Jaeger. 
L. Hartshorn and W. H. Ward, The dielectric properties of paper. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 723—725, 1935, Nr. 467. Die Arbeit stellt eine Uber- 
sicht dar tiber ein grofies Gebiet von Untersuchungen iiber die dielektrisehen Kigen- 
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schaften von Papier zwischen 20 und 110°C und zwischen Frequenzen von 50 bis 
4000 Hertz, wobei besonders auf die Einhaltung der praktisch vorkommenden Be- 
dingungen geachtet wurde, Aus diesem Grunde wurde bei verschiedenen Stadien 
des Trockenprozesses sowie vor und nach der Impragnierung mit Ol gemessen. 
Verschiedene dielektrische Eigenschaften wurden bei wachsender Feldstirke bis 
zum HKintritt des Durchschlags verfolgt. Um die drei wichtigsten Papiersorten unter 
gleichen Bedingungen kurz hintereinander messen zu kénnen, wurde der Unter- 
suchungsraum transportabel gestaltet. Aus der grofen Zahl von Ergebnissen wird 
zusammenfassend geschlossen, dafi der bei m = 50 durch das Papier hindurch- 
gehende Strom im wesentlichen bedingt ist durch Anderungen von Temperatur, 
Feuchtigkeitsgehalt und Spannung, aber in ganz anderer Weise, wie dies bei Gleich- 
spannungsbeanspruchung der Fall ist, so das auf andersartige physikalische Prozesse 
geschlossen wird. Robert Jaeger. 


F. Quitner. Wahre Leitfahigkeit und Gegenspannungen in ge- 
schichteten Dielektriken. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 275—288, 1935, 
Nr. 3. Die Vorstellung, daf die Struktur des Steinsalzes durch das Auftreten schlecht 
leitender diinner Schichten charakterisiert sei, wird unter den Voraussetzungen, 
daf} 1. der Aufbau aus gleichartigen Schichten besteht, 2. die Dielektrizitatskonstante 
der dicken und diinnen Schichten gleich ist, 3. die Dicke der diinnen Schichten sehr 
klein gegentiber der der dicken Schichten ist, und 4. die Leitfahigkeit der diinnen 
Schichten kleiner als die der dicken Schichten ist, rechnerisch behandelt und unter 
dieser Annahme die physikalische Bedeutung der friiher gemessenen Gréfien Gegen- 
spannung und wahre Leitfahigkeit gezeigt. Die Priifung dieses Schichtenmodells an 
der Erfahrung zeigt, daf} dasselbe die Verhiltnisse an dem vom Verf. und seinem 
Mitarbeiter gemessenen Steinsalzkristall nicht richtig wiedergibt, wodurch jedoch 
die Schichtmodellvorstellung noch nicht endgiiltig widerlegt wird, da man annehmen 
kénnte, dai entweder die Leitfahigkeit oder die Dicke der diinnen Schichten in 
verschiedenen Schichten verschieden sind. », Steinwehr. 


H. Lueder und H. Spenke. Uber den HinflufBi der Warmeableitung 
auf das elektrische Verhalten von temperaturabhiangigen 
Widerstiinden. ZS. f. techn. Phys. 16, 373—379, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 
767—778, 1935, Nr. 22/23. 11, D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. [S.527.] Jakob. 


R. Holm und B. Kirsehstein. Uber den Widerstand diinnster Fremd- 
sehichten in Metallkontakten. ZS. f. techn. Phys. 16, 488—494, 1935, 
Nr.11. Phys. ZS. 36, 882—888, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. 
Nach Messungen von Holm und Meissner tragen Metalloberflachen in Luft 
Fremdhiute, welche im Kontakt einen Ubergangswiderstand bewirken. Es wird 
gezeigt, dafi sich der richtige Ubergangswiderstand der diinnsten Fremdhaute aus 
dem Tunneleffekt berechnet, wenn die Fremdschicht 5+1A dick ist (ungefahr 
awei Molekiildurchmesser) und dem Strom gegeniiber als evakuierter Spalt wirkt. 
In Ubereinstimmung mit den Beobachtungen ergibt die Theorie, dai dieser Uber- 
gangswiderstand unabhingig von der Temperatur ist und bis zu einer Kontakt- 
spannung von 0,5 Volt dem Ohmschen Gesetz gehorcht, falls nicht vorher zusatz- 
liche Erscheinungen auftreten. Holm. 


A. Wenderowitseh und R. Drisina. Uber den Einfluf der thermischen 
und mechanischen Behandlung auf die Gegenspannung und 
die Stromspannungsabhangigkeit in NaCl-Kristallen. ZS. f. 
Phys. 98, 108—117, 1935, Nr.1/2. Es wird an Steinsalzkristallen gleichzeitig der 
Reststrom und die Gegenspannung als Funktion der aufien anliegenden Spannung 
gemessen. Verff. finden ihre Annahme bestatigt, da die Abweichung vom O hm- 


556 5. Elektrizitat und Magnetismus 17. Jahrgang 


schen Gesetz nur mit der Bildung der Polarisation zusammenhangt. Die Polari- 
sation wurde durch Temperaturbehandlung und Formanderung der Kristalle ver- 
andert und dabei die kleinsten Abweichungen vom Ohm schen Gesetz bei kleiner 
Polarisation gefunden und umgekehrt. Rollwagen. 


R. Suhrmann und G. Barth. Die Anderung des elektrischen Wider- 
standes und des Reflexionsvermégens von bei tiefer Tempe- 
ratur kondensierten Metallspiegeln. ZS. f. techn. Phys. 16, 449 
—451, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 8483—845, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stutt- 
gart 1935. Der elektrische Widerstand von Kupfer-, Silber-, Gold-, Cadmium-, 
Thallium- und Bleispiegeln, die bei 20 bzw. 80° abs. aufgedampft werden, ‘nimmt 
bei Erwirmung auf Zimmertemperatur ab; gleichzeitig wachst das Lichtreflexions- 
vermégen an. Der Widerstand von Wismutspiegeln, die bei 80° abs. aufgedampft 
werden, nimmt beim Erwirmen auf Zimmertemperatur zu. Die beobachteten Wider- 
standsiinderungen lassen sich durch die Zunahme des Ordnungszustandes der Gitter- 
bausteine deuten. Szivessy. 


G. Wannier. Die Beweglichkeit des Wasserstoff- und Hy- 
droxylionsin wasseriger Lésung. II. Ann. d. Phys. (5) 24, 569—590, 
1935, Nr.7. Die im ersten Teil im Anschlu8 an die Vorstellungen von Debye 


begonnene rechnerische Behandlung der Frage, ob und wie sich die Ionen in der 


Fliissigkeit fortbewegen und drehen kénnen, ist im vorliegenden zweiten Teil der- 
selben vollendet worden. Sie lift sich beziiglich der Temperaturabhangigkeit der 
Ionenbeweglichkeit befriedigend lésen, wahrend die numerischen Verhiltnisse 
wegen der grofen Zahl von Parametern nicht ganz geklart sind. Unter Zugrunde- 
legung der bei der Zuordnung von numerischen Werten an die auftretenden Modell- 
parameter sich ergebenden, allerdings zum Teil unerwarteten Zahlen erhalt man 
die Beweglichkeit des Deuteroniumions D;0° in schwerem Wasser mit grofer Ge- 
nauigkeit. Eine endgiiltige Bedeutung kommt der in dieser Arbeit entwickelten 
Theorie nach Ansicht des Verf. nicht zu, da sie auf der ebenfalls vorlaufigen Theorie 
der elektrischen Polarisation von Debye fuft. v. Steinwehr. 


A. Magnus. Die Ionenwanderung als molekularkinetisches 
Problem. ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 262—268, 1935, Nr. 3/4. Die Wanderung 


der Ionen im elektrischen Felde wird unter Benutzung der von R. Lorenz ge- 


gebenen Anregung, den Einflufi der Dipolstruktur des Lésungsmittels zu beriick- 
sichtigen, in der Weise behandelt, da} das Lésungsmittel als ein System betrachtet 
wird, dessen Molekularbewegung den Gesetzen der kinetischen Gastheorie unter- 
worfen ist. Die Rechnungen werden ohne Riicksicht auf die wechselseitigen Ein- 
fliisse der lonen durchgefiihrt, gelten also nur fiir unendlich verdiinnte Liésungen. 
Aus den fiir die Alkalien, alkalischen Erden, Mg und die Halogene beobachteten 
Ionenbeweglichkeiten werden die mittleren freien Weglingen fiir 0, 18 und 25°C 
berechnet, die besonders bei kleinen und doppelt geladenen Ionen sehr viel kleiner 
gefunden werden als die molekularkinetisch berechneten Werte, Zum Schlu® wird 
der Versuch gemacht, diese Abweichungen mit Hilfe der Dipolstruktur des H.O 
wenigstens qualitativ zu deuten. v. Steinwehn. 


A. Eueken und K. Bratzler. Versuche zur elektrolytischen Tren- 
nung der Isotopendes Lithiums. ZS. f. phys, Chem. (A) 174, 269—272, 
1935, Nr. 3/4. Da bei den in der Natur vorkommenden Li-Verbindungen das Isotopen- 
verhaltnis Li’: Lis etwa 12:1 ist, schien es aussichtsreich, eine elektrolytische 
Anreicherung des leichteren Isotops auszufiihren. Als Kathode diente flieBendes 
Hg, der Elektrolyt bestand aus einer nahezu gesattigten Losung von Li,SO,. Nach 
fiinfmal wiederholter Elektrolyse ergab sich eine geringfiigige, noch innerhalb des 
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Bereichs der Versuchsfehler liegende Abnahme des Atomgewichts des Li, die, als 
reell angesehen, zu einem oberen Grenzwert des Trennfaktors von 1,070 faiten 
wurde. Fiir die Abweichung dieser Zahl von dem theoretisch von R. P. Bell be- 
rechneten, jedoch wegen eines zu kleinen Wertes fiir die Hydratationswirme des 
Li-lons auf 1,21 zu korrigierenden Werte fiir den Trennfaktor kann zur Zeit noch 
keine Erklarung gegeben werden. v. Steinwehr. 


A. Eucken und K. Bratzler,. Der elektrolytische Trennfaktor der 
Wasserstoffisotopen unter verschiedenen Versuchsbedin- 
gungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 273—290, 1935, Nr. 3/4. Um die den bisher 
ausgefiihrten Untersuchungen iiber den Einflu8 der Versuchsbedingungen (Kathoden- 
material, Stromdichte, Elektrolyt usw.) auf die Gré®e des elektrolytischen Trenn- 
faktors anhaftende Unsicherheit, die hauptsachlich von der relativ langen Dauer 
der Elektrolyse herriihrt, zu itiberwinden, wurde zur Bestimmung dieses Faktors 
die von H. Sachsse und K. Bratzler ausgearbeitete Methode zur Bestimmung 
der Warmeleitfahigkeit benutzt, die erlaubt, durch genaue Messung dieser Grae 
an wenigen Kubikzentimetern des Gases eine genaue Analyse desselben aus- 
zufiihren. Die in den verschiedenen Versuchen gefundenen Trennfaktoren lagen 
zwischen 2,7 und 17; eine Abhangigkeit vom Kathodenmaterial (blankes Pt, Au, 
Ag, Cu, Pb, Graphit, Hg) war im allgemeinen aufer bei Hg (Trennfaktor < 5) 
nicht erkennbar, woraus hervorgeht, daf} kein Parallelismus zwischen der charak- 
teristischen Uberspannung eines Metalls und dem jeweiligen Trennfaktor besteht. 
Dagegen wird der Trennfaktor durch anodische Vorbehandlung der Kathode lingere 
Zeit hindurch stark erhéht, wahrend er durch Zusatz eines alkaloidihnlichen Stoffes 
(a-Naphthachinolin) auf 3 bis 4 erniedrigt wird. Anfinglich grote Werte des 
Faktors werden anscheinend bei steigender Stromdichte weiter vergréfert. Zwischen 
GréBe des Trennfaktors und der Neigung der logarithmischen Stromdichte-Potential- 
kurve scheint kein direkter Zusammenhang zu bestehen. Zum Schluf wird ver- 
sucht, die Ergebnisse der Messungen theoretisch zu deuten. v. Steinwehr. 


G. Elssner. Hilfsmittel zur beschleunigten Abscheidung gal- 
vanischer Niederschlige. Werkstattstechn. 29, 475—478, 1935, Nr. 24. Die 
Bedingungen, die fiir die rasche Erzeugung feinkristallinischer galvanischer Nieder- 
schlage, wie sie in der Galvanotechnik gebraucht werden, einzuhalten sind, werden 
besprochen, wobei besonders die aufzuwendende Stromdichte sowie die Bad- 
zusammensetzung und -Temperatur beriicksichtigt wird. Auferdem werden die 
Stérungsquellen beim Schnellgalvanisieren, die Bewegung und das Filtrieren der 
Bader und der EinfluB der Bewegung der Werkstticke und der Anoden besprochen. 
Die Ausfiihrungen werden durch zahlreiche Abbildungen erladutert. v. Steinwehr. 


Ernst Helmut Klein. Elektrolytische Zementation von Hisen. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 79, 1435—1488, 1935, Nr. 48. Zweck der Arbeit war, die giinstigsten 
Bedingungen fiir die durch elektrolytische Abscheidung von C aus carbonathaltigen 
Schmelzen bewirkte Zementation des Fe aufzufinden und die Wirtschaftlichkeit 
sines solchen Verfahrens zu priifen. Als Elektrolyt dienten Alkali- und Erdalkali- 
sarbonate mit und ohne Zusatz von Chloriden. Die Zusammensetzung der Bader 
stfolgte unter Beriicksichtigung des Schmelzpunkts und der Zersetzungstemperatur. 
Bei der Elektrolyse findet zunichst eine Abscheidung des betreffenden Alkali- oder 
erdalkalimetalls statt, durch das das Carbonat zu CO bzw. C reduziert wird, die 
Jann ihrerseits als Kohlungsmittel wirken. Der Einfluf der Carbonatkonzen- 
ration, Stromdichte, Zeit und Temperatur auf den Vorgang der Zementation, deren 
FGleichmafigkeit sich an schmalen in den Werkstoff eingefristen Liicken priifen 
ieS, wurde untersucht. In der Reihenfolge K-, Na-, Li-, Ba- Carbonat steigt das 
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Zementationsvermégen an. Am geeignetsten fur technische Zwecke ist ein eutek- 
tisches Gemisch von BaCO; (43 Gew.-%) und BaCl,, fiir Tauchbader bei hohen 
Temperaturen (etwa 11459C) reines NazCOs. v. Steinwehr. 


Albert Portevin et Michel Cymboliste. Etude du pouvoir de pénétr ation) 
des bains électrolytiques. C. R. 201, 819—821, 1935, Nr.19. In Fort-_ 
setzung ihrer Untersuchung iiber die Ungleichmafigkeit der Verteilung eines— 
elektrolytischen Niederschlags auf der Kathode wurde von den Verff. zur genaueren _ 
Ermittlung des Verhiltnisses der Niederschlagsmengen 2 in der Mitte und am> 
Rande der Elektrode eine neue Anordnung getroffen, die aus zwei koaxialen Draht- 
spiralen von gleicher Oberflaiche besteht, deren Gewichtszunahmen das Verhaltnis z 
ergeben. Untersucht wurde der EinfluB der Stromdichte, der Temperatur, der 
Metallsalzkonzentration und der Leitfihigkeit des Elektrolyten bei Niederschlagen | 
von Cd und Zn aus Lésungen der Cyanide, von Sn aus Natriumstannatlosung, von 
Ni und Cu aus Lésungen der Sulfate und von Cr aus Chromsaure auf das Ver- | 
hiltnis x. Wihrend die Einfliisse dieser Faktoren bei den verschiedenen Metallen | 
verschieden sind, wirkt eine Erhéhung der Stromdichte auf die Stromausbeute bei 
den meisten Metallen vermindernd, dagegen bei Cr erhéhend und ist bei Cu und Ni- 
ohne Einfluf. v. Steinwehr. | 


Pierre Jacquet. Action pratiquement instantanée de certains 
colloides sur le dépét électrolytique du cuivre. C. R. 201, 953 
—955, 1935, Nr.21. Zur Priifung der von dem Verf. aufgestellten Hinteilung der 
Kolloide in solche, die an der Oberfliche einer Elektrode adsorbiert werden 
(Proteine und Peptone), und solcher, bei denen dies nicht der Fall ist (Gummiarten, 
Dextrin) wurden Versuche iiber die infolge der Adsorption an der Elektrode ein- 
tretenden Deformationen mit Hilfe des von O. Marie und N. Thon kon-— 
struierten Kontraktometers ausgefiihrt. Die Verbiegung des unteren Teiles der 
Elektroden wurde mit einem Mikroskop von fiinf zu fiinf Sekunden gemessen. Als _ 
Elektrolyt diente eine Lésung von CuSO, mit und ohne Zusatz von 20, 30 oder. 
40 mg/Liter der oben genannten Kolloide. Es ergab sich, dafi nur die Proteine | 
vom ersten Augenblicke an eine deutliche Wirkung ausiiben, wahrend die Gummi- 
arten viel langsamer wirken und Niederschlage aus Lésungen mit und ohne Dextrin | 
sich gleich verhalten. v. Steinwehr. 


L. Holub, F. Neubert und F. Sauerwald. Die Priifung des Massen-. 
wirkungsgesetzes bei konzentrierten schmelzflissigea 
Lésungen durch Potentialmessungen. ZS. f,. phys. Chem. (A) 174, | 
161—198, 1935, Nr. 3/4. Wegen der bei der Bestimmung der chemischen Gleich- | 
gewichte in geschmolzenen Salzgemischen nach den iiblichen Verfahren auf- | 
tretenden Schwierigkeiten und wegen der Unkenntnis eines allgemein giiltigen 
Massenwirkungsgesetzes ziehen die Verff. vor, die von den bekannten Massen- | 
wirkungsgesetzen auftretenden Abweichungen festzustellea und die méglichen 
Molekulargewichte zu ermitteln. Sie bedienen sich dazu der Methode der Be-. 
stimmung von maximalen Nutzarbeiten der zu untersuchenden Reaktionen durch. 
Potentialmessungen. Die Messung von Aktivitétsverhaltnissen erfolgte durch Ketten | 
mit Gleichgewichtselektroden, die nach dem Schema: 


Me, | Me; Cl, | Me, | Me, Cl, 
. Me; Me, Cl, | Me: Cl, Me, und ie Me, | Men Cl, Mey Cly| Mex, 
aufgebaut waren, wobei die Metallmischung ph sich im Gleichgewicht mit der’ 
Me, Cl, i 


Salzmischung Me, lp befindet. Die Summe der EMK beider Ketten F,+ | 
= (RT /nF) Ink, ergibt die Gleichgewichtskonstante der betreffenden Reaktion.. 
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Untersucht wurden die Gleichgewichte folgender Reaktionen: 1. Pb -+—- Sn Cl, 
eon PbhCl,; 2. Cd-- PhCl, = Pb Cadl,; 3. DR ec c Ole Qatar PbCl, 
4. Pb--2AgBr = 2 Ag+ PbBro; 5. Ph +2AgJ = 2 Ag+ PbJ,; 6. 2TI+ CdCl, 
= Cd+ TI,Cl,; 7. 2T1+ PbCl, = Pb+2TICl und 8. Cd + Sal. -sne- Gael. 
Die Temperaturen, bei denen die Messungen ausgefiihrt wurden, lagen zwischen 
530 und 800°C. Die fiir diese Reaktionen aus der Kombination je zweier zusammen- 
gehorender Ketten bzw. der Einzelketten ermittelten Gleichgewichtskonstanten 
werden in einer Tabelle mit den analytisch bestimmten Konstanten des idealen 
Massenwirkungsgesetzes und des Lorenzschen Massenwirkungsgesetzes zu- 
Sammengestellt. Wahrend das letztere beinahe in allen Fallen vollkommen ver- 
sagt, betragen bei dem idealen Massenwirkungsgesetz da, wo iiberhaupt gréfere 
Konzentrationsbereiche untersucht wurden, die geringsten Abweichungen des Mittel- 
werts der Konstanten gegeniiber der elektrochemisch bestimmten Konstante immer 
noch 25 %. Fiir die Richtigkeit der Messungen spricht, da® die aus den Temperatur- 
koeffizienten der EMK der untersuchten Ketten berechneten Warmeténungen mit 
den bei Zimmertemperatur direkt kalorimetrisch bestimmten Werten befriedigend 
tbereinstimmen. v. Steinwehr. 


Samuel B. Ellis and Samuel J. Kiehl. Application of the Glass Elec- 
trode to Unbuffered Systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 2139—2144, 
1935, Nr.11. Zweck der Arbeit war, die Glaselektrode zur Messung des py von 
nicht gepufferten Losungen zu verbessern. Es wurde eine Versuchsanordnung aus- 
gearbeitet, bei der als Material fiir die Glaselektroden gewéhnliches weiches Glas 
benutzt wurde, da sich dasselbe fiir den genannten Zweck am besten bewilhrte. 
Mit Hilfe dieser Apparatur und eines bereits friiher von den Verff. entwickelten 
R6éhrenpotentiometers wurde das py von Lésungen von Na,HPO, im Konzentrations- 
gebiet von 7-107 bis 0,489norm. und von KCl im Konzentrationsgebiet von 
1,22-1076 bis 0,296 norm. bestimmt. Wahrend die Na,HPO,-Losungen mit wachsen- 
der Konzentration bis etwa 0,01 norm. eine Zunahme und von da ab wieder eine 
leichte Abnahme des py zeigen, sinkt der »y-Wert von KCl-Lésungen iiber das 
ganze untersuchte Konzentrationsintervall. v. Steinwehr. 


Mareel Chatelet et Francois Kertész. Sur l’activité desions chlore dans 
quelques solutions de chlorures complexes de cobalt et de 
chrome/(IIl). C. R. 201, 817—819, 1935, Nr.19. Zur Bestimmung der Aktivitat 
der Cl’-lonen in komplexen Co- und Cr-Chloridlésungen wurde das Potential einer 
AgAgCl-Elektrode in Lésungen von Cobaltchlorid(I11)Chloropentammin, von Cobalt- 
chlorid(III])Aquopentammin und von Chromchlorid(II1)Chloropentammin gegen 
eine gesattigte Kalomelelektrode im Bereich von 2:10 bis 1 norm. gemessen. 
Zam Vergleich wurde das Potential in KCl- und BaCl;-Lésungen der gleichen 
Konzentrationen bestimmt. Aus den Versuchen ergibt sich, dafi die beiden Co-Salze 
eine Aktivitat der Cl’-lonen zeigen, die merklich ebenso gro ist, wie wenn sie nur 
ein ionisierbares Chloratom besiffen. Bei dem Chromsalz ist die Dissoziation des 
zweiten Cl’-lons in etwa 0,001 norm. Lésung gering, nimmt aber mit zunehmender 
Verdiinnung zu und ist praktisch vollstindig in etwa 0,0002 norm. Lésung. 

v. Steinwehr. 
Mile Suzanne Veil. Sur un controle électrométrique des réac- 
tions de déplacement. C. R. 201, 885—887, 1935, Nr. 20. In Fortsetzung 
ihrer Untersuchungen iiber den Voltaeffekt an galvanischen Ketten wurde von der 
Verf. die zeitliche Anderung der EMK eines aus Zn und Pt als Elektroden und 
einer 0,5 norm. CuSO,-Lésung als Elektrolyt bestehenden Elements. vom Augenblick 
des Eintauchens der Zn-Elektrode an beobachtet. Die anfangs fast 1,2 Volt be- 
tragende EMK sinkt rasch und erreicht nach etwa einer halben Stunde einen 
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Minimalwert von etwas weniger als 1 Volt, um dann nach etwa zwei Stunden einen 
Maximalwert von etwa 1,15 Volt zu erreichen, worauf dann eine weitere langsame 
Abnahme erfolgt. Diese Beobachtungen, die ursachlich mit der Abscheidung von 
Cu auf der Zn-Elektrode durch in Lésung gehendes Zn zusammenhingen, werden 
in Verbindung mit einem primiren und sekundaren Voltaeffekt gebracht. 

v. Steinwehr- 
U. R. Evans. The Electric Currents Flowing over Rusting Iron. 
Nature 136, 792—793, 1935, Nr. 3446. [S. 549.] v. Steinwehr. 
Horace S. Isbell and Harriet L. Frush. Electrolytic oxidation of 
xyloseinthe presence of alkaline earth bromides and carbo- 
nates. Bur, of Stand. Journ. of Res. 14, 359—362, 1935, Nr.3 (RP.773). Zur 
elektrolytischen Oxydation der Xylose wird die Lésung dieses Zuckers mit Erd- 
alkalibromid versetzt, dann Erdalkalicarbonat in feinster Form suspendiert und die 
Lésung mit Kohlendioxyd gesittigt. Bei der Elektrolyse mit Graphitelektroden und 
einer anodischen Stromdichte von 1,5 Amp./dm? wird das betreffende Erdalkali- 
xylonat erhalten. Dede. 


Werner Bir. Die Funkenspannung der elektrolytischen Ventil- 
wirkung. ZS. f. Phys. 98, 267—279, 1935, Nr. 3/4. Verf. untersucht die Funken- 
spannung von Ta, Al, Sb, Bi und W in H,SO, und in Boraxlésung. Die Funken- 
spannung erweist sich als véllig unabhangig von der Stromdichte. Mit der Tempe- 
ratur des Elktrolyten steigt sie ein wenig an, mit dessen Verdiinnung staérker. Von 
Einflu® ist auch die Vorformierung. Die starke Abhangigkeit der Funkenspannung 
vom Ventilmetall — 83 Volt bei Sb und 259 Volt bei Al unter sonst gleichen 
Bedingungen — zeigt den grundsatzlichen Unterschied gegen die Maximalspannung, 
die vom Ventilmetall unabhangig ist. Schnitger. 
H. Kroemer. Beitrag zur Kenntnis der Vorprozesse bei Funken- 
und Koronaentladungen mit Hilfe der Nebelkammer. Arch. 
f. Elektrot. 29, 782—789, 1935, Nr.11. Stereoskopische Nebelspuraufnahmen von 
Koronaentladungen mit Stoispannungen von 7-107 sec Dauer zeigen, das auch in 
homogenen Feldern die Entladug aus diskreten Kanalen besteht, die als Elektronen- 
lawinenkanile gedeutet werden. Ablenkversuche im elektrischen Felde beweisen 
das Auftreten positiver Raumladungen. Bei negativen Entladungsspuren zeigt sich. 
ein starker Einflufi der Oberflachenbeschaffenheit. Die Untersuchungen in ver- 
schiedenen Gasen (Luft, N», CO.) zeigen Anderungen der Spuren nach 4Ahnlichen 
Gesetzen wie die der Lichtenbergschen Figuren. Die Versuche lassen eine 
bedeutende lIonisierung durch positive Ionen als unwahrscheinlich erscheinen. 
Schnitger. 
H. B. Dorgelo, H. Alting und C. J. Boers. Elektronentemperaturen in 
der positiven Saule in Gemischen von Neon und Argon oder 
Quecksilber. Physica 8, 959—967, 1935, Nr.9. Durch Messungen mit einer 
Langmuir-Sonde wird gezeigt, dafi die Elektronentemperatur der positiven Siule in 
Ne—Ar-Gemischen bei Steigerung des Ar-Antéiles fallt, und zwar erst schnell (bis 
~ 15% Ar), dann langsam. Druck und Stromstirke werden konstant gehalten 
(5 Tor, 2Amp.). Ne—Hg-Gemische zeigen ein Ahnliches Verhalten. Aus der 
Diffusionstheorie wird der Verlauf vorausberechnet, dabei wird vorausgesetzt, dafs 
die Ionisierung nur durch Elektronensto® erfolgt, und da® eine Wiedervereinigung 
nur an den Gefafswanden stattfindet. Schnitger. 


T. I. Campan. Sur la quantité d’ions positifs ala cathode, dans 
une décharge électrique. Bull. soc. Roum. Phys. 36, 61—68, 19384 
Nr. 63/64. Nochmalige Darstellung der Versuche des Verf. iiber die Bestimmung 
der Stromverteilung an der Kathode einer Glimmentladung, Schnitger. 
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Donald H. Loughridge and Harold K. Skramstad. The Prim ary lonization 
of High Speed Electrons in Nitrogen. Phys. Rev. (2) 48, 485, 1935, 
Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) In einer Nebelkammer werden mit Hilfe der 
harten y-Strahlen des Radons aus Blei schnelle f-Strahlen erzeugt, deren Bahnen in 
einem Magnetfeld von 4009 stereoskopisch photographiert werden. Es wird die 
Zahl primarer Ionen pro cm Weg in Stickstoff gemessen. Die Ergebnisse folgen 


der Gleichung J = 19/6— 145*°15 und stehen in Ubereinstimmung mit den Rech- 
nungen von Bethe, Méller und Bloch. Die mittlere Ionisierungsspannung 
ergibt sich zu 16,6 Volt fiir die fiinf 4uReren Elektronen des Stickstoffs. Fiir Ge- 
schwindigkeiten mit £>0,97 ergibt sich nicht der erwartete Anstieg der 
Ionisierung. Die Versuche sollen mit Argon und Neon fortgesetzt werden. Funk. 


Werner Braunbek. Gibt es in hochkomprimierten Metalldampfen 
eine metallische Leitfahigkeit? ZS. f. techn. Phys. 16, 497—498, 
1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 891—892, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 
1935. Auf Grund der Blochschen Theorie der elektrischen Leitfahigkeit kann 
man ungefahr abschatzen, wie grof} die metallische Leitfahigkeit eines Metall- 
dampfes in Abhangigkeit von der Dichte sein kénnte. Man erhalt z. B. fiir Kalium- 
dampf von 1200°C bei 1 Atm. die Gréfenordnung 104° Q-1 em, bei 10 Atm. aber 
schon 107 (yiem™. Es scheint also nicht véllig aussichtslos, experimentell bei 
Metalldampfen unter erhéhtem Druck eine metallische Leitfahigkeit zu finden. — 
Das Ergebnis von Messungen in dieser Richtung, die an Hg-Dampf bis 35 Atm. 
(bei 730°C) und an K-Dampf bis 10 Atm, (bei 1200°C) ausgefithrt wurden, war 
jedoch negativ. Beim Hg-Dampf betrug die metallische Leitfahigkeit weniger als 
1072 (7-1 cm, bei K-Dampf weniger als 10°77(Q->1cm™. Die untere Grenze der Mef- 
barkeit war durch thermische Emissions- und lonisationseffekte bestimmt. 
Braunbek. 
W. Rogowski und A. Waliraff. Fremdionisierung und Durchschlags- 
senkung bei Gasen. ZS. f. Phys. 97, 758—764, 1935, Nr.11/12. Es wird durch 
Versuche nachgewiesen, dafi die Durchschlagssenkung bei schwacher Fremd- 
ionisierung dem Wurzelgesetz von Rogowski und Fucks folgt. Ionisierungs- 
quelle ist ein Al-Funke. Die Intensitaétsinderung der Fremdionisierung wird durch 
Abstandsainderung vom Mefifunken erreicht. Bei kleinen Schlagweiten ist der 
Giiltigkeitsbereich des Wurzelgesetzes ziemlich gro®. Bei grofien Schlagweiten gilt 
das Gesetz nur fiir kleine lonisierungen, bei starker lonisierung steigt die Durch- 
schlagssenkung langsamer an und wird schlieBlich der vierten Wurzel aus der 
Fremdstromdichte proportional. Rollwagen. 


S. H. Bauer and T. R. Hogness. Products and Processes of Ioniza- 
tion in Methyl Chloride as Determined by a Mass Speectro- 
meter. Journ. Chem. Phys. 3, 687—692, 1935, Nr.11. Methylchlorid (CHsCl) 
strémt durch eine Kammer, in die Elektronen bekaanter Geschwindigkeit ge- 
schossen werden. Die Produkte der eintretenden Ionisation werden massenspektro- 
graphisch nach der Dempsterschen Methode aufgenommen. Bei Verwendung 
eines Compton-Elektrometers zur Messung des JIonenstromes ergibt sich eine 
Massenempfindlichkeit von 4 m/m = 0,006. Die Anordnung wird mit Argon geeicht. 
Gefunden wurden folgende Ionen, geordnet nach abnehmender Intensitaét: CH3Cl*, 
CHt, CCI*, CH}, Cl*, HCIt, CH*, C+. Die zur Erzeugung des Ions notwendige 
Mindestgeschwindigkeit des Elektrons betragt bei: CH3Clt 11 Volt, CH? 15 Volt, 
Cl+ 27 Volt. Die aufgenommene Abhingigkeit der Jonenhaufigkeit vom Gasdruck 
in der Ionisationskammer zeigt in allen Fallen, daB beim extrapolierten Druck 0 
noch etwa die gleiche Ionisation auftritt wie bei den Versuchen, dafi es sich also um 
die Primarprodukte des Elektronenstofes handelt. Liider. 
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Karl Christ. Nachweis von Raumladungen mit lJonisierungs- 
vorgangen in 61 mittels einer Strémungsanordnung. ZS. f. 
Phys. 98, 28—65, 1935, Nr.1/2. Verf. benutzt zum Nachweis von Raumladungen 
einen Zylinderkondensator, der in einem Metallrohr auf und ab beweegt wird; das 
Rohr ist mit Ol gefiillt. Die Me®elektroden sind hochisoliert. Es wird der Strom 
zwischen den Zylinderelektroden mit Réhrengleichstromverstarker gemessen, Bei 
der Benutzung von nicht gereinigtem Ol entstehen, auch wenn keine Spannung an 
den Elektroden liegt, Stréme iiber die Elektroden. Ihre Ursache ist die Entstehung 
positiver Ladung an der Grenzfliche 6l—Metall. Die Bildung positiver Raumladung 
vor der Kathode und negativer vor der Anode bei der Stromleitung wird nach- 
gewiesen und ihre Gréfenordnung in Abhingigkeit von der Spannung bestimmt 
(10-22 bis 10-8 Coul. bei 0,1 bis 3000 Volt). Pfestorf. 


W. Schottky und F. Waibel. Die Elektronenleitung des Kupfer- 
oxyduls. (Berichtigung und neue Diskussion.) Phys. ZS. 36, 912—914, 1935, 
Nr. 24. Zu ihren friiheren Messungen iiber den Hall-Effekt am Cu,0 teilen Verff. 
mit, daB das Absolutvorzeichen bei allen friiheren, also auch bei ihren eigenen 
Messungen falsch angegeben worden ist. Sie diskutieren die sich hieraus fiir den 
Mechanismus der Leitung im Cu,O ergebenden Folgerungen. Sewig. 


R. M. Holmes. Photo-Electromotive Forces and Currents in 
Single Crystals of Selenium. Journ, Opt. Soc. Amer. 25, 326—329, 1935, 
Nr.10. Seleneinkristalle wurden aus der Dampfphase niedergeschlagen und mit 
diinnen Platinschichten als Zuleitungen tiberzogen. In Abhangigkeit von der Be- 
leuchtungsstirke lauft der Photostrom annahernd linear, ahnlich wie bei poly- 
kristallinen Photoelementen; die Leerlaufspannunge hat ebenso einen annahernd 
logarithmischen Verlauf, der nach einem Sattigungswert von etwa 140 uwV zielt. Die 
spektrale Empfindlichkeitsverteilung hat ihr Maximum bei 630mwy ihre langwellige 
Grenze bei 770my und verlauft in Richtung der kurzen Wellenlangen abnlich wie 
bei handelsitblichen Sperrschichtelementen. Sewig. 


G. Liandrat Roéle de la photoconductivité de la couche de 
barrage dans la photoémission aux surfaces limites des 
semiconducteurs. (Remarques au sujet du dernier para- 
graphe du travail de W. Jousé: ,Einige Angaben tiber den 
Wirkungsmechanismus fester Hlektronen-Gleichrichter“.) 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 670—671, 1935, Nr.5/6. Beziiglich der Wirkung der 
Sperrschicht bei den Photoelementen betont der Verf., da dieselbe nichts mit dem 
primaren Photoeffekt als solchem zu tun haben kann, sondern lediglich einen Ein- 
flu% auf die Ausbildung einer beobachtbaren lichtelektrischen EMK haben kann. 
Sewig. 
G. Athanasiu. Recherches sur les piles de E. Becquerel. Ann. ke 
phys. (11) 4, 377449, 1935, Nov. Fortsetzung fritherer Untersuchungen des Verf. 
tiber den Becquerel-Effekt unter Einbeziehung von deren Ergebnissen. — Besonders 
bei Ag—AgJ- und Hg—Hg,J»-Elektroden wird der positive Becquerel-Effekt durch 
Hinwirkung der H*-Ionen des Elektrolyten verstarkt, abgeschwacht oder gar um- 
gekehrt durch Einwirkung der OH--Ionen. Dies wird mittels der Annahme erklirt 
daf der Elektrolyt die durch die elektrochemischen Vorginge an den Elektrodem 
befreiten Reaktionsprodukte aufnimmt. — In allen untersuchten Fallen nimmt der 
Becquerel-Effekt mit sinkender Temperatur zu. Zur Erklarung nimmt Verf. an 
da sich an den Elektroden zwei entgegengesetzte Vorginge abspielen deren 
einer — rein elektrochemischer Art — wenig, deren anderer — thermisthem 
Natur — stark von der Temperatur abhangt. — An der Ag—AgJ-Elektrode treten 
zwei Maxima der spektralen Verteilung auf, bei 4225 und 300 mu, die mit den 
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Absorptionsmaxima des AgJ zusammenfallen, Das Maximum 422.5 fallt auch mit 
lem Maximum der lichtelektrischen Leitung dieses Kérpers zusammen. — Bei 
ler Hg—H»J»-Elektrode liegt das Maximum bei 400 mu und die langwellige Grenze 
bei 530 bis 540my. Bei der Cu—CuO-Elektrode fallt das Maximum auf 400 mu 
und die langweliige Grenze jenseits 1 ins Ultrarot. — Silberelektroden mit sehr 
lunner, kristalliner Schwefelsilberschicht haben ein Empfindlichkeitsmaximum des 
Becquerel-Effekts und der lichtelektrischen Leitung bei 1,35 bis 1,40 mp. — Bei 
Ju-Platten mit CuzO- oder CuO-Schichten im Elektrolyten (Becquerel-Zelle) und im 
esten Zustand (Sperrschichtzelle) fallen die Maxima gleichfalls mit denen des 
mneren lichtelektrischen Effekts zusammen. Zwischen Kristall-Photozellen, 
3ecquerel-Zellen und Photoelementen aus diesen Materialien werden eine Reihe 
yemeinsamer und verschiedener experimenteller Befunde diskutiert. Sewig. 


Anthony H. Lamb. Applications of a Photoelectric Cell. Electr, 
ing. 54, 1186—1190, 1935, Nr.11. Kurzer Bericht tiber die wichtigsten Eigen- 
chaften der Sperrschicht-Photoelemente und Beschreibung einiger Anwendungen 
tr Mefizwecke, Signalisierung, selbsttitige Steuerungen u.4. Keine neuen Ge- 
sichtspunkte. ; Sewig. 


x Monch, Thermospannung, Peltierwirme und Photospan- 
lung am Element Kupfer—Kupferoxydul—Kupfer. ZS. f. techn. 
Phys. 16, 361—363, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 755—757, 1935, Nr. 22/23. 141. D. 
-hys.-Tag. Stuttgart 1935. Es werden neue experimentelle Ergebnisse tiber Thermo- 
jpannungs-, Peltierwarme- und Photospannungsmessungen an der Zusammen- 
tellung Metall—CusO(bzw. Cuprit)—Metall mitgeteilt. Die ausfiihrliche Beschrei- 
yung der Versuche und Berechnungen sollen demniachst in den Annalen der Physik 
zw. der Zeitschrift fiir Physik erscheinen. Verleger. 


‘1. Waibel. Uber die elektrische Leitfahigkeit des Kupfer- 
myduls im Glheichgewicht mit seinen Nachbarphasen. Zs. f. 
echn. Phys. 16, 366—870, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 760—764, 1935, Nr. 22/23. 
1. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Kupferoxydul wurde in dem Temperaturbereich 
ron 100 bis 1000°C ins thermische Gleichgewicht mit der Kupferphase gebracht. 
Vie elektrische Leitfahigkeit der abgeschreckten Proben wurde gemessen und ein 
aximum der Kaltleitfihigkeit fiir das Temperaturgebiet von 400 bis 500°C ge- 
unden. Hiermit findet die Bildung der Sperrschicht von Kupferoxydulgleich- 
ichtern eine physikalisch-chemische Erklarung. Bei der Abkiihlung (< 400°C) 
mtsteht eine diinne Kupferoxydulschicht geringer Leitfahigkeit mit inhomogenem 
\ufbau aus immer diinneren und weniger leitfahigen Teilschichten, je naher sie 
m Mutterkupfer liegen. Diese Schicht ist die unipolar leitende und gleichzeitig 
ichtelektrisch wirksame Sperrschicht des Kupferoxyduls. Die Dicke der Sperr- 
chicht und die Art ihres unsymmetrischen Aufbaus bzw. die Leitfahigkeitswerte 
n den einzelnen Teilschichten lassen sich durch die thermische Vorbehandlung des 
xyduls durch Regelung des Sauerstoffgehalts und durch die Art und Weise des 
\bkiihlungsvorgangs weitgehend gesetzmafig beeinflussen. Der Gehalt an ge- 
jstem Sauerstoff wurde durch Wagung und gasvolumetrisch bestimmt. Verleger. 


. Gehrts. Gliihelektronenemission und Elektronenleitung 
ester Koérper. ZS. f. techn. Phys. 16, 370—373, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 
64—767, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Die Gliihelektronen- 
mission von Kathoden, die aus einem Grundmetall bestehen, das mit einer ein- 
tomigen Adsorptionsschicht tiberzogen ist, ist ebenso wie die von homogenen 
‘iithkathoden eine reine Grenzflichenerscheinung. Die bei einer thorierten 
Volframkathode adsorbierten Thoratome kénnen selbst als unmittelbare Elektronen- 


564 5. Elektrizitat und Magnetismus 17. Jahrgang 


spender angesehen werden. Die bei solchen Kathoden beobachteten Abweichungen 
der Konstanten 4 vom Sollwert fiir homogene Kathoden sind wie die entsprechenden 
Anderungen der Elektronenaustrittsarbeit auf die Eigenschaften der einatomigen 
Adsorptionsschichten und nicht auf einen Zusammenhang zwischen Elektronen- 


leitung und Glihelektronenemission der Kathoden zurickzufiihren. Die Glih- 
elektronenemission von Oberflichenschichtenkathoden kann ebenso wie die von 


homogenen festen Leitern als reine Grenzflichenerscheinung nicht dazu heran- 
gezogen werden, um irgendwelche Anschauungen tiber das Verhalten von Metall- 
elektronen im Metallinnern zu stiitzen oder abzulehnen. Verleger. 


A. G. Samareey, Uber die kathodische Passivitat des Silbers in 
Silbernitratlésungen. C. R. Leningrad 2, 1935, Nr.7; russisch S. 478—481, 
deutsch S. 481—485. In der vorliegenden Mitteilung werden Beobachtungen tiber die 
kathodische Passivitiitt beschrieben, die bei der elektrolytischen Kristallisation des 
Ag aus AgNOs-Lésungen auftreten und welche die von anderen Forschern ge- 
fundenen Erscheinungen erginzen. Die Versuche ergaben, dai Ag-Abscheidung an 
aktiven Stellen der Kathode nur bei bestimmten, bisweilen bedeutenden Strom- 
dichten méglich ist. Die Gréfe der aktiven Oberflache paft sich dem durch die 
Kathode flieSenden Strom in der Weise an, daf} die Stromdichte eine gewisse, fir 
jedes Bad charakteristische Grenze nicht unterschreitet. Der Verf. zieht aus seinen 
Versuchen den Schlu®, da die Passivierungsprozesse an der Ag-Kathode mit der 
Bildung oxydischer bzw. adsorptionsartiger Schichten zusammenhangen, welche die 
Kathodenoberflache mit einer der betreffenden Lésung eigentiimlichen Geschwin- 
digkeit tiberziehen. Das Auftreten und Wiederverschwinden von Unebenheiten der 
Kristalloberflache nach voriibergehender Ausschaltung des Stroms sowie die in 
einer ,,Abrundung* des Kristalls sich kundgebende Passivierung des Kristalls 
werden darauf zuriickgefiihrt, dafi der Deckschicht eine gewisse Beweglichkeit zu- 
zuschreiben ist. v. Steinwehr. 


L. J. Kurtz. Kinetik der Anodenschichtenbildung auf Metallen. 
Il. Deckschichten von PbCl, auf Blei. C. R. Moskau (N.S.) 3, 305—308, 
1935, Nr.7. Zweck der Arbeit war die Feststellung von Gesetzmafigkeiten im 
Wachstum der auf einem sich von dem friiher untersuchten Ag unterscheidenden 
Metall erzeugten Anodenschichten. Untersucht wurden die Bildung der an einer 
Pb-Anode aus 0,5norm. Lésung von HCl bei 20°C elektrolytisch entstehenden 


Inselchen von kristallisiertem PbCl,. Diese Inselchen verbreiten sich schnell tiber 


die Oberflache der Anode, wobei ihre Dicke zunimmt. Die Aufnahme von Polari- 
sations-Zeitkurven ergab, dafs das Potential an der Pb-Anode anfangs kaum merk- 


lich, dann aber sprungweise ansteigt, worauf eine weitere lineare Zunahme mit der. 
Zeit sich einstellt. Im Augenblick dieses Sprungs betragt der unbedeckte Teil der 
Anode ungefaihr den 10~*-ten Teil der Elektrodenoberfliche. Die Dicke der Schicht 


(1,82 bis 0,45) am Sprungpunkt nimmt mit zunehmender Stromdichte ab. ihre 
Porositat jedoch wachst wie bei Ag-Salzschichten. Die aus der Neigung des gerad- 
linigen Teils der Potential-Zeitkurve berechnete elektrische Leitfahigkeit der 
PbCls-Schichten nimmt wie bei den Ag-Salzschichten mit wachsender Stromdichte 
zu. Im Gegensatz zu den letzteren ist die Porositaét der PbCl.-Schichten gering, wie 
aus einer Vergleichung der berechneten Leitfahigkeit mit der an geprefitem PbCle 
gemessenen hervorgeht. Eine Diskussion des Versuchsmaterials im Sinne der 


Bedeckungstheorie von W. I. Miiller ergibt, da dasselbe infolge der Mitwirkung 


ungeklarter Faktoren, wie Elektroosmose und Temperaturzunahme in den Poren der 


Schicht nicht ausreicht, um die Frage iiber den Mechanismus des Tiefenwachstums 


der Schicht zu entscheiden. 


v. Steinwehr. 
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Hans Herbert Waelsech. Methode zur mikroskopischen Beobachtung 
der Elektrophoresevon Farbstoffen, Baktenien  Blutkorper- 
chen u. a. mit Cellophan als Halbleiter. Kolloid-ZS. 73, 36—839, 1935, 
Nr.1. Zur Bestimmung des Ladungssinnes und der Ladungsgréfe von Farbstoffen, 
Bakterien, Blutkérperchen usw. wurde eine neue Methode ausgearbeitet, bei der 
Cellophanpapier als Halbleiter verwendet wird. Das Verfahren wurde in zwei 
verschiedenen Anordnungen benutzt, und zwar 1. zur Beobachtung bei stirkster 
mikroskopischer Vergréferung mittels der Methode des hangenden Tropfens und 
2. zur makroskopischen Beobachtung mittels der Methode der Paraffinunterlage. 
Das Verfahren bietet den Vorteil, daB sich das Endergebnis und die einzelnen 
Phasen eines Versuchs in gefirbten Dauerpraparaten festhalten lassen. Die Vor- 
zuge der neuen Methode gegeniiber den Glaskammer- und Halbleitermethoden 
und die sich aus diesem Verfahren ergebenden Arbeitsméglichkeiten werden 
diskutiert. v. Steinwehr. 


Sakuji Komagata. On the Equation of Cataphoresis of Spherical 
Particle. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 387, 37S., 1935. Gegenstand der vor- 
liegenden Untersuchung war die Herleitung einer allgemeinen Gleichung fiir die 
Kataphorese kugelférmiger Teilchen, besonders fiir den Fall, da8 die Wirkung der 
Deformation oder Polarisation der dieselben umgebenden Ionenatmosphire beriick- 
sichtigt wird. Bei der Ableitung dieser Gleichung werden nur zwei Einschrankungen 
gemacht, namlich 1. die Grundgleichung der Hydrodynamik einer zahen Fliissigkeit 
gilt sowohl fiir die ganze Menge der Fliissigkeit wie innerhalb der elektrischen 
Doppelschicht, und 2. die Bewegung der Fliissigkeit ist eine stetige Stromlinien- 
beweeung. Das Endresultat, das zwar eine sehr komplizierte Form annimmt, wurde 
durch Losung der hydrodynamischen Grundgleichung auf einem 4hnlichen Wege er- 
halten, den auch D. C. Henry benutzt hat. Der Deformationseffekt hat zwei 
Ursachen: 1. die Wirkung des angelegten elektrischen Feldes und 2. die der 
Strémung des fliissigen Mediums und ist bestrebt, die kataphoretische Geschwindig- 
keit zu verkleinern. Die Durchrechnung einiger einfacher Beispiele zeigt, dafi die 
von der Wirkung der Polarisation herriihrende Anderung der kataphoretischen Ge- 
schwindigkeit der experimentellen Bestimmung zuganglich ist. v. Steinwehr. 
Jean Swyngedauw. Sur les phénoménes d’électrofiltration dans 
I’électrolyse des gels. C. R. 201, 821—823, 1935, Nr.19. Es ist zu er- 
warten, daf} die Elektrolyte in verschiedener Weise auf die Phanomene der Elektro- 
filtration in den mehratomigen Systemen eines Gels wirken, und zwar k6nnen sie 
einmal je nach ihrer Natur und ihrer Konzentration den Betrag und das Zeichen 
der Polarisation der Wande des filtrierenden netzférmigen Systems beeinflussen, 
andererseits kann aber auch die Verteilung des elektrischen Feldes durch Ein- 
fiihrung des Elektrolyten in einen begrenzten Teil des Gels geandert werden, da 
der Ohmsche Spannungsabfall in demselben um mehr vermindert wird, als die 
elektrische Leitfahigkeit erhéht wird. Eine Diskussion der friiher ausgefiihrten 
Versuche der Verff. ergibt, da bei mittlerer Konzentration dieser letztere Faktor 
ausschlaggebend ist. Wenn die Richtung des Ionenkonzentrationsgefalles und die 
der Elektrofiltration die gleichen sind, entsteht eine Anschwellung, sind sie dagegen 
entgegensetzt gerichtet, so erfolgt Abschwellung. Die hierbei verlaufenden Vor- 


ginge werden austiihrlich besprochen. v. Steinwehr. 
Donald B. Woodbridge. Diamagnetism of Alkyl Acetates. Phys. Rev. 
(2) 48, 672—682, 1935, Nr. 8. [S. 539.] v. Auwers. 


A. Goetz, O. Stierstadt und A. B. Focke. Kristalline Eigenschaften 
und magnetische Anisotropien von destilliertem Wismut. 
ZS. f. Phys. 98, 118—127, 1935, Nr. 1/2. [S.545.] Fahlenbrach. 
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A. Sommerfeld. und B. W. Bartlett. Uber die longitudinale Wider- 
standsinderung im Magnetfelde nach der elementaren- 
Theorie. ZS. f. techn. Phys. 16, 500, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 894—899, 1939, 
Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Fiihrt man eine Quantisierung der 
Elektronenbahnen durch, so liefert die ,,elementare* Sommerfeldsche Metall- 
theorie fast dieselbe Formel fiir die longitudinale Widerstandsinderung im Magnet- 
feld, wie sie die wellenmechanische Theorie nach den Rechnungen von Titeica 
(vgl. diese Ber. 16, 1015, 1935) ergibt. Henneberg. 


M. M. Sen Gupta, H. B. Mohanti und 8. Sharan. Untersuchung der Ande- 
rung des Wechselstromwiderstandes von Nickel im longi- 
tudinalen Magnetfelde. ZS. f. Phys. 98, 262—266, 1935, Nr. 3/4. Mit der 
Wheatstoneschen Briickenmethode wurde die Anderung des Wechselstrom- 
widerstands von Nickel durch longitudinale Magnetfelder bis zu 700 @ gemessen 
und mit den Resultaten fiir den Gleichstromwiderstand verglichen. Es zeigte sich 
ein grofer Unterschied gegenitber den Ergebnissen itiber die Anderung des Gleich- 
stromwiderstands, insofern als die Widerstandskurve fiir Wechselstrom in Ab- 
hangigkeit vom Magnetfeld eine ganz andere Form hat. Die Hysterese ist viel 
geringer, ein remanenter Widerstand tritt iiberhaupt nicht auf. Die Wechselstrom- 
widerstandskurve ist frei von den Unregelmafigkeiten, die bei Gleichstrom ge- 
funden worden sind. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen eine enge Beziehung 
zwischen der Widerstandsinderung und der Magnetisierung der Substanz. Es ist 
anzunehmen, dafi die Ergebnisse der Arbeit fiir das Verstandnis der Widerstands- 
anderung tiberhaupt von grofiem Wert sein werden. Fahlenbrach. 


Richard Gans. Die Spineinstellung in ferromagnetischen Kri- 
stallen unter dem Einflufi mechanischer Spannungen. Ann. 
d. Phys. (5) 24, 680—696, 1935, Nr.8. Die vereinfachten Rechnungen von Becker 
und Kersten (ZS. f. Phys. 64, 660, 1930) tiber den Einfluf starker mechanischer 
Spannungen auf die Spineinstellung in ferromagnetischen Einkristallen werden 
streng unter Beriicksichtigung der Anisotropie durchgefithrt. Dabei ergibt sich fiir 
Nickel praktisch das gleiche Resultat wie von Becker und Kersten (Ab- 
weichung maximal 4°): Einstellung der ferromagnetischen Elementarbezirke in 
allen Kristallrichtungen senkrecht zur angelegten Zugspannung. Fiir Eisen er- 
rechnet der Verf. eine starke Abweichung von dem Beckerschen Resultat: Ein- 
stellung der Spine in Richtungen zwischen 0 bis 90° gegen die Zugrichtung, je nach 
der Angriffsrichtung des Zuges am Kristall. Die Arbeit bringt auSerdem eine Be- 
rechnung der Magnetisierungskurven von ferromagnetischen Drahten nach der 
strengen theoretischen Methode, die besonders auf Fe angewandt eine grofe Liicke 
ausfullt. Die Ergebnisse, allgemein und fiir spezielle Verspannungsrichtungen, sind 
in mehreren Tabellen und Figuren wiedergegeben. Fahlenbrach. 


Ulrich Veiel. Die magnetische Suszeptibilitat von Alkali- und 
Erdalkalihalogeniden. Ann. d. Phys. (5) 24, 697—713, 1935, Nr.8. Mit 
der von Auer gebauten empfindlichen Steighéhenapparatur wurden bei Zimmer- 
temperatur die Suszeptibilitéten der wisserigen Lésungen der Chloride, Bromide 
und Jodide, der Alkalien Lithium, Natrium und Kalium und der Erdalkalien 
Calcium, Strontium und Barium sowie des Chlor-, Brom- und Jodwasserstoffs in 
Abhangigkeit von der Konzentration gemessen. In erster Naherung besteht Pro- 
portionalitat der Lésungssuszeptibilitaten mit der Konzentration im Sinne einer 
Giiltigkeit des Wiedemannschen Additionsgesetzes. Die gemessenen Absolut- 
werte der Salzsuszeptibilitaiten aus den Loésungen und ein Vergleich mit dem 
Pascalschen Additionsgesetz sprechen dafiir, da® geringe Abweichungen von der 


1936 8. Magnetismus 567 


Additivitat durch die Wirkungen der Ionenfelder auf den Molekularzustand des 
Wassers vorhanden sind. Aus den gemessenen Salzsuszeptibilitaten werden mit 
Hilfe des Joosschen Aufteilungsverfahrens die Ionensuszeptibilitaten berechnet. 
Durch Anbringen von Korrektionen werden die Suszeptibilititen der freien Ionen 
ermittelt und mit den Werten anderer Autoren verglichen. Fiir die Lésungen von 
NaCl und KJ verschiedener Konzentration wurde die Temperaturabhangigkeit der 
Suszeptibilitat von 0 bis 50°C gemessen und mit dem Ergebnis von Cabrera und 
Fahlenbrach (ZS, f. Phys. 89, 166, 1934) verglichen. [Das Temperaturintervall 
ist viel zu klein und nach den Messungen von Cabrera und Fahlenbrach 
fir K—J-Lésungen ungeeignet (zwei verschieden laufende Effekte), Schliisse auf 
die Verhaltnisse in der Lésung ziehen zu kénnen. D. Ref.] Fahlenbrach. 


G. W. 0. Howe. Some magnetic misconceptions. Flux Refraction. 
Lateral Pressure. Electrician 115, 601—602, 1935, Nr. 2995. Verf. behandelt 
die ponderomotorischen Krafte, die bei der Magnetisierung eines Eisenkérpers in 
Erscheinung treten kénnen. Speziell wird der Fall eines unter einem Winkel vom 
magnetisierenden Felde durchsetzten K6érpers und eines Hohlzylinders, der durch 
einen Leiter in seiner Achse magnetisiert wird, durchgerechnet. v. Harlem. 


R. M. Bozorthh Present Status of Ferromagnetic Theory. Electr. 
Eng. 54, 1251—1261, 1935, Nr.11. Der Verf. bespricht in gedringter Form den 
gegenwartigen Stand der Theorie des Ferromagnetismus, insbesondere was den 
Einflu®8 der Kristallstruktur und von Spannungen auf das magnetische Verhalten 
der Ferromagnetika betrifft. Landshoff. 


A. VY. Mitkevie (Mitkevitsch) On the separation of magnetic visco- 
Sity and eddy current lag. C, R. Moskau (N.S.) 3, 209—211, 1935, Nr. 5. 
Es wird an einem mit Schellack isolierten Ring von Eisendraht von 0,1 mm Durch- 
messer mit einer Koerzitivkraft von 6 0, bei dem die Wirbelstréme innerhalb einer 
tausendstel Sekunde abgeklungen sind, in iiblicher Weise mit Galvanometer und 
Pendelunterbrecher die Nachwirkung bestimmt. 0. v. Auwers. 


K. J. Sixtus. Magnetic Reversal Nuclei. Part V. Propagation of 
large Barkhausen Discontinuities. Phys. Rev. (2) 48, 425—430, 1935, 
Nr.5. Verf. setzt seine Untersuchungen tiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
von Barkhausen-Prozessen eingefrorener Nester an Nickel-Eisen-Drahten unter Zug 
fort. Das entmagnetisierende Feld erniedrigt das totale Feld in der Nahe der 
Nester unter die spontane Startfeldstarke Ho. Dann lauft eine Barkhausen-Welle 
von einem Nest dann aus, wenn das 4ufere Feld H, den Wert H) = Hy, +H, er- 
reicht hat, wobei H, das entmagnetisierende Feld des Nestes ist, das aus dessen 
Abmessungen berechnet werden kann. Die so gewonnenen Abmessungen sind einige 
wenige mm in der Linge und einige ». im Durchmesser. Die Erscheinungen dieses 
,magnetischen Zweiphasenproblems* lassen sich nach Art der Kondensation in 
iibersattigten Dampfen behandeln. 0. v. Auwers. 


Heinz Wittke. Ferromagnetische Nachwirkung. Schrift. d. Kénigs- 
berger Gel. Ges., Naturw. KI. 12, 117—138, 1935, Nr.3. Halle (Saale), Max Nie- 
meyer Verlag. (Vgl. diese Ber. 16, 2231, 1935.) Verf. berichtet noch einmal aus- 
fiihrlich iiber seine Versuche zur experimentellen Sicherstellung und Deutung der 
magnetischen Nachwirkung durch ballistische Becbachtungen von Schaltvorgangen, 
die durch Pendelunterbrecher zeitlich bestimmt sind. Die durch Konstruktion der 
B—H-Kurven und durch Zerlegung in drei Exponentialfunktionen durchgefiihrte 
Deutung fiihrt zu der Erkenntnis, dafi sich dem Hauptvorgang bei einer Gleich- 
stromschaltung ein freier Vorgang iiberlagert, der nach der bisher erreichten Mefi- 
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genauigkeit wie eine einzige Exponentialfunktion abklingt. Die Verluste ergeben 
sich dadurch — nach Abzug der Wirbelstromefiekte — phanomenologisch als grofer 
als die quasistationaren. O. v. Auwers. 


Amelia Frank. The Effect of Crystalline Fields on the Magnetié¢ 
Susceptibilities of Sm** and Eu‘, and the Heat Capacity of 
Sm+++. Phys. Rev. (2) 48, 765—771, 1935, Nr.9. Die bekannte Abweichung der 
Suszeptibilititswerte von Samarium und Europium von den Werten der Hund- 
schen Theorie lift sich bekanntlich aus der Anregung der Sm*tt- und Eu***-Ionen 
durch den Kristallstarkeffekt ableiten, wenn man fiir den kubischen Anteil des 


kristallinen Feldes den Potentialansatz V = S)[D (af + yf + 2+ Ame + By} 


2 

— (A+ B) 27] macht. Die Suszeptibilitat ist gegeniiber dem freien Ion bei 74° K 
um 25 % erniedrigt, wenn man das kubische Potential so wahlt, da es in Uberein- 
stimmung mit den Ergebnissen Speddings an Absorptionsspektren von Sama- 
riumverbindungen fiir das (J = 5/y)-Niveau eine Aufspaltung von 200 cm™ ergibt. 
Dies fiihrt zu Suszeptibilititswerten, die zwischen 749K und Zimmertemperatur 
mit den Werten von Freed befriedigend tibereinstimmen, Der rhombische Beitrag 
ist dabei neben dem kubischen vernachlassigbar klein. Im Gegensatz zu Smtt* 
verhalt sich Eut++ auch bei Anwesenheit eines kristallinen Feldes so wie ein 
freies Ion. — Die Berechnung der Warmekapazitat bei verschiedenen Tempe- 
raturen aus der Aufspaltung der Terme, die durch die Suszeptibilitatswerte ge- 
fordert wird, fiihrt zwar zu qualitativ richtigem Kurvenverlauf, aber nicht zu 
quantitativer Ubereinstimmung, da die theoretischen Werte durchweg zu klein sind. 

O. v. Auwers. 
Félix Trombe. Le paramagnétisme du gadolinium métallique 
au-dessus de son point de Curie. C. R. 201, 652—653, 1935, Nr. 16. 
Der ferromagnetische Curie-Punkt 0; von Gadolinium ist 16 + 2°C, der para- 
magnetische @,, = 29,59 C. Bei 27,49 C ist die spezifische Suszeptibilitat von Gd sehr 
groB, naimlich 7 = 4797-108, Die 1/z-Gerade ist von 16 bis 90°C leicht gekriimmt, 
geht dann aber bis 360°C mit grofier Genauigkeit in eine Gerade iiber, aus der sich 
das Moment zu 39,28 Weiss-Magnetonen ergibt, d.h. zu dem gleichen Wert (39,25) 
wie aus dem Oxyd Gd,O3, der dem theoretischen Gd***-Ionenwert (39,26) entspricht. 
Gd scheint also auch im metallischen Zustand als Gd**+-Ion vorzuliegen. Das im 
ferromagnetischen Zustand berechnete Moment ist gleich 35,4 Weiss-Magnetonen 
in naher Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert von 34,7 Weiss-Magnetonen 
oder 7 Bohr-Magnetonen entsprechend 7 Spinelektronen. 0. v. Auwers. 


8. S. Bhatnagar and Bhim Sain Bahl. Further Observations on the 
Diamagnetism of the Trivalent Bismuth Ion. Current Science 4, 
234, 1935, Nr.4. Verff. berechnen die diamagnetische Suszeptibilitat des drei- 
wertigen Wismutions neu nach Slater und Angus zu 42,23 bzw. 42,09-10-8 
gegentiber dem gemessenen Wert von 41,24-10%. Nach Slater und Angus hat 
Bi*® einen z-Wert von 29,22, so dafi die Differenz zwischen beiden Ionisierungs- 
zustanden 12,87 ist, was mit den Ergebnissen von Kido groenordnungsmahig 
ibereinstimmt, Eine ausfiihrlichere Veréffentlichung wird in Aussicht gestellt. 

f O. v. Auwers. 
Constantin Saleeanu et Dumitru Gheorghiu. La Susceptibilité ma gné- 
tique des liquides organiques: applications a la loi d’addi- 
tivité. Bull. Soc. Roum. Phys. 36, 77—81, 1934, Nr. 63/64. Verff. haben das 
Pascalsche Additivitatsgesetz bei Gemischen von Aceton mit Nitrobenzol und mit 
a-Methylnaphthalin nach der Methode von Sibaiya und Venkataramiah 
gepriift und keine auferhalb der Fehlergrenze liegende Abweichung von der 
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Linearitaét gefunden. (Da damit erneut in Ubereinstimmung mit den Messungen von 
Rao und Sivaramakrishnan ein Widerspruch zu den Ergebnissen von 
Ranganadham und Buchner entstanden ist, erscheint es dringend geboten, 
die Abhangigkeit der Ergebnisse von der jeweils verwandten MeRmethode 
klarzustellen, da wohl nur eine derartige Annahme die dauerndea Widerspriiche 
erkl4ren kann. D. Ref.) O. v. Auwers. 


P. S. Varadachari. Influence of the formation of hydrates on the 
diamagnetism of chemical compounds. Proc. Indian Acad. (A) 2, 
161—175, 1935, Nr.2. Verf. priift noch einmal die Giiltigkeit des Additivitits- 
gesetzes bei wasserigen Lésungen von Essigsiiure, Schwefelsiure und Natrium- 
sulphat. Bei Schwefelsdure treten starke Abweichungen von der Additivitit auf bei 
2 H»SO,-H20, H2SO,-H.0, H:SO,:3H20, H.SO,-6H:O und H:SO,-18 HO. Diese 
Hydrate weichen auch sonst in ihren physikalischen Eigenschaften ab. Unterhalb 
86 % H»SO, sind die Werte kleiner, oberhalb 86 % H.SO, gré®er als die Sollwerte. 
Essigsiure-Wasser-Gemische befolgen demgegeniiber das Additivititsgesetz gut; 
eine Temperaturabhingigkeit der Suszeptibilitat ist nicht vorhanden. NaSO, 
+ Wasser wurde im festen Zustand mit der Waage und im fliissigen mit der Steig- 
héhenmethode gemessen. Erhitzen auf 33°C, d.h. Abgabe des Kristallwassers, ruft 
keine Anderung der Suszeptibilitét hervor. Die Bindung des Wassers ist hier also 
offenbar lockerer als bei der Schwefelséure. 0. v. Auwers. 


Fr. Zaviska. Ele ktromagnetische Wellen an einem Draht mit 
isolierender dielektrischer Hille. Mém. Soe. de Bohéme 1934, 
Nr. Ill, 178., 1935. Die Lésung der Maxwellschen Gleichungen fiir einen Draht 
mit einer isolierenden dielektrischen Hiille ftihrt zu dem Ergebnis, dafi eine dem 
Draht aufgepragte Sinuserregung sich in Wellen verschiedener Form langs des 
Drahtes ausbreiten kann. Neben der Hauptwelle treten Sekundérwellen hoherer 
Ordnung auf, wenn das Verhaltnis der Vakuumwellenlinge 4) zum Drahtradius be- 
stimmte Zahlenwerte, die sich als Lésungen einer transzendenten Gleichung 
ergeben, nicht iiberschreitet. In allen Fallen liegen die auftretenden Wellenlangen 


zwischen dy und dole mit dem « der dielektrischen Hille. Landshoff. 


A. C. Seletzky and G. L. Priday. Bridge Measurement of Electro- 
magnetic Forces. Electr. Eng. 54, 1149—1152, 1935, Nr.11. Die Bestimmung 
der in einem elektrischen Kreise auftretenden elektromagnetischen Krafte kann 
auBer durch direkte Messung derselben unter Benutzung der Beziehung zwischen 
einer solchen Kraft und der Anderung der Selbstinduktion in der in Frage kommen- 
den Richtung: F ay “ erfolgen. In der vorliegenden Mitteilung wird eine 
Impedanzbriicke beschrieben, in der die Anderung der Induktanz eines Trenn- 


schalters von bekannten Dimensionen gemessen wird. In dieser Briicke wird die 
Gréfe d L/d S des zu untersuchenden Teiles der Anordnung gemessen und daraus 
nach der obigen Formel die an dieser Stelle auftretende elektromagnetische Kraft 
berechnet. Da diese Krifte nicht direkt gemessen werden, brauchen die ver- 
wendeten Stréme nicht stirker zu sein, als erforderlich ist, um eine ausreichende 
Me®empfindlichkeit bei der Briickenmessung zu erzielen. Die Ergebnisse dieser 
Messungen werden mit den nach der Formel von Dwight berechneten Werten 
verglichen, welche die Kraft angeben, die den Schalter zu 6ffnen strebt. 

v. Steinwehr. 
Fr. Vogel und H. Voigt. Fernsprech-Verstarker fir Afghanistan. 
Siemens-ZS. 15, 514519, 1935, Nr.11. Doppelfreileitung aus 5mm _ Hisendraht 
Kabul—Kandahar, 523km lang, mit Dampfung 6,8 Np bei 800 Hertz. Beschreibung 
zweier Zwischenstationen: Ausfiihrung in Baukastenform, Verstarkung 23S IN| 0). 


570 5. Elektrizitit und Magnetismus 17. Jahrgang — 


regelbar zwischen 300 und 2300 Hertz, Ba-Réhre, Speisung aus 24 Volt-Batterie mit 


Ladeaggregat. Adelsberger. 
Karl Meyer. Dreiphasenschaltung fir Lichtsignale. Elektrot. ZS. 


56, 1317—1319, 1935, Nr.49. Im Eisenbahnsicherungswesen ist es tiblich, bei | 


Lichtsignalen, z. B. Halt- und Fahrtsignalen, die verlangte Abhiangigkeit der Signale 
durch besondere Stromkreise zu itiberwachen. Es wird eine Dreiphasenschaltung 
beschrieben, die ohne Relais, also bei grofer Zuverlassigkeit, die erforderliche Ab- 
hiingigkeit herstellt. In Sternschaltung liegen an einem Drehstromsystem eine 
Drossel mit Vorwiderstand, die Haltlampe mit Vorkondensator und die Fahrtlampe 
mit Vorkondensator und einem Schalter. Es wird gezeigt, da sich bei passender Be- 
messung der einzelnen Elemente durch Betiitigung dieses einzigen Schalters der 


Weehsel zwischen Aufleuchten des Halt- und Fahrtsignals unter der Wirkung | 


phasenverschobener Stréme vollzieht. W. Hohle. 


Herbert Franken. Priifung und Genauigkeit thermischer Aus- 
léser (Motorschutzausléser). Elektrot. ZS. 56, 1301—1302, 1350—1353, 
1935, Nr. 48 u. 50, Eichung und Fehlerquellen thermischer Ausléser (Motorschutz- 
Ausléser) werden behandelt, insbesondere, soweit sie die jetzt meist gebrauch- 
liche Form betreffen, bei der mehrere Ausléser auf ein gemeinsames Auslése- 
glied einwirken. Die grundlegenden Fehler sind bedingt durch die Unterschiede 
in der Verformung zwischen ein- und dreiphasiger Auslésung und in der schwan- 
kenden Gehiusetemperatur. Formeln zur Verfolgung dieser Einfliisse werden auf- 
gestellt und die Verhaltnisse bei Bimetallauslésern, Dehnungsbandern und Staében 
betrachtet. W. Hohle. 
H.Lund. Der Staffellaufer der AEG. Das magnetische Gerausch 
des Kurzschluimotors. AEG-Mitt. 1935, S. 3883—391, Nr. 12. Aus der 
Klanganalyse von Kurzschluimotoren wird nachgewiesen, dafi die Frequenzen der 
Teilténe des Maschinengerausches mit denen der Pendelmomente und der durch die 
interferierenden Oberfelder gebildeten radialen Zugkrafte tibereinstimmen. Fir 
den gerauschfreien Lauf stellen sich die pendelmomentbildenden Nutenzahlen als 
die giinstigsten heraus, vorausgesetzt, dafi besondere Mafinahmen zur Unterdriickung 
der synchronen Momente getroffen werden. Als besonders wirksame Mafinahme 


erweist sich die Unterteilung des Laufers in einzelne, elektrisch voneinander unab-- 


hangige Teillaufer, die gestaffelt auf die Welle aufgebracht werden. Derartige 
Motoren fiihren die Bezeichnung Staffellaufer. Die Sonderausfiihrung des Staffel- 
laufers mit vergréfertem Luftspalt findet in allen denjenigen Fallen Anwendung, 
in denen auf sehr weitgehende Gerduschminderung Wert gelegt wird. W. Hohle. 
W. D. Horsley. The stability characteristics of alternators and 
of large interconnected systems. Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 577 
—591, 1935, Nr. 467. Im Hinblick auf die Verhialtnisse der Elektrizitaitsversorgung 
Englands, werden die Fragen der Stabilitat und der Leistungsgrenze untersucht. 
Die Stabilitét eines Systems hangt von den Higenschaften der Erzeugungsanlage, 
der Last und des Leitungsnetzes ab. Auch in Erregerkreisen kénnen Instabilitits- 
erscheinungen auftreten, sie sind jedoch wohl zu unterscheiden von den verschie- 
denen Arten der Generatorinstabilitat. Der Einflu8 verschiedener Faktoren wie 
Reaktanz, Leistungsfaktor und automatische Spannungsregelung werden besprochen 
und es wird gezeigt, dafi die letztere die Stabilitat eines Generators erheblich 
vergrofiert, so dafi die Leistungsgrenzen nur noch durch die Eigenschaften des 
Netzes bestimmt sind. Da beim Auftreten von Fehlern die Stabilitat nur schwer 
aufrechtzuerhalten ist, miissen die Schutzgerate rasch ansprechen. Zum Schlu® wird 
der Einflui mechanischer und elektrischer Resonanzerscheinungen erwihnt. 


H. BE. Linckh. 
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W. J. John and F. M. Sayers. Transmission-line insulators under 
deposit conditions. Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 629—648, 1935, Nr. 467. 
Verff. veréffentlichen ihre Erfahrungen mit besonders ausgebildeten Hange- und 
Stiitzenisolatoren an zwei 33kV-Freileitungslinien in Kent und Essex, die Staub- 
und Salzniederschlagen in sehr hohem Mage ausgesetzt sind. Die Isolatorformen, 
die durch Wind und Regen leicht gereinigt werden, haben sich dabei am besten 
bewahrt. Als Hangeisolator ist dies die Form mit einem unter etwa 30° geneigten 
fast glatten Schirm. Pfestorf. 


K. W. Wagner. Die Eigenschwingungen und Dampfungen von 
gekoppelten Schwingungsgliedern. Telegr.- u. Fernspr.-Techn. 24, 
191—203, 1935, Nr.8. Die beiden ersten Abschnitte der Arbeit dienen zur Ein- 
fiihrung in die Grundbegriffe der Schwingungslehre und zeigen die vollkommene 
Ahnlichkeit der mechanischen mit den elektrischen Schwingungsgebilden. Hierauf 
werden die verschiedenen Arten der Kopplungen von mechanischen und elektrischen 
Schwingungsgebilden behandelt; es wird hierbei gezeigt, wie sich die verwickelteren 
Schwingungsgebilde durch Kopplung einfacher Schwingungsglieder aufbauen und 
wie man die Bewegungsgleichungen von solchen zusammengesetzten Gebilden auf- 
stellt. Ein weiterer Abschnitt der Arbeit ist den freien Schwingungen eines aus 
zwei einfachen Gliedern gekoppelten Gebildes gewidmet und bringt die hierfiir 
geltenden allgemeinen Gesetze. Die naichsten Abschnitte behandeln die Frequenzen 
und Dampfungen der Eigenschwingungen des gekoppelten Gebildes unter den fiir 
die praktischen Anwendungen geltenden Verhiltnissen (schwache Diaimpfung, lose 
Kopplung). (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Richard.) 


Scheel. 
K. Nentwig. Uber Lichtnetzst6érungen. Telegr.-Prax, 15, 823—326, 1935, 
Nr. 21. Dede. 


L. Heiss) Anordnung zur Messung von Hochfrequenzdaimp- 
fungen. Funktechn. Monatshefte 1935, S. 405—411, Heft 11. Es wird beschrieben, 
wie man durch Einbau einer kleinen Riickkopplungskapazitét und eines Milli- 
amperemeters in einen Rundfunkempfinger mit automatischem Schwundausgleich 
diesen in eine Hochfrequenzstromquelle und -meffeinrichtung umwandeln kann. 
Mit dieser Anordnung kénnen Hochfrequenzdimpfungen von Spulen, Konden- 
satoren, Schwingkreisen und Widerstinden bei beliebigen Frequenzen vergleichs- 
weise oder absolut bestimmt werden. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentral- 
amts. Ref.: Scharf.) Scheel. 


P. P. Eckersley. Asymmetric Side-Band Broadcast Transmission, 
Wirel. Engr. 12, 321—823, 1935, Nr.14. Der Verf. behandelt die Frage der Ver- 
ringerung der Frequenziiberlappung von benachbarten Sendern durch Verwendung 
von Einseitenbandmodelung. Bei der reinen Einseitenbandmodelung erhalt man 
jedoch durch zusitzliche Phasenmodelung verzerrten Empfang. Der Verf. schlagt 
daher vor, die Phasenverzerrung dadurch zu vermindern, daf} man bei voller 
Modelung noch einen kleinen Betrag des nahezu unterdriickten Seitenbandes tiber- 
trigt. Dies wird erreicht durch Zwischenschaltung eines Bandfilters mit trapez- 
formiger Kurve. Das Bandfilter wird so eingestellt, daf} die Amplitude des Tragers 
auf 1/. vermindert wird. Jede Modelungsfrequenz wirkt bei 100 %iger Modelung 
hinter dem Filter noch 100 %ig, da die Summe der Amplituden der Seitenbander 
gleich der Tragerwellenamplitude ist. Versuche der B. B. C. mit unsymmetrischer 
Seitenbandiibertragung haben ergeben, dafi fiir guten Empfang die Modelung 
héchstens 30 v. H. betragen darf. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. 
Ref.: Meinel.) Scheel. 
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K. Okabe. On the Production of Ultra-Short-Wave Oscillations 
with Double-Anode Magnetrons. Rep. Radio Res, Japan 5, 69—75; 
1935, Nr.2. Der Verf. gibt einen weiteren bemerkenswerten Beitrag zur Frage der 
Magnetronschwingungen. Es gelingt ihm durch eine sogenannte Doppelanodenréhre 
die Grundwelle auf etwa die Hialfte herunterzudriicken. Die Doppelanode besteht 
aus zwei Segmentpaaren von verschiedenem Durchmesser, wobei der innere etwa 
1/) bis 2/3 des 4uferen ist. Die Grundwelle, deren Energie tibrigens recht schwach 
ist und deren Wirkungsgrad in der Gro®e von nur 5 v. H. liegt, folgt der Gleichung 
‘go = K/H (dp in em, H in Gau). K galt bisher als Konstante mit dem Wert 13 000. 
Okabe hat K durch die besondere Art seiner Anodenanordnung bis 7500 erniedrigt. 
Die Wirkungskraft seiner Grundschwingungen soll gr6fer sein als die der bisher 
auf der Grundwelle arbeitenden Magnetrone. Aus seinen Schaubildern sind jedoch 
keine Anhaltspunkte iiber den Wirkungsgrad zu entnehmen. — [Bem. d. Ber.: Die 
Ausfiihrungen des Verf., da auch die Wellenlingen der wirkungsstarken, mit der 
Doppelanode erzeugten B-Schwingungen betrachtlich kiirzer seien als die der 
normalen B-Schwingungen, stehen in Widerspruch zu den z. B. in Deutschland ge- 
messenen Werten der B-Type, die sich als von gleicher Gréfe erwiesen” 
(B-Schwingung als Folge des negativen Widerstandes). Die Bedeutung der 
Okabeschen Untersuchungen liegt auSer in der Verbesserung des Wirkungsgrades | 
darin, da® zur Herstellung kiirzester Wellen nur noch die Halfte des Magnetfeldes 
wie bisher nétig ist, wobei jedoch die Schwierigkeit der Herstellung kleinster 
Anodendurchmesser noch erhéht wurde durch die Forderung D; = 1/2 D,.| (Aus 
Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Groos.) Scheel. 


T. Hayasi. Electron Quantity Modulation Without Frequency 
Variations for Electronic and Retroactive Oscillators, and 
a New Modulation System for Magnetron Oscillators. Rep. 
Radio Res. Japan 5, 89—104, 1935, Nr.2. Die Arbeit behandelt ein neues, vom 
Verf. angegebenes Modelungsverfahren, die sogenannte Elektronenstrommodulation, 
die besonders zur Beeinflussung von Dezimeterwellen geeignet erscheint. Die 
als Steuerelektrode wirkende Anode befindet sich hinter der in diesem Falle 
gitterartigen Schwinganode, wobei zwischen Steuer- und Schwinganode ein Schutz- 
gitter angeordnet werden kann, das gelegentlich selbst als Steuerorgan dient. Die 
Modelung erfolgt dadurch, dai der Anteil der an den Schwingungen teilnehmenden 
Elektronen geandert wird. Es wird die Anwendung dieses Verfahrens auf Brems- 
feldschwingungen untersucht. (Nach Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. 
Ref.: Groos.) Scheel. 


Z.Jelonek. Eine neue Auffassung der Mitnahmeerscheinungen. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak, 46, 164—171, 1935, Nr.5. In analytischer und 
graphischer Betrachtung wird eine Theorie der Mitnahmeerscheinungen des Réhren- 
senders in Dynatron- und normaler Rickkopplungsschaltung abgeleitet. Fiir den 
Fall idealer Kennlinien lat sich die Réhre als Zweipol auffassen, wobei der 
Imaginarteil der Réhrenimpedanz von Amplitude und Phase der mitnehmenden 
EMK abhangt und so die ganze Anordnung auf die Frequenz der fremden EMK 
eingestimmt wird. Die Betrachtung wird auf den Fall tatsichlicher, nichtlinearer 
Kennlinien sowie den der Frequenzteilung erweitert. Hermann Schaefer. 


S. A. Levin and Liss C. Peterson. Further Extensions of the Theory 
of Multi-Electrode Vacuum Tube Circuits. Bell Syst. Techn. 
Journ. 14, 666—679, 1935, Nr.4. Die friiher gegebene Theorie der Eingitterréhre 
wird auf Doppelgitterréhren erweitert. In ausfiihrlicher mathematischer Darstellung 
wird, ausgehend von der Ersatzschaltung mit komplexen Aufenwiderstinden das 
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Verhalten der Doppelgitterréhren abgeleitet. Die friiher gemachten Einschrankungen 
konstanten Verstirkungsfaktors und fehlenden Gitterstromes werden  fallen- 
gelassen. Hermann Schaefer. 


Austin Bailey and Howard M. Thomson. Transatlantic Lon g@-Wave 
Radio Telephone Transmissionand Related Phenomena from 
1923 to 1933. Bell Syst. Techn. Journ. 14, 680— 697, 1935, Nr.4. An Hand zehn- 
jahrigen statistischen Materials iiber Feldstirkemessungen dreier Langwellensende- 
stationen (57, 60 und 68 Kilohertz) wird der Zusammenhang zwischen Empfangs- 
feldstarke, magnetischem Erdfeld, Sonnenflecken, Protuberanzen und Ultraviolett- 
strahlung untersucht. Von deutlichem Hinfluf erweist sich das Erdfeld und 
insbesondere magnetische Gewitter. Hermann Schaefer. 


Johannes Miiller. Untersuchungen iiber Elektronenstromungen. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 145—157, 1935, Nr.5. Unter der Annahme 
einheitlicher Geschwindigkeiten der Elektronen werden ebene  Elektronen- 
stromungen im schiefen Magnetfeld und bei Anwesenheit schwer beweglicher 
homogen verteilter Jonen untersucht. Von den stationiren Zustinden wird das 
Raumladungsgebiet behandelt und Laufzeiten und Stromspannungscharakteristiken 
angegeben. Gegeniiber kleinen Wechselstromschwankungen besitzen die Str6- 
mungen im schiefen Magnetfeld einen Wechselstromwiderstand von der Form: 
R — Ri cos? p+ Rj sin* py; 90°— w ist der Winkel, den das Magnetfeld mit der 
Ebenennormalen bildet. .i bzw.’ Sy sind die Widerstiinde von Elektronen- 
stromungen im transversalen bzw. longitudinalen (kein) Magnetfeld, die die gleiche 
Laufzeit der Elektronen von Kathode zur Anode besitzen, wie die Strémung im 
schiefen Magnetfeld. Die Diskussion von ‘R zeigt, dafi die Beziehungen neben 
Schwingungen erster Art (aufierer Schwingungskreis notwendig) auch Schwin- 
gsungen zweiter Art (ohne geometrischen Schwingungskreis) liefern. Zwischen 
beiden Schwingungsarten besteht ein stetiger Ubergang. Der Fall des Vorhanden- 
seins homogen verteilter schwer beweglicher Ionen wird auf das transversale 
Maenetfeld zuriickgefiihrt. Ist p die Dichte der positiven lonen, so erhalt man aus 
(e/m) - B2 = (p/A) das aquivalente Magnetfeld. Die Raumladungszustande unter- 
scheiden sich dann lediglich in der seitlichen Bewegung und der hierzu notwendigen 
Gleichspannungserhéhung im Falle des transversalen Magnetfeldes. Der Hinfluf 
der Geschwindigkeitsverteilung wird besprochen. Kollath. 


K.Steimel. Der Einfluf$S von Masse und Laufzeit der Elektronen 
im Bereich der Rundfunkroéhren. Telefunken-Réhre 1985, S. 213—218, 
Nr.5. Bei der Entwicklung neuer Mischhexoden wurden schon im Wellenbereich 
18 bis 50m Laufzeiteffekte beobachtet. Wird dem Steuergitter nachst der Kathode 
eine negative Vorspannung erteilt, dem dritten Gitter die Oszillatorwechselspannung 
mugefiihrt, wihrend die iibrigen Elektroden positiv sind, so kénnen die Elektroden 
zwischen zweitem und drittem Gitter zusatzliche Energie aufnehmen, die sie u. U. 
pefahigt, gegen die negative Vorspannung des Steuergitters anzulaufen. Dies aufert 
sich in einer zusidtzlichen Daimpfung des Eingangskreises. Adelsberger. 


R. A. Chipman. The electron-oscillation characteristics of an 
2xperimental plane-electrode triode. Proc, Phys. Soc. 47, 1042 
—1059, 1935, Nr.G (Nr. 263). Hine Versuchsréhre mit ebenem Elektrodensystem 
vird zur Untersuchung einiger Fragen itiber den Erregungsmechanismus von Elek- 
ronenschwingungen um eine positive Elektrode gebaut. Bei dieser Réhre ist es 
néglich, die Elektrodenabstiande zu andern und zu messen; ferner kann ein aufieres 
uecher-System mit Hilfe gerader Durchfiihrungen angeschaltet werden. Die Kathode 
st indirekt geheizt und hat 25 mm Durchmesser; die Anodenplatte kann von aufien 
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gehoben und gesenkt werden. Die Wellenlange nimmt mit dem Gasdruck zu, die 
Schwingungen verschwinden bei etwa 10~¢mm. Bei hohem Gitterstrom und Ab- 
wesenheit eines resonanzfihigen Gebildes werden Raumladungsschwingungen 
erhalten (Barkhausen-Kurz), die vom Abstand Gitter—Anode nur in der 
Intensitat beeinflu8t werden; nach Anschaltung eines Lecher-Systems wirkt die — 
Réhre als negativer Widerstand (Gill-Morell) bei kleinem Gitterstrom. | 

Adelsberger. — 
Hans Friihauf. Die kritischen Bedingungen fiir gekoppelte 
Schwingungskreise (Bandfilter). Bandfilter veranderlicher 
Bandbreite. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 160—164, 1935, Nr.5. Die 
drei wesentlichsten Bandfilteranordnungen, nimlich das magnetisch gekoppelte — 
Bandfilter und zwei unsymmetrische Filter mit zwei kapazitiv gekoppelten Kreisen 
werden rechneriseh niher betrachtet. Es zeigt sich, daf zur Einhaltung der 
giinstigsten Kopplung ein bestimmtes Verhiltnis zwischen Kopplung und Verlust- 
winkel eingehalten werden muf. Bei Uberkopplung weist das Bandfilter uner- 
wiinschte Einsattlungen auf, so dai eine Bandverbreiterung der Bandfilterresonanz- 
kurve durch Kopplungserhéhung nicht ohne weiteres méglich ist. Bandfilter mit 
veriinderlicher Bandbreite werden dadurch geschaffen, dai jedem Bandfilter ein 
Resonanzkreis bestimmten Verlustwiderstandes zugeschrieben wird, und zwar soll 
der Kopplungsfaktor gleich dem Verlustwinkel sein. Die Verhiltnisse, die fiir das 
magnetisch gekoppelte Bandfilter durchgerechnet sind, werden auf den Fall der 
kapazitiv gekoppelten Anordnungen iibertragen, wobei sich ein tibersichtlicher Zu- 
sammenhang zwischen den verschiedenen Bandfilterkopplungsarten zeigt. W. Hohle. 


A. Erdélyi. Schwingungskreise mit veranderlichen Para- 
metern. Bemerkungen zu einer Arbeit von Herrn C. L. Kober, Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 46, 178, 1935, Nr. 5. 

C. L. Kober. Schwingungskreise mit veranderlichen Para- 
metern. Antwort zu den Bemerkungen von Herrn Erdélyi zu meiner Arbeit 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 178—179, 1935, Nr.5. Die Diskussion im An- 
schluB an die Arbeit von Kober (Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 23, 1935) 
betrifft den Stand der Lésung der Mathieuschen Differentialgleichung, die ge- 
naue Bestimmung der erzwungenen Schwingung und das Auftreten der multiplen 
Resonanz, sowie die im Hinblick auf den Sprachgebrauch der Modulationstheorie 
so benannte ,,Stdrung der Superposition“. W. Hohle. 


K. A. MacKinnon. Some calculations of field strength distri- 
bution in the vertical plane of double-tapered masts. Canad. 
Journ. Res. (A) 13, 60—71, 1935, Nr.3. Die angeniherte Stromverteilung mit der 
Héhe in einem vertikalen Antennenmast von nicht gleichma®iger Kreuzteilung 
wird unter der Annahme berechnet, dai der Kreuzausschnitt einem Zylinder 
entspricht, dessen Durchmesser diskontinuierlich sich andert. Die so berechnete 
Feldstarkeverteilung in der vertikalen Ebene wird mit den Feldstirkemessungen 
von Ballantine verglichen. Damit stimmen auch die Messungen von Gihsing 
und Brown itberein. Die Ergebnisse werden benutzt, die Feldstarkeverteilung in 
der vertikalen Ebene einer Anordnung zu berechnen, die einen 0,5974 vertikal 
nach beiden Seiten spitz zulaufenden Mast als Strahler enthalt, ferner einen 0,250 2 
Vertikalmast selbsttragender Art als gespeisten Reflektor. Winckel. 
S. R. Khasigir. Rolf’s Graphs to Sommerfeld’s Attenuation 
Formula. Current Science 4, 155, 1935, Nr.3. Verf. priift die Behauptung 
Nortons nach, wonach in Rolfs Berechnungen der Bodendimpfung der draht- 
losen Wellen gemaf} der Sommerfeldschen Theorie ein Fehler enthalten ist. 
In einer Tabelle werden die Dampfungswerte nach der fehlerhaften und der fehler- 
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freien Formel nebeneinander gestellt und die Werte Van der Pols hinzugefiigt. 
Es zeigt sich, dafs die Rolfschen Werte innerhalb des Bereichs der Giltigkeit 
der empirischen Formel (!) — fehlerfrei sind, so dafs die Dampfungskurven fiir 
sehr kurze Entfernungen vom Sender nicht wesentlich geandert werden. Besondere 
Einzelheiten in Rolfs Diagramm (negative Dampfung u. a.) kénnen aus Nortons 
Formel nicht erklart werden, hierzu sind weitere mathematische Untersuchungen 
notwendig. Winckel. 
J. A. Ratcliffe and F. W. G. White. Negative Attenuation of Wire- 
less Waves. Nature 136, 794, 1935, Nr. 3446. Die Feststellung einer »negativen 
Dampfung* auf der 1600 m-Welle von Daventry durch Ratcliffe und Barnett 
wurde durch die Verff. nachgepriift und die Erscheinung bestiatigt gefunden 
bei Verwendung eines Moullin-Voltmeters am Abstimmkondensator. Der Effekt 
blieb jedoch aus, wenn am Ausgang des Verstirkers ein Galvanometer gelegt 
wurde, dessen durch das Signal verursachter Ausschlag mit einer geeichten EMK 
im Antennenrahmen verglichen wurde. Die Untersuchung zeigt, daB die Messung 
mit dem Moullin-Voltmeter dadurch verfalscht wird, da die Dampfung, die das 
Voltmeter im Rahmenkreis verursacht, eine Funktion der Signalamplitude ist. 
Die erhéhte Dampfung fiir starkere Signale gab Anlaf, die Signalstirke mit der 
Naherung an den Sender zu unterschitzen und eine ,,negative Dampfung“ anzu- 
nehmen. Es scheint so, als ob Khastgir, Chandhur und Sen Gupta, die 
den Effekt der ,negativen Dampfung“ neuerdings bestitigen, ebenfalls durch die 
Moullin-Methode getéuscht wurden, Winckel. 


KE. Kramar. The present state in the art of blind landing of air- 
planes using ultra-short waves in Europe. Proc. Inst. Radio Eng. 
23, 1171—1182, 1935, Nr.10. Das Ultrakurzwellen-System, das die C. Lorenz A.-G. 
im Einvernehmen mit dem Reichsluftfahrtministerium entwickelt hat, wird be- 
schrieben. Es erfiillt folgende Aufgaben: 1. Bestimmung der Einflugzone in 30 km 
Entfernung (400m Hohe). 2. Sendung der Hinflugsignale zur Kennzeichnung der 
Entfernung vom Flughafen. 3. Vertikalnavigation nach dem Gleitwegverfahren von 
Diamond und Dunmore. Fir 1. und 3. wird die 9 m-Welle, fiir 2. die 7,9 m- 
Welle auf allen Flughafen benutzt. Die Hinflugrichtung wird durch einen Leit- 
strahlbaken mit Reflektor angezeigt. Die zwei Entfernungssignale werden durch 
kleine Sender mit Horizontaldipol nach oben gesandt. Sie bilden eine ,,Wand“, die 
das Flugzeug passieren mu. Der Gleitweg auf Linien gleicher Feldstarke wird 
erzeugt durch die vertikal polarisierte Strahlung einer vertikalen Antenne. Die 
Auswahl der richtigen Feldstarkenlinie ist dadurch gegeben, dafi das Flugzeug bei 
Vor- und Hauptsignal bestimmte Hohen einhalten muf. Es folgt eine Beschreibung 
der technischen Ausfiihrung, dabei werden u.a. die deutschen Patente angefiihrt: 
616 026, 607 237, 612 825, ferner franzésische und englische. Das Verfahren wird 
nach beendigter deutscher Erprobung gegenwirtig eingefiihrt in Frankreich, Eng- 
land, Polen, Osterreich, Schweden, Tschechoslovakei, Danemark und Japan. Winckel. 


N. F. Schlaack and F. A. Polkinghorn. An unattended ultra-short- 
wave radiotelephone system. Proc. Inst. Radio Eng. 23, 1275—1285, 
1935, Nr. 141; auch Bell Syst. Techn. Journ. 14, 534—541, 1935, Nr.3. Es wird eine 
Ultrakurzwellenverbindung auf Telephonleitungen beschrieben, die zwischen 
Green Harbor und Provincetown, Mass., von den Bell Telephone Laboratories ein- 
gerichtet wurde und als Teil eines regelrechten Telephonnetzes zwischen Boston und 
Provincetown dient. Mit normalen Réhren kam man bis zu einer Frequenz von 
65 Megahertz. Auf beiden Stationen wird die Verbindung auf den Telephonamtern in 
normaler Weise mit Stépsel und Klinke hergestellt. Die Klinke schaltet den Sender 
ein, dagegen sind die Empfanger dauernd in Betrieb. Das Anrufliuten erfolgt 


576 5. Elektrizitit und Magnetismus 17. Jahrgang 


durch einen 1000 Hertz-Ton mit einer Unterbrechungsfrequenz von 20 Hertz. Es 
zeigte sich, dai die Anlage mehrere Wochen ohne Wartung in Betrieb sein kann. 
Gewitterstérungen verursachten keine Unterbrechung, auch sonst traten keine 
Stérungen auf. Schaltung und Antennenanlagen werden beschrieben. Winckel. 


D. R. Parsons. Short-wave receivers. Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 727 
—728, 1935, Nr. 467. Allgemeine Konstruktionsgrundsatze. Hochfrequenzverstar- 
kung zwischen Antenne und Detektor ist zur Erhéhung der Empfindlichkeit zu 
empfehlen. Aperiodische Verstiirkung ist nur zu empfehlen, wenn keine lokalen 
Stérungen vorliegen. Abschirmung gegen elektrostatische Felder kann gegentiber 
elektromagnetischen Feldern vernachliassigt werden. Aus der neueren Entwicklung 
wird eine Duodiode-Triode in einem Glaskolben erwiéhnt; eine Diode dient der 
Gleichrichtung, die andere der automatischen Lautstirkeregelung und die Triode 
zur Verstirkung beider Komponenten. Drei Typen von Empfangern werden schal- 
tungsmiBig erlautert: 1. der Geradeausempfinger, 2. der Superhet und 3. der 
..Kurzwellenwandler“, d. h. ein Vorsatzgerat vor dem Empfanger mit Rundfunk- 
wellenbereich. Winckel. 


E. Petraseu. Decimetric waves. Bull. Soc. Roum. Phys. 36, 189—149, 1934, 
Nr. 63/64. Es wird die Abhiaingigkeit der Wellenlange von der Belastung der Elek- 
troden festgestellt und damit gleichzeitig die Giiltigkeit der Formeln von Bark - 
hausen, Gill und Morell, und van der Pol gepriift. Verf. leitet daraus 
eine Theorie her und fiihrt die Erzeugung der Dezimeterwellen auf eine Inversion 
des Feldes zwischen Gitter und Anode zuriick wegen der Raumladung, die in 
diesem Zwischenraum entsteht. Ein Bruchteil des Elektronenflusses gelangt in die 
Inversionszone Gitter—Anode und ein periodischer Einwurf von Elektronen quer 
zum Gitter erfolgt in dem Augenblick, wo die Zone der elektrischen Verdiinnung, 
die mit dem Elektronenstrom lauft, das Gitter erreicht. Bei der Berechnung der 
Zeit, die notwendig ist, damit die Zone der Verdiinnung den Inversionswert am 
Gitter erreicht, kommt Verf. zu einer allgemeineren Formel als Barkhausen, 
was er experimentell nachpriift. Die Barkhausen-Formel zeigt sich als Spezialfall 
fiir R6hren mit tiberheiztem Faden. Winckel. 


Hans Awender, Alfred Thoma und Dayid M. Tombs. Die Bahnen des Elek- 
tronsim Magnetronunter Beriicksichtigung der Raumladun- 
gen. I. ZS. f. Phys. 97, 202—210, 1935, Nr.3/4. 1. Einleitung. 2. Das Larmor: 
Theorem. 3. Die Integration der Bewegungsgleichungen ohne Magnetfeld. 4. Die 
Integration der Bewegungsgleichungen mit zusatzlichem Magnetfeld. 5. Beweis, da 


« = Loy: t : 
ae E(-e = . (Zusammenfassung der Verff.; vgl. jedoch die folgende Berich- 
tigung.) Henneberg. 


Hans Awender, Alfred Thoma und David M. Thombs. Berichtigung zu der 
Arbeit ,Die Bahnen des Elektrons im Magnetron unter Be- 
ricksichtigung der Raumladungen. I“ ZS. f. Phys. 98, 5384—5359 
1936, Nr. 7/8. In Ergainzung und Berichtigung des dritten Abschnitts der vorstehend 
referierten Arbeit werden die Bahnen der Elektronen im Magnetron ohne Magnet- 


feld, aber unter Beriicksichtigung der Raumladung fiir eine spezielle Gréf®e der 


Austrittsenergie mitgeteilt. Henneberg. 


Adolf Trost. Untersuchungen an Zahlrohren mit der Braun- 
schen Roéhre. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 16, 407—410, 1935; 
Nr. 11; Phys. ZS. 36, 801—804, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Mit 
der Braunschen Réhre werden Impulsformen und Entladungsdauer bei Zahl- 
rohren untersucht, die mit Luft oder technischem Argon gefiillt sind. Es ergeben 
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sich im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen Werte fiir die Entladungsdauer in 
der Grofenordnung von 10° sec. Geringe Beimengungen geeigneter Dampfe beein- 
flussen jedoch siimtliche Zahleigenschaften grundlegend. Man erhalt Entladungs- 
dauern in der Gré®enordnung von 10- see. Besonders eunstige, vor allem recht cut 
reproduzierbare Zihleigenschaften zeigen Zahlrohre mit Argontillung und Alkohol- 
zusatz und Zahlrohre mit reiner Alkoholfiillung. Diese Eigenschaften werden unter- 
sucht. Solche Zihlrohre arbeiten auch bei sehr kleinen Ableitwiderstainden, man 
erhalt widerstandsunabhingige Konstanzbereiche. Es wird versucht, die Beobach- 
tungen theoretisch zu erkliren. Ad. Trost. 


D. H. Sloan, R. L. Thornton and F. A. Jenkins. A Demountable Power- 
Oscillator Tube. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 6, 75—82, 1935, Nr. 3. Beschreibung 
der Hinzelheiten des Aufbaus zweier zerlegbarer, dauernd an einen Apiezon-Gl- 
pumpenapparat angeschlossener Gliithkathoden-Senderéhren von 10 bzw. 30kW 
Ausgangsleistung bei 12 000 Volt Anodenspannung. Die Anode besteht aus Kupfer- 
rohr (43 bzw. 56mm lichte Weite); damit sie sich bei Erhitzung frei ausdehnen 
kann, ist die Verbindung mit dem Wasserkiihlmantel an einem Ende elastisch 
durchgefiihrt. Das aus Kupferdraht gewickelte Gitter wird durch zwei wasser- 
gekthlte Kupferhalterohre von einem Glasrohrisolator getragen, mit dessen einer 
Seite die Anode, mit dessen anderer Seite die scheibenférmige Kathodenhalterung 
vakuumdicht (durch Apiezonwachs) verkittet ist. Im Betrieb itiberzieht sich das 
Gitter in kurzer Zeit mit einer diinnen Schicht aus verdampftem Wolfram. Die 
ginstigste Befestigung des Kathodendrahts hangt von der Gréfie der Réhre ab: Bis 
20kW eine Haarnadelschleife, die mit Wolframhakchen oder (bei senkrechter 
Stellung der Réhre) mit Kupfergewichten in ihrer Lage gehalten werden kann, bei 
eréBeren Leistungen Federspannvorrichtungen und bis zu drei Haarnadelschleifen. 
Auch die Zufitthrungen zu den Kathodendrahten bestehen aus wassergekiihltem 
Kupterrohr. AnschlieSend werden Kennlinien und Betriebserfahrungen sowie 
Einzelheiten der Pumpanlage mitgeteilt. Die Konstruktion erlaubt die Anwendung 
von Anoderspannungen bis 22kV, von Frequenzen bis 1,5-107 Hertz und von 
Leistungen bis 300 kW. Knoll. 


E. E. Spitzer, Anode Materials for High Vacuum Tubes. Electr. 
Eng. 54, 1246—1251, 1935, Nr.11. Fiir die Lebensdauer einer Rohre spielt die von 
der Anode gerade noch aufnehmbare Energie eine grofe Rolle, das Material der 
Anode ist dabei aussehlaggebend. Fiir R6hren mit Strahlungsktihlung kommen in 
der Hauptsache Wolfram, Molybdan, Graphit und Nickel, das mit einem Kohlenstolf- 
iiberzug versehen ist, in Frage. Fiir Anoden mit Konvektions- und Leitungskiihlung 
ist Kupfer besonders geeignet, zumal es sich mit dem Glaskolben der Rohre 
vakuumdicht verbinden lat. Die verschiedenen Eigenschaften der Stoffe, wie 
Bearbeitbarkeit, Gasabgabe, héchstzulassige Temperatur usw. werden besprochen 
Im iibrigen mu man die Wahl des Materials je nach den gestellten Anforderungen 
treffen. Fiir sehr hohe Frequenzen z. B., wo man kleine Anoden bendétigt, wahlt 
man am besten Wolfram. Muf die Konstruktion billig sein, so nimmt man Nickel. 
Fiir geringes Gewicht ist Molybdiin am geeignetsten. Sollen die Kennlinien sehr 
gleichmafig sein, verwendet man Graphit. Bei hoher Warmeentwicklung ist Kupfer, 
wassergekiihlt, vorzuziehen. Blechschmiat. 


W. H. Watson and D. G. Hurst. A hydrogen discharge tube for ab- 
sorption spectroscopy. Canad. Journ. Res. 13, 19—21, 1935, Nr. 2. Eine 
neue Wasserstoffentladungsréhre fiir Spektraluntersuchungen, die sich durch hohe 
Belastbarkeit (2kW), grofe mechanische Festigkeit und einfache Herstellung aus- 
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H. J. von Braunmiihl und Walter Weber. Einfiihrung in die angewandte 
Akustik, insbesondere in die neueren Probleme der Schall- 
messung, Schalliibertragung und Schallaufzeichnung. Mit 
154 Abbildungen. VII u. 2168. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1936. [S.511.] Scheel. 


W. Biirck, P. Kotowski und H. Lichte. Die Hoérbarkeit von Laufzeit- 
differenzen. Elektr. Nachr.-Techn. 12, 355—362, 1935, Nr.11. Es wird unter-. 
sucht, mit welcher Zeitdifferenz zwei plotzlich einsetzende Sinusstréme am Ohr ein- 
treffen miissen, damit sie als nacheinander eintreffend erkannt werden. Die Neben- 
umstinde (MeSraum, Lautstarkeverhiltnis, Klirrfaktor) werden bei den Versuchen 
mit beriicksichtigt. Die Einfiihrung von Laufzeitspriingen bei bestimmten Fre- 
quenzen zeigt einen vom Charakter der Darbietung abhangenden Einflu6. Bet 
Schallplattenwiedergaben sind relativ lange Laufzeitdifferenzen zulassig. Die 
zulissige Laufzeit nahe benachbarter Téne ist gleich der Zeit, fir die ein Ton 
wenigstens erklingen mufs, damit er erkannt werden kann. Winckel, 


H. Bartels und G. Ulbricht. Die Arbeitsweise der selbsttatigen 
Regelapparaturen. Elektr. Nachr.-Techn. 12, 366—379, 1935, Nr.11. Fur 
elektroakustische Ubertragungsanlagen werden als Amplitudenbegrenzer selbstan- 
dige Regelapparaturen verwendet, die prinzipiell aus dem Regelglied (nichtlinearer 
Widerstand) und der zur Steuerung dieses Gliedes notwendigen Hilfsschaltung 
bestehen. Die Arbeitsweise ergibt sich je nachdem die zur Steuerung der Hilfs- 
schaltung notwendige Wechselspannung vor dem Regelglied (,,Vorwartsregelung*) 
oder nach dem Regelglied (,,Riickwartsregelung“) abgegriffen wird. 1. Versuche 
haben gezeigt, dafi die zulassigen Ein- und Ausschwingzeiten etwas verschieden 
sind, je nachdem die Dynamik verringert oder erweitert werden soll (Aufnahme- 
oder Wiedergaberegelung). Bei der Aufnahmeregelung konnte bei einer Ein- 
schwingzeitkonstanten von 30 m/sec keine stérende Beeinflussung der Wiedergabe 
festgestellt werden. Bei einer Ubersteuerung darf der Wert von 10 m/sec nicht 
wesentlich tiberschritten werden. Fiir die Ausschwingzeit liegen die giinstigsten 
Zeitkonstanten in der Grofe 200 bis 500 m/sec. Die Einschwingzeit bei der Wieder- 
gaberegelung ist nicht so kritisch. Sie hat ihren giinstigsten Wert bei 50 bis 
100 m/sec. Fiir die Ausschwingzeit gilt dasselbe wie bei der Aufnahmeregelung. 
2. Die giinstigste Regelkurve erhalt man, wenn eine geradlinige Abhangigkeit der 
Logarithmen der Ausgangsspannung von der Eingangsspannung besteht. Ver- 
schiedene Steilheiten sind einstellbar vorzusehen. 3. Mafinahmen sind ferner vor- 
gesehen fiir den Frequenzgang der Regelung. Die Eigenschaften der Regel- 
schaltungen werden theoretisch besprochen. Winckel. 


Stefan Meyer. Einige Grundiagen fiir die Radiumemanations- 
therapie. S.-A. Badgasteiner Badeblatt Nr.9, 10 u. 11, 1935, 11S. Scheel. 


Lyman G. Parratt. The Use of Evaporated Films in Making Targets 
for X-Ray Tubes. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 372, 1935, Nr.11. Das Antis 
kathodenmaterial einer Réntgenréhre mui in gutem thermischen Kontakt mit dem 
Antikathodenhalter und der Kiihlfliissigkeit stehen. Loten, Schweifen oder elektro- 
lytische Auftragung sind bei den meisten Metallen méglich. Bei Ti versagten diese 
Verfahren bisher. Verf. beschreibt die Herstellung einer Ti-Antikathode, ‘die bis zu 
750 Watt bei einer Brennfleckgréfe von 2mm Durchmesser belastet werden kann; 


eine mechanisch in einen Cu-Block eingeprefite Ti-Scheibe vertrigt dagegen nut 
300 Watt. Nilka 
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C. H. W. Brookes-Smith, Elektrischer Kathodenstrahl-Kardio- 
graph. Elektr. Nachrichtenw. 13, 246—250, 1935, Nr.3. Nach einer kurzen Schil- 
derung der bekannten Vorziige von Kathodenstrahlkardiographen und der prinzi- 
piellen Anforderungen, die an einen Kardiographen zu stellen sind, wird ein 
hauptsachlich fiir Krankenhauser und Sprechzimmer von Arzten bestimmter 
Kathodenstrahlkardiograph beschrieben. Er besteht im wesentiichen aus einer 
Kathodenstrahlréhre, einem Widerstand-Kapazitat gekoppelten dreistufigen Wechsel- 
stromverstarker und einer Photokammer mit Registrierwerk. Das Kardiogramm 
kann sowohl direkt beobachtet als auch photographisch registriert werden. Die 
Einzelteile des Apparats sind in einem mit einer leicht zu bedienenden Schalttafel 
versehenen fahrbaren Gestell montiert. Einige Beispiele von Kardiogrammen 
werden angegeben. Die Einlaufzeit nach dem Einschalten betragt etwa 5 min. Eine 
volistandige Aufzeichnung kann bei sachgemiéfer Bedienung des Apparats in etwa 
7“ min gemacht werden. Besonders wird die aufserordentlich flache Verstirkungs- 
charakteristik hervorgehoben. Rajewsky. 


D. B. Mirk und B. J. Axten. Ultrakurzwellen-Diathermie. Elektr. 
Nachrichtenw. 13, 251—256, 1935, Nr.3. Es wird zunichst eine allgemein verstand- 
liche (nicht immer strenge! Der Ref.) Darstellung des elektrotechnischen und bio- 
physikalischen Sachverhalts bei Hochfrequenzbehandlung biologischer Kérper 
gegeben. Weiterhin werden ,,Ultrakurzwellen-Funken-Diathermieapparat* (150 Watt 
Leistung, 75000 Funken pro Sekunde) und _ ,,Ultrakurzwellen-Réhren-Diathermie- 
apparat* (300 Watt Leistung, 6 und 30m Wellenlange) beschrieben. Rajewsky. 


R. D. Huntoon. Temperatures Generated by the Passage of High 
Frequency Alternating Currents Through Animal Tissue 
With Special Reference to Electro-Surgery. Phys. Rev. (2) 48, 
478, 1935, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Thermoelektrische Messungen des Tem- 
peraturanstiegs im Gewebe bei Durchflutung mit Hochfrequenz. Verschiedene 
Fehlerquellen wurden untersucht und Mittel zu ihrer Eliminierung angegeben. Es 
wurden Messungen durchgefihrt in unmittelbarer Nahe der Koagulationselektroden, 
wie sie in der Elektrochirurgie verwendet werden. Rajewsky. 


P. Mercier et G. Joyet. Action du champ électrique detrés haute 
fréquence (ondesultracourtes) surlacroissance des greffes 
de cancer épithélial chez la Souris. Bull. soc. vaud. 58, 377—382, 
1935, Nr. 237. Es werden Versuche zwecks Nachprtifung der Beeinflufbarkeit von 
Tumoren (Sarkome) durch Einwirkung ultrakurzer elektrischer Wellen beschrieben: 
Versuchsobjekte 3 Monate alte Mause, 6 Versuchsserien zu je etwa 10 Sarkom-Tieren 
(Gesamtzahl 62) und eine Anzahl Kontrolltiere, 150 Watt-2 Rohrengenerator, 
Kondensatorfeld, 4,6m Wellenlange, thermoelektrische Temperaturmessung. Die 
ersten vier Versuchsserien mit weniger intensiver Behandlung verliefen ergebnis- 
los. Bei den letzten zwei Serien wurde deshalb die Hochfrequenzbehandlung ver- 
starkt (mittlere Kondensatorfeldstarke, 48,5 Volt pro em, 850 Volt Hochfrequenz- 
spannung, 21 Tage je 1 Stunde Behandlung). Gleichzeitig aber wurde fiir eine aus- 
reichende Abkiihlung der Tiere wahrend der Behandlung (Ventilator) gesorgt, so 
dafS§ die Temperaturerhéhung bei den letzten Serien 1,9 bzw. 1,2° betrug. Aus den 
Resultaten dieser letzteren Versuche schlieBen die Verff., dafs das Wachstum der 
Tumoren durch die Behandlung im Hochfrequenzfeld verlangsamt wird. Biologisch 
unterscheiden sich die behandelten Tumoren von den Kontrollen nicht. Die Tiere 
selbst vertragen die angegebene Behandlungsart gut. Rajewsky. 
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Kasson S. Gibson. A filter for obtaining light at wave ie | 


560 mu. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 545—552, 1935, Nr.5 (RP. 785). Es wird 
ein Lichtfilter beschrieben, das, wie aus der beigegebenen Absorptionskurventafel 
erkennbar ist, nur ein duBerst schmales und steiles Band bei 560 mu mit etwa 27 % 
durchliBt. Das Filter besteht aus zwei Glisern der Corning Glass Works und zwei 
Glisern von Schott und Gen. | 

| 


Chr. Winther und E. H. Mynster. Messung des Wirkungsgrades von 
Momentverschliissen. Photogr. Korresp. 71, 131—135, 1935, Nr.10. Da) 
die Messung der totalen Offnungszeit, insbesondere bei schnell arbeitenden Zentral- 
verschliissen, keine richtigen Auskiinfte tiber die wirklichen Lichtmengen gibt, wird 
eine Methode zur Ermittlung der sogenannten Aquivalenten Offnungszeit mitgeteilt. 
Fiir einen Schlitzverschlu8 ist diese der Quotient aus Breite in em und Geschwindig- 
keit in cm/sec. Man belichtet die Platte durch ein Linienraster abwechselnd mit 
dem zu messenden ZentralverschluB und einem geeigneten rotierenden Spalt. Da, 
wo die Sehwiirzung benachbarter Streifen gleich ist, liegt die gesuchte Offnungszeit | 
des Zentralverschlusses, gleich der bekannten des rotierenden Spaltes. Stintzing. 


Austin J. O'Leary. A Simple Stroboscope. Journ. Opt. Soc. Amer. 25, . 
375—380, 1935, Nr. 11. Das beschriebene Stroboskop besteht aus einer 32 kerzigen | 
Autolampe mit gerader Gliihspirale, die in einem geschlossenen Messingzylinder 
untergebracht ist. Der Zylinder, der um seine Achse rotiert, enthalt einen 1 mm) 
breiten Spalt, durch den das Licht auf den zu untersuchenden Gegenstand fallt. Ks» 
bestehen zwei Méglichkeiten fiir die Anbringunge des Spaltes: 1. parailel zur) 
Zylinderachse (,,seitlicher Spalt*, zur Untersuchung schwingender Kérper); 2. im) 
Deckel des Zylinders langs eines Durchmessers (,,diametraler Spalt*, zur Unter-- 
suchung rotierender Kérper). Im zweiten Falle ist aufierdem noch gleichsinnige | 
oder entgegengesetzte Rotation von Lichtbiindel und Gegenstand méglich. Es werden | 
zahlreiche Anwendungsbeispiele besprochen und in Photographien gezeigt, deren | 
Belichtungszeiten infolge der nicht unterbrochenen Beleuchtung verhaltnismafig | 
kurz sind (4/19 bis 4 sec). Funk. | 


Karl Pritschow. Uber den Einflufi der optischen und mecha-| 
nischen Zentrierung einzelner Systeme beim Zusammene 
setzen zu lichtstarken Anastigmaten. Photogr. Korresp. 71, 158) 
—164, 1935, Nr. 12. Die Arbeit stellt eine eingehende Betrachtung tiber die: 
Schwierigkeiten dar, die sich durch die Erhéhung der Lichtstarke der photo- | 
graphischen Objektive fiir Wissenschaftler und Errechner eines solehen Objektivs : 
sowie fiir den ausfiihrenden Arbeiter und endlich fiir den Benutzer des Objektivs | 
ergeben. Der Verf. geht dann naher auf die Frage der Zentrierung der einzelnen | 
Linsen und Linsenkombinationen ein und bespricht die hierfiir benutzten Methoden. | 
Picht. | 

| 


Louis Harris and Joseph Kaminsky. A Precision Actinometer for the 
Ultraviolet Region (Including an Exact Test of the Einstein 
Equivalence Law). Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1154—1159, 1935, Nr. 7 
Bekanntlich kann ultraviolettes Licht durch die Absorption der Leukocyanide be- 
stimmter Farbstoffe dadurch gemessen werden, daf& die Anzahl der entstehenden 
Farbstoffmolekiile kolorimetrisch ermittelt wird unter der Annahme, da® jedem 
Farbstoffmolektil ein Lichtquant entspricht. Die Bestimmung der Menge des ent- 
standenen Farbstoffs erfolgt kolorimetrisch durch Vergleich mit Lésungen _ be- 
kannter Konzentrationen. Dieses Verfahren ist von dem Forschungslaboratorium 
der I. G. Farben fiir Kristallviolett ausgearbeitet worden (vgl. die Naturwissensch. 
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18, 206, 1930). Die Verff. benutzten dasselbe Verfahren, nur da® sie an Stelle des 
Kristallvioletts Malachitgriin-Leukocyanid verwendeten. Dadurch, daf sie gleichzeitig 
mit Hilfe des Quarzspektrographen und einer Thermosiule unter Hichung der Appa- 
ratur mit der Hefner-Lampe die von der benutzten Quarzquecksilberlampe ausge- 
strahite Leistung absolut bestimmen, ist eine Nachpriifung des Einsteinschen Aqui- 
valenzgesetzes méglich, das mit einer Genauigkeit von 2,5 % bestaligt wird. Dziobek. 


R. Donaldson. A trichromatic colorimeter. Proc. Phys. Soc. 47, 1068 
—1073, 1935, Nr.6 (Nr. 263). Das Kolorimeter beruht auf demselben theoretischen 
Prinzip wie das bekannte Guildsche Kolorimeter. Zum Unterschied vom Guild - 
schen wird aber die Farbmischung nicht durch einen rotierenden Sektor, der die 
Farbfilter enthalt, bewirkt, sondern dadurch, da8 das Licht einen Kondensator 
passiert, dessen Offnung die drei Farbfilter in verstellbarer Gré®e enthilt. Nach 
Passieren des Kondensators und der Farbfilter wird das Licht in einer Photometer- 
kugel gesammelt. Das Instrument besitzt gegeniiber dem Guildschen den Vorteil 
bedeutend gréferer Hinfachheit und Billigkeit. Dziobck. 


T. R. Cuykendall and M. T. Jones. A Two-Crystal Spectrometer for 
X-Rays of Wave-Length 0,030 <4 < 0,215 A. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 
356—361, 1935, Nr.11. Hinter der Entwicklung in der Erzeugung kurzwelliger 
Réntgenstrahlen war die Entwicklung zu ihrer Wellenlangenmessung weit zuriick- 
eeblieben. Die Hauptschwierigkeit bestand in der Messung der 4uferst kleinen 
Kristallreflexionswinkel, die bei normalen Spektrometern immer innerhalb des 
Primarstrahls lagen. Das von den Verff. konstruierte Doppelkristallspektrometer 
mit Kalkspat als Spektrometerkristall umgeht diese Schwierigkeit durch einen 
auferst grofen Abstand der beiden Spektrometerkristalle voneinander (123 cm). 
Die Kristalle haben eine Groée von etwa 3 «1 1cm*. Die Reflexion findet an 
inneren Netzebenen nach der Methode von Rutherford-Andrade statt. 
Absorptionsverluste sind bei der zu messenden kurzwelligen Strahlung (0,030 < 2 
< 0,215 A) nicht zu befiirchten. Die reflektierte Strahlung wird mit einer Jonisations- 
kammer gemessen; die Kammer ist mit Argon unter einem Druck von 80 Atm. 
cefiillt und iiber eine Elektrometerroéhre mit einem Galvanometer fest verbunden. 
Das Mefisystem ist allseitig mit 2,5 cm Blei geschiitzt vor Raumstreustrahlung. Zur 
Frzeugung der harten R6éntgenstrahlung dient ein zweistufiges Coolidge-Rohr, 
dessen Mitte geerdet ist und das mit 600 kV betrieben werden kann. Das Rohr liegt 
dauernd an der Pumpe und erlaubt eine Belastung mit 1,5kW. Die Brennfleck- 
oréfe kann durch magnetische Konzentration des Elektronenstrahls verandert 
werden. Die Hichung wurde mit der WA, -Linie (nach Sieg bahn A = 208,6 X-E.) 
vorgenommen; weitere Vergleichsmessungen mit diesem Anschlufwert ergaben 
etwas andere Werte als nach Siegbahn. Die K-Absorptions,,kanten“ von Blei 
und Uran iiberdecken nach den Messungen der Verff. einen Bereich von 2,5 X-K., 
ihre Mittelwerte sind um etwa 1,7°%/oo niedriger als die von Siegbahn an- 
zegebenen Werte. Endlich wird das Auflésungsvermégen des Spektrometers be- 
sprochen, es ergibt sich zu ungefahr 1,8<614< 1,0 X-E. im Wellenlangenbereich 
von 50 <4 < 215 X-E. Nitka. 
i, Zernike. Das Phasenkontrastverfahren bei der mikroskopi- 
schen Beobachtung. ZS. f. techn. Phys. 16, 454—457, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 
36, 848—851, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Das verschiedene 
mikroskopische Aussehen nicht absorbierender Objekte je nach der Beleuchtungsart 
wird durch folgerichtige Anwendung der Abbeschen Theorie aus dem Einfluf 
auf die Beugungsbilder der Lichtquelle erklart. Zugleich ergibt sich die bessere 
Viethode des Phasenkontrastes, wobei nur das direkte Bild der Lichtquelle in seiner 
Phase geandert wird. Szivessy. 
3a” * 
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E. Hiedemann und K. H. Hoesch. Die Sichtbarmachung der stehen- 
den Ultraschallwellen in durchsichtigen festen Korperm 
Ill. Zur Spannungsoptischen Analyse der elastischen 
Schwingungen. ZS. f. Phys. 98, 141—144, 1935, Nr.1/2. [S.512.] Hiedemann. 


R. Suhrmann und G. Barth, Die Anderung des elektrischen Wider- 
standes und des Reflexionsvermégens von bei tiefer Tem@™ 
peratur kondensierten Metallspiegeln. ZS. f. techn. Phys. 16, 449 
—451, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 843—845, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag, 
Stuttgart 1935. [S.556.] Szivessy. 


G. P. Lutsechinsky. Uber die diffuse Dispersion des Lichtes in 
weiBen nichtmetallischen Solen. Kolloid-ZS. 73, 39—42, 1935, Nr. & 
Die Anwendung des Lambertschen Gesetzes auf den Durchgang des weifen 
Lichtes durch kolloide Lésung kompliziert sich durch die Veranderung der Licht- 
qualitat in dem Mafe des Durchgehens und folglich durch die kontinuierliche Ver- 
inderung des Absorptionskoeffizienten. Verf. zeigt, daf} beim Durchgang des 
Lichtes durch eine kolloidale Lésung das zerstreute Licht je nach dem Dispersitats- 
grad des Sols mehr oder weniger scharf in ein Spektrum zerlegt wird und gibt eine 
Modifikation der Lambertschen Formel fiir das komplexe Licht sowie fiir die 
Berechnung der Menge des absorbierten und des gestreuten Lichtes. Weiterhin 
wird an Hand von Kurven die Abhingigkeit der Intensitaét des durchgehenden und 
gestreuten Lichtes von der Wellenlange veranschaulicht. Szivessy. 


A. H. Piund. The Dispersion of CS, and CCl,inthe Infrared, Journ. 
Opt. Soc. Amer. 25, 351—354, 1935, Nr.11. Verf. hat die Dispersion und Absorption 
der beiden hochdurchlassigen Fliissigkeiten Schwefelkohlenstoff und Tetrachlor- 
kohlenstoff untersucht. Im Ultraroten werden Fliissigkeitshohlprismen benutzt, 
deren Wandungen aus Steinsalzplatten bestanden. Die Versuchsanordnung bestand 
aus zwei hintereinander gestellten Spiegelspektrometern. Das erste Spektrometer 
wurde mit einer Nernst-Lampe beleuchtet und besaf} ein Steinsalzprisma; es diente: 
als Monochromator fiir das zweite Spektrometer, welches das mit der zu unter- 
suchenden Flissigkeit gefiillte Hohlprisma enthielt. Beide Spektrometer waren mit 
Wadsworth-Spiegeln ausgertistet. Die in der tiblichen Weise mit einem Thermo- 
element ausgefiihrten Messungen lieferten fiir die Brechungsindizes eine repro- 
duzierbare Genauigkeit von +0,0004; wegen der Unvollkommenheit der Steinsalz- 
platten der Flissigkeitsprismen betrug die absolute Genauigkeit etwa 1 bis 2 Einh: 
in der dritten Dezimale. Bei Schwefelkohlenstoff wurden durch einen besonderen 
Versuch (spektrale Zerlegung des zentralen Fleckes der Newtonschen Ringe. 
wenn zwischen eine plankonvexe Quarzlinse und eine Flufispatplatte Schwefel- 
kohlenstoff gebracht wurde) die Wellenlangen der ultravioletten Absorptionszentrem 
zu 4 = 1965 A und 2 = 3236 A festgestellt. Nach den Messungsergebnissen des Verf! 
hat man (unter Heranziehung friiherer Messungen) bei der Berechnung der Dis- 
persion des Schwefelkohlenstoffs zwischen 0,18 und 11 » folgende A bsorptionsbander 
in Rechnung zu setzen: 0,1965 uw (stark), 0,3236 u (schwach), 4,51 u (schwach), 6,61 uw 
(stark), 11,65 w (schwach), 13,4 4 (schwach). Bei Tetrachlorkohlenstoff sind die Lager 


der hauptsachlichsten Absorptionszentren folgende: 0,1755u (stark), 6,45 w (schwach), 
13,00 u (stark). Szivessy 
R. Rollefson and A. H. Rollefson. The Optical Dispersion of HCl ir 
the Infrared. Phys. Rev. (2) 48, 779—785, 1935, Nr.10. Bekanntlich besteh: 
eine Differenz von der Gréfe 162 -10-* zwischen dem temperaturunabhangigen Tei. 
der Dielektrizitétskonstante von Chlorwasserstoff und dem fiir unendlich crobe 
Wellenlangen extrapolierten Quadrat des Brechungsindex. Diese Differenz iiber’ 
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trifft die geschatzte Me®unsicherheit um mehr als das zehnfache und wird meist 
dem von den ultraroten Schwingungsbanden gelieferten Anteil des Brechungsindex 
zugeschrieben. Um die Richtigkeit dieser Annahme nachzuprtifen, haben die Verff. 
die optische Dispersion von Chlorwasserstoff zwischen 1 und 104 gemessen; die 
Apparatur war im wesentlichen dieselbe, die Statesin (Phil. Mag. 30, 737, 1915) 
und Wetterblad (Dissert. Uppsala 1924) bei der Messung der Dispersion von 
Kohlendioxyd benutzt haben. Die Messungen der Verff. lieferten fiir die effektive 
Ladung des Rotationsvibrators den Wert (1,00 + 0,05) - 10-*° elst. Einh.; dies zeigt (in 
Ubereinstimmung mit den Messungen der Intensitaét der Absorption), das der Bei- 
trag des Rotationsvibrators zu n.. viel zu klein ist, um obige Differenz zu erklaren. 
Da die Unsicherheit des aus Messungen des Brechungsindex gewonnenen Wertes 
von n2, nicht gréfer ist als 3-10-°, so mu die Unbestimmtheit in den Messungen 
der Dielektrizitatskonstante etwas gré®er sein als gewohnlich angenommen wird. 
Im Laufe der Untersuchung fanden die Verff., da® der Beitrag der reinen Rotation 
zum Brechungsindex grof} genug ist, um ziemlich genau gemessen werden zu 
kénnen. Da die meisten Rotatoren sich in angeregtem Zustand befinden, so liefern 
die Ergebnisse der Verff. einen quantitativen Beitrag fiir die negativen Glieder der 
Kramersschen Dispersionsformel. Sie gestatten auch eine Neubestimmung des 
elektrischen Moments, und da diese mit der Bestimmung des elektrischen Moments 
aus Messungen der Dielektrizitétskonstante iibereinstimmt, so folgern die Verff., 
dai die von Czerny und Badger beobachteten geringen Absorptionsintensitaten 
fehlerhaft sein miissen. - Sewessy. 


Walter Kramer. Kiinstliche Kristallgitter ftir Interferenzen 
-mitoptischem Licht. ZS. f. techn. Phys. 16, 447—449, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 
36, 841—843, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Verf. beschreibt 
ein Verfahren, um kiinstliche Kristallgitter fiir Interferenzen mit optischem Licht 
unter Verwendung stehender Lichtwellen zu erhalten. Die Bedingungen fiir ihre 
Herstellung werden erértert und die Higenschaften versuchsweise hergestellter 
Raumegitter dargelegt. Szivessy. 


R. Bir. Uber die Koharenzverhdaltnisse in den an stehenden 
Ultraschallwellen in Flissigkeiten erzeugten Beugungs- 
spektren. Helv. Phys. Acta 8, 591—600, 1935, Nr.7. [S.514.] 
C. V. Raman and N. 8. Nagendra Nath, The diffraction of light by 
high frequency sound waves. Part I. Proc. Indian Acad. (A) 2, 406 
—412, 1935, Nr. 4. [S.513.] 
C. V. Raman and N.S. Nagendra Nath, The diffraction of light by 
sound waves of high frequency. Part II. Proc. Indian Acad. (A) 2, 413 
—420, 1935, Nr. 4. [S.514.] Hiedemann. 
‘BR. M. Langer. The Dynamical Theory of Gratings. Phys. Rev. (2) 48, 
_487, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hinweis darauf, dafi die von Rayleigh 
entwickelte Theorie die von Wood beobachteten und von Strong experimentell 
naher untersuchten Intensititsanomalien der Reflexionsgitter nicht erklart und 
da auch die von Voigt entwickelte Theorie diese Anomalien nicht erklart, dats 
diese Theorie aber einige der beobachteten Erscheinungen qualitativ zu diskutieren 
gestattet. Picht. 
Gert Moliere. Dynamische Theorie der Kristalloptik. Ann. d. 
Phys. (5) 24, 591—608, 1935, Nr.7. Die von M. v. Laue in seiner dynamischen 
Theorie der Roéntgenstrahlinterferenzen benutzten Methoden werden auf das. Ge- 
biet der Langwellenoptik iibertragen. Es werden also nicht diskrete elektrische 
Dipole angenommen, sondern jedem Volumenelement des Kristalls wird ein Dipol- 
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moment zugeschrieben. Die dementsprechend kontinuierlich anzusetzende Polari- 


sation $ wird gleich y& angesetzt, wobei fiir den allgemeinsten | Fall yw =! yr 
(Hermitescher Tensor) ist. AuSferdem werden die beiden vereinfachten Falle: 
y = reell symmetrischer Tensor und y = Skalar behandelt, von denen der erste 


gilt, wenn die Polarisierbarkeit des einzelnen Atoms als reell betrachtet werden 
kann, wie dies in den gittertheoretischen Arbeiten bisher stets angenommen wurde. 
Der zweite vereinfachte Fall entspricht der Annahme, da alle Atome des Kristall- 
gitters im Grundzustand sind und die Wecehselwirkung vernachliassigt werden 
kann. — Die Ergebnisse der Arbeit sind in Ubereinstimmung mit denen der Born- 
Ewaldschen Gittertheorie. Sie liefert die Doppelbrechung und die Drehung und 
zeigt, dai mit abnehmender Frequenz die optische Drehung verschwindet, Damit 
optische Drehung auftreten kann, darf der Kristall keine Inversionszentren be- 
sitzen. — Es folgen Konvergenzbetrachtungen der auftretenden Summen. Picht. 


L. Michailovski. Polarisationsoptische Untersuchung der Wir- 
kung von Volumenkraften (Eigengewicht). Naturwissensch. 23, 
882, 1935, Nr. 49. Die Grundgleichungen der Photoelastizitat 
d6,/0% +0 To ylOY +eX = 0 und 06,/dy-+ 97/0 eteY =0 

sind bisher nur unter der Voraussetzung X = 0 und Y = O experimentell nach- 
gepriift worden, Durch Verbesserung der Versuchsanordnung und durch Ver- 
wendung von optisch stark aktivem Material konnte der Verf. Photogramme von 
Isochromaten (6,— 6, = const) und von Isoklinen (27,,,./6,—6, = const) fiir den 
Fall X = ga und Y = 0 erhalten. Die Proportionalitait zwischen Polarisation und 
der durch die Spannung erzeugten Deformation wurde an Gelatineplatten zwischen 
5 bis 20mm Dicke ebenso wie das Hookesche Gesetz bestatigt. Martin. 


/ 


J. Kunz and Andrew MeLean. Optical Rotatory Power of Solutions 
ina Electric Field, Nature 136, 795—796, 1935, Nr. 3446. Da friihere Ver- 
suche eine Abhingigkeit der optischen Drehung vom elektrischen Moment des 
Lésungsmittels ergeben hatten, wurde gepriift, ob ein elektrisches Moment, das 
durch ein starkes aufieres elektrisches Feld induziert wird, einen dhnlichen Effekt 
zeitige. Da bekannt ist, daf} der Hinfluf des Losungsmittels besonders grofs ist, 
wenn die optisch aktive Substanz eine oder mehrere stark polare Gruppen nahe dem 
Asymmetriezentrum enthalt, wurde als drehende Substanz die 2-1-Menthyl-3-nitro- | 
phthalsaure gewahlt; als Lésungsmittel dienten Benzol oder Toluol. Das daufere 

elektrische Feld war zwischen 500 und 11000 abs. Einh. verinderlich; Mit wach-.. 
sender Starke des angelegten Feldes stieg zunaichst die Drehung langsam, um von 
4000 abs. Hinh. ab konstant zu bleiben. Mit Versechwinden des fuBeren Feldes 
nimmt die Drehung ihren urspriinglichen Wert wieder an, was von den Verff. als 
Beweis dafiir angesehen wird, dafS der beobachtete Effekt nicht auf eine Temperatur- 
anderung zurickzufiihren ist. Die Ergebnisse sind reproduzierbar. Unklarer sind 
die Ergebnisse mit der urspriinglich inaktiven 2-athyl-3-nitrophthalsiure, die unter 
dem Einflu8 eines starken Feldes Drehungen bis etwa 3° aufwies, welcher Wert 
aber bereits nach wenigen Sekunden auf 0,35° zuriickging. Nach mehrtigigem 
Stehen der Losung konnte eine Drehung’ auch bei Anwendung stirkster Felder 
nicht mehr erhalten werden. Dede. 


Yeu Ki-Heng et Yeou Ta. Sur une nouvelle méthode pour étudier. 
la corrosion de l’aluminium par la soude. C. R. 200, 2158—2155 

1935, Nr. 26. In alkalischer Lésung bildet Alkalitartrat mit Aluminiumionen einen 
sehr festen Komplex, der durch ein stark erhéhtes optisches Drehungsvermégen 
ausgezeichnet ist. Die Verff. benutzen die Drehungszunahme, die eine alkalische 
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Natriumtartratlosung durch Aluminiumaufnahme erfahrt, um die Auflésung eines 
in die Tartratlésung gehingten Aluminiumblechs zu verfolgen. Dede. 


Horace 8S. Isbell. Optical rotations and other properties of the 
lead and calcium aldonates. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 805—315, 
1935, Nr.3 (RP.770). Es wird gezeigt, da8 die Zugabe von Bleinitrat zu Lésungen 
von Calciumsalzen optisch aktiver Polyoxysiuren eine starke Drehungsanderung 
bedingt. Weiter wird gezeigt, dafi die dabei entstehenden komplexen Bleioxysiuren 
gentigend sauer sind, um tritriert werden zu kénnen. Fiir das gluconsaure Blei 
wird eine hypothetische Strukturformel, die diesen Eigenschaften gerecht wird, ge- 
geben. KEinfluf von Hydrolyse und Laktonbildung auf das Drehungsvermégen 
werden erortert. Dede. 


Joseph W. Ellis and Joseph Kaplan. Polarization Interference Pheno- 
mena in Quartz Spectrographs. Journ. Opt. Soc. Amer. 25, 357—360, 
19385, Nr.11. Es wird der schon vor mehreren Jahren beobachteten Erscheinung 
auf den Grund gegangen, dafi bei Spektralaufnahmen mit einem Quarzautokolli- 
mationsapparat (Hilger E1) zahlreiche helle und dunkle Streifen langs des Spek- 
trums auftreten, die nahezu gleiche Abstinde haben. Es ergibt sich, dafs diese 
Streifungen von Interferenzeffekten herriihren und daf§ notwendige Bedingung 
fir ihr Auftreten eine mindestens teilweise Polarisation des eintretenden Lichtes 
ist, die Polarisationsebene mu} mit der Spaltrichtung einen Winkel zwischen 0 und 
90° bilden. Die Ursache der Interferenzen ist darin zu sehen, daf} in der Auto- 
kollimationslinse Rotationsdispersion auftritt, da ihre optische Achse mit der geo- 
_metrischen zusammenfallt, und daf} das hinter dem Spalt befindliche Reflexions- 

prisma aus kristallinem Quarz (optische Achse in den Prismenflichen) als Wellen- 
langenplatte wirkt. Das Zusammenwirken beider Faktoren ergibt abwechselnd Ver- 
starkung und Schwachung fiir nahe benachbarte Wellenlangen; Berechnungen des 
Streifenabstands aus den Dicken von Prisma und Linse stimmen mit den Beob- 
achtungen tberein. Funk. 


A. R. Pearson and B. Pleasance. The colour temperatures of the 
Hefner and acetylene flames. Proc. Phys. Soc. 47, 1032—1041, 1935, Nr. 6 
(Nr. 263), Die Farbtemperatur der zylindrischen Acetylenflamme hiangt von dem 
Gasdruck, der Menge des verbrauchten Gases und der Flammenhohe ab. Die wider- 
sprechenden Zahlenangaben in der Literatur sind nach den Verff. darauf zuriick- 
zufiihren, dafi diese drei bestimmenden Faktoren bei den Untersuchungen der 
verschiedenen Forscher nicht einheitlich gewahlt sind. An einer Flamme von 50mm 
Hohe, die bei einem Uberdruck von 90mm Wassersdule einen Gasverbrauch von 
117 cm/min hatte, wurde durch spektralphotometrischen und photographischen Ver- 
gleich mit der Energieverteilung der gliihenden Anode einer W-Bogenlampe eine 
Farbtemperatur von 2520°K ermittelt. Andere Acetylenflammen mit hiervon ab- 
weichenden bestimmenden Faktoren hatten Farbtemperaturen zwischen 2370 und 
26709 K. Werden die bestimmenden Faktoren — Gasdruck, Gasverbrauch, Flammen- 
héhe — festgelegt, dann sind die Farbtemperaturen innerhalb + 20° reproduzierbar, 
so da die Acetylenflamme bei nicht zu hohen Genauigkeitsanspriichen als Normal 
einer Lichtquelle mit bekannter Energieverteilung dienen kann. Die Farbtempe- 
ratur der Hefner-Flamme wurde nach den gleichen Verfahren in Ubereinstimmung 
mit Messungen von Dziobek und Hoffmann zu 1910°K bestimmt. Tingwaldt. 


M. Batkovsky and V. Dolejsec. Occurence of the Reversed Absorption 
Edges of the Long Wave-Lengths of X-Rays. Nature 136, 836—837, 
1935, Nr.3447. Das Auftreten von sogenannten ,,Umkehrabsorptionskanten” im 
Réntgengebiet kénnen Verff. in der vorliegenden Mitteilung folgendermafien deuten: 
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Von verschiedenen Autoren wurden im ultraweichen Roéntgengebiet gelegentlich 
weife Linien auf den photographischen Platten beobachtet, die als ,,Umkehr- 
absorption“ (analog zum tibrigen Spektralgebiet) angesehen wurden, Verff. finden 
bei 42,1 A (7/R = 21,6) ebenfalls eine solche weiBe Linie (in erster und zweiter 
Ordnung), die sie mit der A, | -Kante von Kalium, herriihrend vom KBr der 
Plattenemulsion, identifizieren. Das Auftreten einer ,,weifien Linie“ ist nur eine 
optische Tauschung, die davon herriihrt, dafi die K-Kante von Kohlenstoff direkt 
neben dieser Ky, Kante von K Hegt. Nitka. 


i. Nitkaas Die K-Absorption fiir Réntgenstrahlen an der 
K-Kante. Naturwissensch. 23, 866, 1935, Nr.51. An Stelle des Absorptions- 
sprungs wird die tatsichliche Anderung des Schwachungskoeffizienten bei Uber- 
schreiten einer Kante aus den Versuchsdaten mehrerer Autoren bei verschiedenen 
Ordnungszahlen betrachtet, Diese Anderung des Schwachungskoeffizienten an der 
K-Kante stellt den atomaren K-Absorptionskoeffizienten dar; er ist, in qualitativer 
Ubereinstimmung mit den Aussagen der Quantenmechanik, nahezu eine lineare 
Funktion der Wellenlinge der K-Kante. Quantitativ liegen die experimentellen 
Werte, auger bei sehr hohen Ordnungszahlen, etwas héher als die theoretischen. 

Nitka. 
V. Dolejjek und J. Marek. Uber die L-Absorptionskanten des 
Protactiniums (91). ZS. f. Phys. 97, 70—72, 1935, Nr.1/2. Es wurden die 
L-Absorptionskanten yon Protaktintum gemessen, wobei der Charakter der L,- 
gegeniiber den L,,- und L,-Kanten als wesentlich diffuser erkannt wurde. Aus 
den von Beuthe und Grosse gemessenen L-Emissionslinien lieben sich auch 
die M-, N- und O-Niveaus berechnen. Als Praparat dienten einige Milligramme 
reinen Pa, das O. Hahn aus Riickstaénden von Joachimstaler Pechblende gewonnen 
hatte. Stintzing. 


W. W. Mutch. Fine Structure in the K X-Ray Edge of Gallium. 
Phys. Rev. (2) 48, 569—570, 1985, Nr.6. Bei — 150°C zeigt Ga eine Feinstruktur 
der K-Absorptionskanten mit drei scharfen und zwei weniger definierten Spitzen. 
Als Wellenlangenwert der Kante wird 1192,5 X-E. in Ubereinstimmung mit Kievit 
und Lindsay gefunden. Der bisherige Wert war 1190,2 X-E, Stintzing. 


EK. Stahel Uber die innere Absorption der Gamma-Strahlen im 
L-Niveau. Helv. Phys. Acta 8, 511—512, 1935, Nr.6. Der innere Absorptions- 
koeffizient, d.h. das Verhaltnis der Zahl der absorbierten zu der der ausgesandten 
y-Quanten, wird an RaD zu 17,1 gefunden. Dies steht im Widerspruch zu Rechnungen 
von Fisk, der fiir Dipolstrahlung einen Wert von 1,8 und fiir Quadrupolstrahlung 
von 2,9 erwartet. Infolgedessen muf entweder die Rechnung von Fisk abgedndert 
werden oder die y-Strahlung des RaD mufi von anderer Art sein, z. B. eine magne- 
tische Multipolstrahlung. Stintzing. 


E. Kondratjewa and V. Kondratjew. Induced Predissociation and 
Energy Exchange in Nitric Oxide. Acta Physicochim. URSS. 3, 1—10, 
1935, Nr.1. Verff. untersuchen das Spektrum von Stickstoffoxyd mit Beimischung 
von Argon im Entladungsrohr mit Aluminiumelektroden bei Drucken von 1 bis 
2mm NO und 40 bis 130mm Ar. Durch Ausmessung der Intensitit der Banden 
wird gefunden, da durch das Zusammentreffen mit dem Ar-Molekiil eine Pri- 
dissoziation des NO-Molekiils ausgelést wird. AnschlieSende Rechnungen der Verff. 
zeigen, daf} die Wahrscheinlichkeit der Uberfiihrung von Schwingungsenergie des 
angeregten NO in kinetische Energie beim Zusammenstof angeniihert Eins ist. 


Liider. 
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Alden P. Cleaves and Charles W. Edwards. Photo graphy of the Third 
Harmonic of Hydrogen Chloride. Phys. Rev. (2) 48, 850, 1935, Nr. 10. 
Mit einer Schichtdicke von 30m wird in der ersten Ordnung: eines 6 m-Gitters 
(2,6 A/mm) die dritte Oberschwingung des HCl bei 9153 A aufgenommen. Experi- 
mentell wurde » (4 <— 0) zu 10922,7 em— gefunden, nach den von Herzb erg- 
Spinks und Colby-Meyer-Bronk bzw. Meyer-Levin angegebenen 
Molekiildaten wire fiir die gleiche Gré®e 10923,00em— und 10 920,72 cm zu er- 
warten. Die Versuche sollen mit der doppelten Schichtdicke fortgesetzt werden. 


Verleger. 
A. Langseth. Isotopeffekten i molekylspektrene. Fysisk Tidsskr. 
33, 166—172, 1935, Nr. 4/6. Dede. 


B. Grundstrém. Uber das Absorptionsspektrum des Kupfer- 
hydrids. ZS. f. Phys. 98, 128—132, 1935, Nr.1/2. Die erstmalig von Stiicklen 
(diese Ber. 7, 488, 1926) und Hulthén und Zumstein (diese Ber. 7, 1840, 1926) 
aufgenommenen ultravioletten CuH-Absorptionsspektren wurden vom Verf. noch- 
mals aufgenommen. Es handelt sich in erster Linie um die 1/7 —> 12-Bande bei 
2240 A. Die Absorptionsmessungen wurden mit Hilfe eines kiirzlich von dem Verf. 
beschriebenen Vakuumofens durchgefiihrt (diese Ber. 16, 2402, 1935). Als konti- 
nuierliche Lichtquelle diente eine Wasserstofflampe. Die Dispersion betrug etwa 
2,2A/mm. Es traten folgende Banden auf: 1. bei 4200A (Frerichs und 
Bengtsson), 2. bei 2240A (Stiicklen), 3. zwischen 2250 und 2700A ein 
Bandenspektrum, das keine einfache Serienstruktur zeigte, 4. zwei Gruppen von 
Bandenkanten bei 2370, 2400, 2420 und 2500, 2520, 2540 A ohne Rotationsstruktur. 
Von dem Bandensystem bei 2240A wurden die beiden Uberginge (0,0) mit 
yy — 44651,2cm™4 und (1,1) mit 7) = 44588,7 cm gefunden, die je aus einem 
R-, P- und Q-Zweig bestehen, Die @-Zweige bilden Kanten bei 2239 und 2242 A. 
In den R-Zweigen kommen schwache Kantenbildungen vor. Die Numerierung der 
R- und P-Serien erfolgte mit Hilfe der Kombinationsdifferenzen des Normal- 
zustands nach den Prazisionsmessungen von A. und T. Heimer (diese Ber. 14, 
1783, 1933). Die Rotationskonstanten im '//-Zustand werden berechnet. Die Disso- 
ziationsenergie des '//-Terms wird zu 11 400 cm™ geschatzt. Verf. weist darauf hin, 
da®% in der Arbeit von Stiicklen der kurazwellige R-Zweig véllig fehlt. Verf. 
glaubt die Ursache dieses Fehlens in der experimentellen Anordnung von 
Stiicklen zu sehen; das von Stiticklen benutzte Kontinuum des Unterwasser- 
funkens scheint nicht auszureichen, um den kurzwelligen R-Zweig zu absorbieren. 
Vielleicht gehért die Stiicklen-Bande auch einem ganz anderen Spektrum an. 

J. Bohme. 
Léon Bloch, Eugéne Bloch et Choong Shin-Piaw. Sur le spectre d’ab- 
sorption de l’anhydride sélénieux. C. R. 201, 654—656, 1935, Nr. 16. 
Uber Absorption von Selenanhydrid waren bisher nur Messungen von Antonoff 
und E. J. Evans (1911) und S. F. Evans (1930) bekannt. Hiernach waren zwischen 
3840 und 5740A diffuse Banden vorhanden. Verff. nahmen nun Messungen bei 
verschiedenen Temperaturen im ultravioletten Gebiet vor. Bei 200°C traten Banden, 
nach Rot abschattiert, mit einem Maximum bei etwa 2700A auf; bei langsamer 
Temperaturerhéhung nahm die Absorption zu. Bei 290° C erschienen Banden mit 
einem Maximum bei 4000 A, die einen sehr diffusen Charakter hatten. Das Ver- 
halten der Banden bei Temperaturainderungen wird besprochen. J, Bohme. 


Harold P. Knauss and Stanley S. Ballard. Rotational Structure of the 
Schumann-Runge Bands of Oxygen in the Vacuum Region. 
Phys. Rev. (2) 48, 796—799, 1935, Nr.10. Die O.-Absorptionsbanden des Schumann- 
Runge-Systems zwischen 1760 und 1925 A wurden mit einem 3 m-Vakuumspektro- 
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graphen photographiert. Es traten die Banden (v’, 0) fiir vo = 8 bis 15 auf. Im deg 
Nihe der Bandenképfe konnten die einzelnen Linien nicht mehr aufgelést werden, 
Ein Q-Zweig wurde nicht erwartet und auch nicht gefunden. Der obere und untere 
Elektronenzustand sind Triplette, doch ist der Triplettabstand so gering, dai er nicht 
in diesen Banden beobachtet werden konnte. Die Rotationskonstanten wurden be- 
rechnet; nach der Methode der kleinsten Quadrate ergab sich 
B! = 0,801 — 6,51 - 10-3 v’ — 1,079 - 10-3 wv’? — 5,6 - 10-6 v8. 
Die Bandenformel fiir (v’, 0) wurde errechnet: 
vy = 49 014,93 + 700,360 (v’ + 1/,) — 8,0028 (v’ + 1/5)? — 0,87 535 (v' + 1/5)°. 

Der aus dieser extrapolierte Wert fiir den Ursprung der (0,0)-Bande betragt 
49 363,1 em—, er ist um 5,4cem™ gréfer als der Wert, den man auf Grund der von 
Curry und Herzberg angegebenen Formel erhilt (diese Ber. 15, 11938, 1934). 
Unter der Annahme, da® das Molekiil in ein unangeregtes Atom und ein 1D-Atom 
mit 1,96 e-V-Energie dissoziiert, ergibt sich fiir Dj = 5,05 Volt. J. Bohme. 


E. F. Barker and W. W. Sleator. The Infrared Spectrum of Heavy 
Water. Journ. Chem. Phys. 3, 660—663, 1935, Nr.11. Zwischen 3 und 9u wurde 
das Absorptionsspektrum von Wasserdampf, der 40 und 90% D enthielt, auf- 
genommen; die Banden 7) und v3; von D2O bei 8,5 bzw. 3,59, ferner v, und ) von 
HDO bei 3,67 bzw. 7,12 uw wurden genau ausgemessen. Die Grundschwingung v3 von 
HDO, die bei etwa 2,67 liegen mite, konnte trotz aller Bemiithungen nicht ge- 
funden werden. Die Grundschwingung », des DsO ist vom Raman-Effekt her be- 
kannt. Von den neun méglichen Grundschwingungen der drei Wasserarten HO, 
D:O und HDO sind also acht bekannt; die eben erwahnte Bande v, des HDO liegt 
sehr nahe der Bande », des H,O, wodurch das Auffinden natiirlich sehr erschwert 
ist. In den Banden », tritt eine schwache Feinstruktur auf, die mit der mit den 


Meckeschen Angaben errechneten tibereinstimmt (roq = 0,95 A, a = -~ 105°). 
Die Spektren wurden mit einem Prismengitterspektrometer aufgenommen. Das mit 
Steinsalzfenstern versehene Absorptionsrohr war 24cm lang. J. Bohme. 


B. J. Hiseman, Jr. Note on the absorption spectra of oxygen at 
high concentration. Journ. Math. Phys. 14, 260—261, 1935, Nr.3. Vor- 
liegende Notiz bezieht sich auf Untersuchungen, die vom Verf. bereits 1927 an- 
gestellt worden sind. Der verwendete Sauerstoff wurde sorgfaltig gereinigt. Mit 
einer friiher beschriebenen Apparatur (diese Ber. 13, 1702, 1932) wurden bei 
Zimmertemperatur und bei Drucken bis zu 440 Atm. die Banden bei 4775, 5765 
6280 A beobachtet, die nach Rot hin abschattiert waren. Die Bande bei 4470 A 
erschien nur bei tieferer Temperatur mit konstanter Konzentration. Weiterhin 
wurden die ultravioletten Banden aufgenommen, deren Bandenmitten und -Grenzen 
in einer Tabelle verzeichnet sind. Eine Diskussion soll spater erfolgen, J. Béhme. 


L. Bozéky and R. Schmid, Additional First Negative Oxygen Bands. 
Phys. Rev. (2) 48, 465, 1935, Nr.5. Durch Benutzung einer Hochfrequenzentladung 
in Sauerstoff gelang es den Verff., das bereits bekannte Schema der Kanten der 
ersten negativen Sauerstoffbanden zu erweitern. Im Gegensatz zu den bisher fiir die 
Anregung dieser Banden benutzten Hohlkathodenentladungen treten bei dieser An- 
regung die Uberginge zwischen gréferen Schwingungsquantenwerten auf. Das 
Spektrum ist bis o’ = 4 und vo” = 4 entwickelt, Da durch die Auffindung der neuen 
Banden die Struktur der bereits bekannten Banden in dem Gebiet, wo beide sich 
iberlagern, vereinfacht wird, scheint es nach dieser Einordnung in ein Schwingungs- 


system leichter, die bisher noch nicht geklirte Rotationsstruktur dieser Banden zu 


analysieren. Frerichs. 
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L. Bozéky and R. Schmid. Zeeman Effect in the First Negative 
Oxygen Bands. Phys. Rev. (2) 48, 466, 1935, Nr.5. Mit einer Hochfrequenz- 
entladung durch ein senkrecht zum magnetischen Feld angeordnetes Quarz- 
entladungsrohr gelang es, die erste negative Sauerstoffbandengruppe bei Feld- 
starken von 15000 bis 23000 Gau8 zu untersuchen. Auf den mit einem 6 m-Gitter 
aufgenommenen Aufnahmen scheinen die nicht véllig aufgelésten Zeeman-Effekte 
Dublette oder Quartette zu bilden. Die Verff. hoffen die Aufnahmen genauer 
analysieren zu kénnen. Frerichs. 


Mile Arlette Tournaire et Etienne Vassy. Spectre continu du deutérium. 
C. R. 201, 957—958, 1935, Nr.21. Das kontinuierliche Spektrum des schweren 
Wasserstoffs wurde untersucht. Der Wasserstoff wurde durch Uberleiten von 
99,2 % D:0 Dampf tiber Natrium erhalten. Das Spektrum wurde in einem Ent- 
ladungsrohr nach Chalonge und Lambrey bei 0,65mm Druck mit Wechsel- 
strom von 30mA angeregt. Das Spektrum wurde mit dem unter gleichen Bedin- 
gungen aufgenommenen Kontinuum des leichten Wasserstoffs verglichen. Zwischen 
4861 und 2300 A unterscheiden sich die beiden Spektren nur wenig. Bei 4000 A 
stimmen die Intensitaéten ttberein, mit abnehmender Wellenlange ist das Deuterium- 
spektrum ein wenig starker als das Protiumkontinuum. Nach der Theorie von 
Winans und Stueckelberg ist fiir die bei der Erzeugung des Kontinuums 
beteiligten Terme nur ein geringer Isotopieeffekt zu erwarten. Die Verff. hoffen 


den geringen Unterschied quantitativ bestimmen zu kénnen. Frerichs. 
Ebbe Rasmussen. Spektralliniernes Hyperfinstruktur, Fysisk 
Tidsskr. 33, 187—197, 1935, Nr. 4/6. Dede. 


F. Poggio. Uber die Struktur des WolframI-Spektrums. An. Soc. 
espan. Fisica Quim. 33, 171—202, 1935. Verf. teilt Messungen des W I-Spektrums 
vom aufersten Rot bis zam UV mit. Von den neuen Linien sind 78 klassifiziert. 
Andere Linien werden gegeniiber friiheren Angaben berichtigt und kénnen dadurch 
klassifiziert werden. Im ganzen werden neu 54 ungeradzahlige Niveaus und ein 
geradzahliges Niveau gefunden, die die Klassifizierung von 471 Linien erméglichen, 
au®erdem werden auch 595 nach den Energieniveaus von Laporte klassifizierte 
Linien, zusammen also 1066, gegeben. Fiir die neuen klassifizierten Linien wird der 
Zeeman-Effekt untersucht und fiir 80 Niveaus die wahrscheinlichen g-Werte erhalten; 
die mit diesen errechneten Zeeman-Hffekte werden mit den gemessenen ver- 
glichen. * RK. Miller. 


M. T. Antunes und M. A. Catalan. Dem Col fremde Linien im Bogen- 
spektrum des Kobalts. An. Soe. espan. Fisica Quim. 33, 391—482, 1935. 
Verff. geben eine 28-seitige Tabelle der im Co-Bogenspektrum gefundenen Linien 
nach eigenen und fremden Messungen auf Grund einer Untersuchung dariiber, 
welche Linien dem Co I angehéren und welche Linien anderen Ursprungs sind, Das 
Untersuchungsgebiet erstreckt sich von 1960 bis 6872 A. Die Tabelle der vorliegen- 
den Arbeit enthalt nur die nicht oder nicht mit Sicherheit auf Co I zuriickzufiihren- 
den Linien. *R.K. Miiller. 


Roseoe Stinetorf. Absorption of the helium visible lines. Diss. 
Pennsylvania 1934, 21S. Die Absorption des Heliums durch seine eigenen Linien 
im sichtbaren Gebiet wurde bei Anregung mit niedriger Spannung durch eine 
Photozellenanordnung gemessen, Die Zerlegung der Spektrallinien erfolgte durch 
einen Prismenspektrograph. Die Absorption wurde bei verschiedenen Anregungen, 
Gasdrucken der Lichtquelle, Absorptionsrohren gemessen. Unterhalb einer An- 
regung von 25 Volt wurde keinerlei Absorption beobachtet. Die Absorption bei 
hdheren Spannungen war von der Stromstarke und von dem Gasdruck der Licht- 


590 6. Optik 17. Jahrgang 


quelle abhingig. Diese Beobachtungen sind mit den Ergebnissen im ultraroten 
Gebiet in Ubereinstimmung (Wehr. diese Ber. 13, 1265, 1932). Nur zwei Linien 
im sichtbaren Gebiet, und zwar 24S—3'P bei 5016 A und 2°35 —3%P bei 3888 A 
zeigen eine Absorption, die gréfer als 10% ist bei dem erditen hier méglichen 
Strom von 10mA. Unter den gleichen Bedingungen betragen die Absorptionen fiir 
21P —31D 6678 A\ «<9 Ser AES | 
239P —33D 5876 | >” QP — 48D A170 | en aaee 
23P—53S 4121 | 19 
2°P—5 3D 4062 
21P—318 7281 A) : 
23P—83S 7065 } keine Absorption. 
2°P — 42S 4713 J, Bohme. 
F. Paschen. Liniengruppen und Feinstrukturen. Teilll. Berl. Ber. 
1935, S. 4830443, Nr. 22/24. In Fortsetzung einer friitheren Untersuchung werden 
Stérungen des In II-Spektrums behandelt, welche in einer magnetischen Verwand- 
lung enger Liniengruppen durch die Wirkung des magnetischen Kernmoments des 
Atoms bestehen. Zwei Falle kleinerer St6rungen werden quantitativ behandelt. 
Uber die gré®eren Stérungen, welche bis zum Endstadium der Verwandlung ver- 
folgt sind, wird eine kurze Ubersicht gegeben. An Hand von einigen Reproduk- 


tionen werden typische Verwandlungen in den Gruppen 4 13m __ ¢ ee? 
61D.—61F,; und 73%P,—10°D. gezeigt. Aus der Theorie von Bacher und 
Goudsmit werden Gesetze abgeleitet, welche die Diskussion der kompli- 
zierteren Feinstrukturen vereinfachen. Frerichs. 


Leo Goldberg. Relative multiplet strenghts in LS coupling. Astro- 
phys. Journ, 82, 1—25, 1935, Nr.1. Die relativen Intensitaten einiger Multiplette 
mit LS-Kopplung wurden berechnet und fiir 65 Kombinationen, die fiir die Astro- 
physik wichtig sind, in Tabellen zusammengestellt. Fiir den Fall, dafi das Leucht- 
elektron zu einer Elektronenschale von drei oder mehr aquivalenten Elektronen 
gehért, wurde die von Condon und Ufford ausgearbeitete Methode angewandt. 
In allen anderen Fallen wurden die von Kronig fiir Multiplette aufgestellten 
Formeln nach den von Shortley entwickelten Methoden erweitert. Die 
Condon-Ufford-Methode wird beschrieben und ihre Anwendung auf die Ubergiinge 
p*— p*s an Beispielen gezeigt. Es wird gezeigt, dafi bei der Anwendung dieser 
Methode z. B. bei den Kombinationen zwischen 4S, 7D, ?P von p® und *P, 2D, 2P, 28 
von p>s die Intensitéten in bestimmter Reihenfolge berechnet werden miissen. 

Frerichs. 
F. R. Hirsh, Jr. The Relative Energy ofthe La Satellites Excited 
by Cathode Rays in the Atomic Number Range 47 to 52. Phys. 
Rey. (2) 48, 722—724, 1935, Nr.9. Mit einem Siegbahnschen Vakuumspektro- 
graphen bei einer Spannung von 20kV wurden die La-Linien aufgenommen und 
ihre Intensitaten registriert. Vom Ag zum Te nimmt die Intensitaét ab, was mit 
der Theorie von Coster und Kronig iibereinstimmt. Stintzing. 


Paul Soleillet. La cohérence des vibrations dans la résonance 
optique. C. R. 201, 945—946, 1935, Nr. 21. Auszug aus einer demnichst an 
anderer Stelle ausftihrlich erscheinenden Arbeit iiber die Kohiarenz der Schwin- 
gungen in der Resonanzoptik, in der davon ausgegangen wird, da® eine Schwin- 
gung jedem vollstindigen ProzefS entspricht: Wbergang vom Ausgangsniveau zum 
angeregten Niveau durch Absorption eines Lichtquants, Ubergang yom angeregten 
zum Endniveau, das mit dem Anfangsniveau nicht iibereinzustimmen braucht, dureh 
Emission eines Lichtquants. Zwei Schwingungen kénnen nur kohirent sein, wenn 
Ausgangs- und Endniveau gewissen Bedingungen beziiglich der Aufspaltung im 
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magnetischen Feld gentigen, die niher angegeben sind. — Es wird weiter berichtet, 
dais die gleiche Behandlungsweise auch auf den Fall eines vorhandenen schwachen 
magnetischen Feldes angewandt und eine weitere Verallgemeinerung der Theorie 


gegeben wird. Die Resultate werden mitgeteilt. Picht. 


K. Weber. Uber die Rolle des Redoxpotentials und der Aciditat 
beider Fluorescenzausléschung in Lésungen. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 30, 69—83, 1935, Nr. 1. Ausgehend von der Auffassung, dai die Ausléschung 
der Fluoreszenz durch Halogenionen eine sensibilisierte Photooxydation darstellt, 
wurde die Ausléschung der Fluoreszenz von Chininsulfat, Asculin und Uranin 
durch Halogenionen im Zusammenhang mit dem Normalpotential der letzteren 
bezogen auf die Normalwasserstoffelektrode (B,,, 2 X/X2) gemessen. Als Magi fir 
das Ausléschungsvermégen einer léschenden Substanz dient die Halbwertkonzen- 
tration, d. i. die molare Konzentration an léschender Substanz, bei der die Inten- 
sitat der Fluoreszenz auf die Halfte vermindert wird. Es werden Ausléschungs- 
formeln abgeleitet, die den obigen Zusammenhang quantitativ wiedergeben und die 
sich in stark saurer Lésung als streng giiltig erwiesen, so da®B aus den gemessenen 
Halbwertskonzentrationen die Differenzen der Normalpotentiale der Halogene, zu 
denen auch das Pseudohalogen Rhodan gezihlt wird, berechnen lassen. Die Aus- 
léschung durch eine Reihe von Kationen ergab keinen Zusammenhang zwischen 
Halbwertkonzentration und Potential. Die Methodik zur Messung der Fluoreszenz- 
intensitat und die benutzte Anordnung sind ausfiihrlich beschrieben. Dede. 


Ch’en Shang-Yi, Meng Chao-Ying and William Band. The Transmission of 
Milticaviolet Radiation Through Chinese Window Papers. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 25, 67—70, 1935, Nr.3. Die Verff. untersuchen sowohl mit 
Hilfe eines Sektorphotometers als auch eines Mikrophotometers die Ultraviolett- 
durchlassigkeit von chinesischen Papiersorten, die von den Chinesen vielfach an 
Stelle von Fensterglas benutzt werden. Als Lichtquelle diente eine Quecksilber- 
lampe. Wahrend im Sichtbaren die Lichtdurchlassigkeit bei den verschiedenen 
Papiersorten zwischen 88 und 72 % schwankte, betrug sie ftir die Linie 2967 A 
im ungiinstigsten Falle 16 %, im giinstigsten 41 %. Die Durchtrankung des Papier= 
mit einem Pflanzenél (,,tung yu‘‘) erhéhte die Durchlassigkeit um etwa 50%, 
wihrend sie das Papier gleichzeitig widerstandsfahiger gegen mechanische An- 
eriffe und gegen Feuchtigkeit macht. Die erhdhte Durchlassigkeit ist dadurch 
bedingt, da durch das Ol das Papier optisch homogener und damit der Licht- 
verlust durch Streuung geringer wird. Dede. 


A.Stern und H.Molvig. Zur Fluorescenz der Porphyrine, ZS.f. phys. 
Chem. (A) 175, 38—62, 1935, Nr.1,2. In Fortsetzung friiherer Arbeiten tiber die 
Lichtabsorption der Porphyrine (diese Ber. 16, 367 und 1376, 1935) untersuchen 
die Verff. die Fluoreszenzspektren der Porphyrine und vergleichen sie mit den 
Absorptionsspektren. Insbesondere wird der Einfluf§ verschiedenartiger Sub- 
stitution auf das Aussehen der Fluoreszenzspektren untersucht. Als Lésungsmittel 
dient wie bei den friiheren Untersuchungen Dioxan. Es werden bestimmte Gesetz- 
maBigkeiten in den Spektren, die sich zum Teil in den Absorptionsspektren wieder- 
finden, beobachtet. Weiter werden Derivate des Chlorophyll @ und b untersucht. 
Es konnte beobachtet werden, daf§ feste Porphyrine auch in nicht adsorbiertem 
Zustande kriftig fluoreszieren, so daB die Spektren aufgenommen werden konnten. 
Ebenso werden die Fluoreszenzspektren einiger Pyrromethene in festem Zustande 
beschrieben: der Vergleich der letzteren mit den entsprechenden Absorptions- 
spektren wird in Aussicht gestellt. Dede. 
fean-Paul Mathieu. Absorption, activité optique et configuration 
de complexes minéraux. C. R. 201, 1183—1184, 1935, Nr. 24. Es wird die 
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Lichtabsorption und das Drehungsvermégen von 20 komplexen Tonen des Kobalts, 
Chroms und Iridiums untersucht. In wisseriger Lisung zeigen alle Verbindungen 
im Sichtbaren eine breite Absorptionsbande, deren Maximum um so weiter ins 
Gebiet liingerer Wellen verschoben ist, je labiler die Liganden sind. Diese Bande 
erwies sich als zusammengesetzt, wie auch das Drehungsvermégen erkennen 1apt, 
da alle untersuchten Komplexe im sichtbaren Gebiete Cotton-Effekt zeigen. Die 
Messung des Zirkulardichroismus wird auf die Untersuchung der Bande ang Ne 
ede. 

G. Joos und H. Béhm. Der Einflu& von schwerem Kristallwasser 
auf die linienhaften Absorptionsspektren von Chrom- 
alaunen. ZS. f. techn. Phys. 16, 432—433, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 826—827, 
1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Bei den Spektren von Kristallen, 
deren Linien in vielen Fallen bei tiefen Temperaturen denen gasférmiger Stoffe 
an Schirfe kaum nachstehen, besteht noch keine Sicherheit tiber die Natur des 
Spektrentriigers. Spektren, die man ihrem Aussehen nach den freien lonen 
zuordnen méchte, sind die Spektren der Salze seltener Erden und der Cr***-Ver- 
bindungen. Wahrend bei den seltenen Erden die Linien durch einen besonderen 
Starkeffekt erklart wurden, nahm man bei den Cr-Verbindungen wegen der 
geringeren Linienzahl an, da nicht das Spektrum eines freien Ions  vorliegt, 
sondern dai dem Elektronensprung noch ein Sprung eines Oszillationszustandes 
des ganzen Gitters oder einer Gruppe iiberlagert ist. Man kann dies jetzt ent- 
scheiden, wenn man das Kristallwasser durch schweres Wasser ersetzt. Es andern 
sich dann die Massen in der Umgebung des Cr-lons ohne Veranderung des Kraft- 
feldes. Wegen des grofen Kristallwassergehaltes sind die Chromalaune und 
Selenatalaune sehr geeignet. Nach Ersetzung des Kristallwassers durch schweres 
Wasser DO (75%) traten erhebliche Verschiebungen der Absorptionslinien auf, 
aus denen Verff. auf Beteiligung der Gitter- und Komplexschwingungen schliefien. 
J. Bohme. 

Walter Gordy and Dugley Williams. The Infrared Absorption of Cya- 
nides and Thiocyanates. Journ. Chem. Phys. 3, 664—667, 1935, Nr. 11. 
Zwischen 1,2 und 7,54 wurden die Absorptionsspektren der wasserigen Lésungen 
von HCN, NaCN, KCN, Ba(CN)2, KAg(CN)s, NaaFe(CN)s, KsFe(CN)s, KCNS. 
NH,CNS, KCNO, ferner Methyleyanid, Benzyleyanid und Methylthiocyanat (CH3CNS) 
aufgenommen. Bei allen Stoffen trat eine charakteristische Bande auf, die zwischen 
den Werten 4,38 und 4,90 u liegt. Diese Bande wird der Anderung der Schwin- 
gungsenergie in der CN-Gruppe zugesprochen. Bei der Cyanatlisung zeigte sich 
eine Doppelbande in der Gegend von 7, die nicht fiir die Cyanid- oder Thio- 
cyanat-Lésungen charakteristisch war; es ist méglich, daf diese Bande einer Grund- 
schwingung der CNO-Gruppe angehdrt, in der eine CO-Schwingung und eine NO. 
Schwingung aktiv sind. Bei einigen Lésungen traten Erscheinungen auf, die aul 
eine Hydrolyse zuriickzufiihren sind. J. Bohme 


A. Killen Macbeth and J. R. Price. The Absorption Spectra of Nitro- 
phenylhydrazines. Journ. chem. soe. 1935, S. 1563—1567, Nov. Zwischer 
2000 und 5000 A wurden die Absorptionsspektren von o-, m- und p-Nitrophenyl 
hydrazin, Dinitroanilin, Dinitrophenyl- und Tolyl-Hydrazin usw. in alkoholische 
Losung und in Lésung von Alkohol und Wasser aufgenommen. Wegen der Einzel 
heiten mége der hierfiir interessierte Leser auf die Arbeit selbst verwiesen werden 

J. Bohme 
R. G. Ault, E. L. Hirst and R. A. Morton. Absorption Spectrain Rela 
tion to the Constitution of Derivatives of Isatin and Carbo. 
styril. Journ. chem. soc. 1935, S. 1653—1657, Nov. Die Absorption-spektren de 


1936 11. Absorptions- und Fluoreszenzspektren 593 


alkoholischen Lésungen von Isatin, n-Methylisatin und o-Methylisatin, ferner 
einiger Chinolinverbindungen, auBerdem n- und o-Methylisatin in Cyklohexan 


wurden zwischen 200 und 600 mu gemessen. Es wurden Strukturiiberlegungen 
angestellt. J. Bohme 


R. Titeicaas Spectres d’absorption et de fluorescence de cer- 
tains hydrocarbures naphtaléniques. Bull. Soc. Roum. Phys. 36, 
69—75, 1934, Nr. 63/64. Fiir Naphthalin, c-Methylnaphthalin und Benzylnaphthalin 
wurden im ultravioletten Absorptionsspektrum Maxima zwischen 2500 und 2900, 
2970 und 3150 A bzw. 2480 und 2950, 3050 und 3200 A bzw. 2480 und 2950, 3080 
und 3200 A festgestellt. Ferner wurden die Fluoreszenzbanden dieser Stoffe unter- 
sucht. J. Bohme. 


A. Prikhotko and M. Ruhemann. The absorption spectrum of solid 
oxygen. II. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 294299, 1935, Nr. 3. Das Absorptions- 
spektrum des festen Sauerstoffs in der a-Form wurde zwischen 3000 und 4000 A 
gemessen. Als Lichtquelle diente eine Wasserstofflampe. Die absorbierenden 
Schichtdicken betrugen 0,5 bis 5mm. Es wurden fiinf Bandengruppen beobachtet, 
deren Frequenzen in einer Tabelle verzeichnet sind; die Banden sind ahnlich den 
beiden Serien im sichtbaren Gebiet. J. Bohme. 


Karl Korth. Ultrarote Absorptionsspektra photochemisch 
Sensibilisierter Alkalihalogenidkristalle.  Gd6ttinger Nachr. 
(N.F.) [2] 1, 221—227, 1935, Nr.21. Fir photochemische Untersuchungen an 
Alkalihalogenidkristallen war man in der ersten Zeit auf die Lichtabsorption im 
langwelligen Auslaufer der ultraroten Eigenabsorption angewiesen. Dabei konnte 
man nur sehr geringe Konzentrationen des photochemischen Reaktionsproduktes, 
der Farbzentren, erhalten. Spaiter konnten Hilsch und Poh! die Konzentrationen 
der Farbzentren durch Sensibilisierung der Kristalle bis tiber 10‘7/em* steigern. 
Man kennt heute zwei Arten der Sensibilisierung, die eine beruht auf einem 
stéchiometrischen Uberschufi von Kalium, das in bestimmter Weise in den Kristall 
eingebaut wird und sich durch die charakteristische U-Bande bemerkbar macht, 
die zweite Art der Sensibilisierung beruht auf dem Einbau komplexer [onen. 
K orth bringt ein neues Beispiel fiir diesen Fall. Er setzt dem Schmelzflu8 geringe 
Mengen KOCN zu und la8t diesen Zusatz mit einem stéchiometrischen Uberschuf 
von Kaliummetall reagieren. Dabei entsteht als lichtempfindliche Substanz wahr- 
scheinlich K:O. Das von Korth benutzte Untersuchungsverfahren beruht auf 
gleichzeitiger Beobachtung der ultravioletten und der ultraroten Absorptions- 
spektra der Zusatze allein, dann nach ihrer Reaktion mit tiberschiissigem Kalium 
und endlich nach Einwirkung von photochemisch wirksamem Licht. R. W. Pohl. 


R. Stair and W. W. Coblentz. Infrared absorption spectra of plant 
ahd animal tissue and of various other substances. Bur. of 
Stand. Journ. of Res. 15, 295—316, 1935, Nr.3 (RP. 830). Diese Arbeit stellt eine 
Ergiinzung eines friiheren Berichtes (Bur. of Stand. Journ. of Res. Paper 617; diese 
Ber. 15, 799, 1934) dar und enthalt die ultraroten Absorptionsspektren von ver- 
schiedenen pflanzlichen und tierischen Substanzen (Cellulose und Proteine). Die 
Messungen wurden mit einem Spiegelspektrometer in Verbindung mit einer 
Vakuum-Thermosiule und einem Thomson-Galvanometer im Gebiet von 0,8 bis 
15 » ausgefiihrt. Untersucht wurden u. a. folgende Substanzen: Cellophan, Zwiebel- 
schalen, Schwimmblasen von Fischen, Federkiele, Eiweif, Gelatine, verschiedene 
Harzsorten, Schellack und eine Reihe von Kohlenwasserstoffen in Verbindung mit 
dem Raman-Effekt. H. Steps. 


Phys. Ber. 1936 38 
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0. Burkard. Studien zum Ramaneffekt. Mitteilung XLIX. Das 
Gemisch PCl; + PBr3. ZS. phys. Chem. (B) 30, 298—364, 1935, Nr. 4. Es werden 
die Ramanspektren von zehn verschiedenen Mischungen PCls + PBrs aufgenommen 
und photometriert. Mit abnehmender Eigenkonzentration verschieben sich ins- 
besonders die Valenzfrequenzen von PCl; nach kleineren, von PBrs nach groferen 
Werten, wihrend, beurteilt nach den Dipolmomenten, das umgekehrte zu erwarten 
wiire. Der Intensitiitsgang einer der von Trumpy dem Mischmolekiil PCl.Br zu- 
geschriebenen neuauftretenden Linien kann photometrisch verfolgt werden; sie hat 
in der Tat das Intensititsmaximum im Gemisch 6 PCls + 3 PBrs. K.W.F.Kohlrausch. 


K. W. F. Kohlrausech. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung L. Das 
Schwingungsspektrumvon Benzol. ZS. phys. Chem. (B) 30, 305—815, 
1935, Nr.4. Es werden CoHo und CD, als Valenzkraftsysteme mit der Symmetrie 
Dg, aufgefaBt und mit Hilfe der Wilsonschen Theorie fiinf der zur Stabilitat 
nétigen sechs Kraftkonstanten berechnet. Die Konstanten sind fiir beide Molekiile 
nahe die gleichen und erlauben die Berechnung von 16 der 20 méglichen Grund- 
frequenzen; das numerische Ergebnis sowie die Auswahlregeln stehen in hin- 
reichender Ubereinstimmung mit der Beobachtung. Auch bei Pyridin sprechen die 
empirischen Auswahlregeln fiir ein ,,ausgeglichenes* Ringsystem. 

K. W. F. Kohlrausch. 
J. C. Jacobsen. Absorption af Rontgen- og y-Straaler. Fysisk Tidsskr. 
33, 156—166, 1935, Nr. 4/6. 
V. K. Nikiforoy and P. M. Runtzo. On the Photochemical Polymeriza- 
tion of Divinyl. Acta Physicochim. URSS. 3, 3835—339, 1935, Nr. 2/3. Dede. 


Walter Hofmann. Untersuchungeniiber die Struktur des latenten 
Réntgenbildes. ZS, f. wiss. Photogr. 34, 277—292, 19385, Nr.12. Verf. kann 
mit Hilfe der Arbeitshypothese, dafi die Wirkung der Rontgenstrahlen auf Brom- 
silbergelatine auf zwei verschiedenen Wegen vor sich geht — im Gegensatz zur 
Lichtwirkung — die zahlreichen Erscheinungen der Entwicklungs- und Belichtungs- 
vorgange erklaren. Das latente Réntgenbild besteht nach Verf. einmal aus den 
normalen Silberkeimen tiblicher Gréfe, dann aus sehr feinen Keimen (,,Ultra- 
Keime“). Die zahlreichen Belichtungs- und Entwicklungsvariationen miissen der 
Originalarbeit entnommen werden. Nitka. 


R. N. Varney and L. B. Loeb. Photoionization in Gases. Phys. Rev. (2) 
48, 822—824, 1935, Nr. 10. Es wurde die photochemische Ionisierung von Luft, Stick- 
stoff, Argon und Xenon oberhalb 1300 A mit Hilfe der Raumentladungsmethode unter- 
sucht, Als Lichtquelle wurde ein Wasserstoffentladungsrohr (1000 bis 8000 Volt) mit 
Flufspatfenster benutzt. Der Gasdruck im Detektorrohr betrug 0,02 mm Hg. Wenn 
der Druck im Wasserstoffentladungsrohr auf ungefaihr 5mm herabgesetzt wurde, 
anderte sich die Entladung im Detektor und eine Ionisierung wurde beobachtet. 
Diese lonisierung wurde aber nicht optisch, sondern elektrisch hervorgerufen. Da- 
durch 1aft sich auch die von Lenard gefundene angeblich photochemische Ioni- 
sierung der Gase erkliren, da er einen intensiven Hochfrequenzfunken zur Be- 
strahlung benutzte. Bei der Elektronenanregung bis 150 Volt wird auch keine 
optische Ionisierung beobachtet, wenn der Entladungsraum durch ein FluSspat- 


fenster unterteilt wurde. Diese Resultate stimmen mit denen von Mohler iiber- 


ein. Smakula. 


B. M. Bloch and R. G. W. Norrish, Primary Photochemical Reactions. 
Part VIII. The Quantum Yield of the Photolysis of Methyl 
n-Butyl Ketone. Journ. chem. soc. 1935, S. 1638—1642, Nov. Es wurde die 
Quantenausbeute bei der photochemischen Zersetzung von Methylbutylketon 
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CaHpCOCHs bei einem Druck von 760mm Hg im Wellenlingenbereich 248 bis 
277 mu, d. h. im Gebiet der Absorption der CO-Bindung, bestimmt. Die Wellen- 
langen 248 bis 277 mu wurden aus dem Hg-Spektrum mit Hilfe eines Nickelchlorid- 
Chlorfilters ausgefiltert. Bei der Bestrahlung des Methylbutylketons gehen drei 
verschiedene Reaktionen vor sich: 

1. C,HyCOCH; + 2» —> CO+ CH; + C,Hg, 

2. CyHg COCHs + 2» —> CH;COCH; + C.H,, 

3. CyHp COCH; + h» —> Polymerisationsprodukte. 
Von 100 Molekiilen, die das Licht absorbiert haben, reagieren 65 tiberhaupt nicht. 
25 reagieren nach der Gleichung 2., 4 nach der Gleichung 1. und 4 polymerisieren. 
Da bei der Bestrahlung keine Fluoreszenz auftritt und auferdem das Absorptions- 
spektrum diffus ist, wird angenommen, da die Desaktivierung auf einer inneren 
Verteilung der Energie im Molekiil beruht. Smakula 


Hermann Sick, Metalldampflampen. Aufbau, Eigenschaften und 
Anwendungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 1521—1525, 1935, Nr. 51. 


VY. Thorsen. Den elektriske Lysbue. Fysisk Tidsskr. 38, 2083—212, 1935, 
Nr. 4/6. Dede. 


Otto Reeb. Kiinstliche photographische Lichtquellen. ZS. f. wiss. 
Photogr. 34, 77—87, 1935, Nr.1/5. Als dlteste kiinstliche Lichtquelle fiir photo- 
graphische Zwecke wird das Drummondsche Kalklicht angegeben, das bereits 
1840 benutzt wurde. Die heutigen Lichtquellen werden in zwei grofe Gruppen 
eingeteilt, erstens in solehe mit langer konstanter Brenndauer wie Gliithlampen, 
Bogenlampen und Leuchtréhren und zweitens solche mit kurzer Brenndauer wie 
Magnesiumband, Blitzlichter u. 4 Bei allen Lichtquellen spielt die spektrale 
Energieverteilung neben der Gesamthelligkeit eine entscheidende Rolle, bei der 
zweiten Gruppe auch der zeitliche Ablauf des Verbrennungsvorganges. Durch 
gleichzeitige Verwendung mehrerer Lichtquellen mit verschiedener spektraler 
Energieverteilung lat sich ftir besondere Zwecke Licht von jeder gewiinschten 
Farbe erzielen. Als eine dem Tageslicht besonders angepafite Lichtquelle wird 
auf die Kohlensdurelampe hingewiesen. Es werden die einzelnen gebrauchlichen 
Lichtquellen hinsichtlich ihrer Lichtausbeute, spektralen Energieverteilung und 
Eignung fiir photographische Zwecke besprochen und die Ausfiihrungen durch 
Tabellen belegt. Dede. 


7.Smith, Variationsin Colour Vision and Colour Measurement. 
Phil. Mag. (7) 20, 1055—1062, 1935, Nr. 186 (Suppl.-Nr.). Messungen von Houstoun 
und Younger hatten gezeigt, da} auch sogenanue ,,farbentiichtige* Beobachter 
sehr verschiedene Punkte im I. C. E. (International Commission d’Eclairage)-Farben- 
system erhalten kénnen und daf das I.C.E.-System daher mehr oder weniger 
wertlos sei. Verf. bespricht eingehend die in der Arbeit von Houstoun und 
Y ounger vorhandenen Fehler, insbesondere den Umstand, da Houstoun und 
Younger eg unterlassen haben, den ,,Normfarbpunkt“ ihres Beobachters jeweils 
zu bestimmen und auf den ,,Normalbeobachter“ zu reduzieren, sondern anscheinend 
fiir jeden Beobachter die fiir den ,,Normalbeobachter“ geltenden Werte zugrunde 
gelegt haben. Die Angriffe gegen das I.C.E.-System sind daher unberechtigt. 
Dziobek. 
Matthew Luckiesh and Frank K. Moss. Visibility. Its measurement and 
significance in seeing. Journ. Franklin Inst. 220, 431—466, 1935, Nr. 4. 


Erérterungen allgemeiner Natur; Hinflufs der verschiedenen Faktoren auf die 
,ichtbarkeit*. Dziobek. 
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7. Astrophysik 
André Auric. Sur une hypothése cosmogonique, C. R. 201, 1014—1017, 
1935, Nr. 22. Die in friitherer Arbeit (diese Ber. 16, 2110, 1935) angegebene Folge 
der Nebelringe, aus denen die Planeten hervorgingen, wird vereinfacht, die Ringe 
haben jeweils den doppelten Halbmesser, fiinf liegen innerhalb der Merkurbahn, 
vier bilden die Planeten bis Mars, vier die bis Neptun. Wird die Zone der kleinen 
Planeten in zwei Gruppen geteilt, so entfallt noch je ein Ring auf beide Gruppen. 
Pluto gehért entweder zum Neptunring oder ist eingefangen. Aus der Abstands- 
verdoppelung wird gefolgert, da die kinetische Energie der Partikel von der Sonne 
aus je um die Halfte abnimmt und daf} jeder Ring ‘sich in mechanischem und 
thermodynamischem Gleichgewicht befindet. Sdllele. 
William J. S. Lockyer. The Spectrum of y Cassiopeiae, Nature 136, 
916, 1935, Nr. 3449. Seit 7. Oktober wird das plétzliche Auftreten einer sehr 
starken und sehr scharfen Absorptionslinie an der Stelle der hellen violetten 
Komponenten von H ¢ festgestellt. Fowler vermutet die He-Linie /3888,646. 
Zusammen mit den anderen wesentlichen Anderungen ist sorgfaltige Uberwachung 
geboten. Sdtlele. 


Daniel Barbier et Victor Maitre. Méthode nouvelle pour l’étude de 
l’absorptionde lalumiére dans l’espaceinterstellaire. C. R. 
201, 1170—1172, 1935, Nr. 24. Es wird die Frage gepriift, ob der Farbenexzefi der 
B-Sterne, der nach van de Kamp durch interstellare Absorption erklart wird, 
nicht durch einen Effekt der absoluten Helligkeit verursacht ist. Ist der Farben- 
D(M 
exzeB E = y(r)+y(¥), so wird N(m, E) = KA (M)r? Dock Fir die An- 
nahme y(M) — 0 wird log N(m, E) = F,(E)4+ log A[m+F,(B)]. Fir die 
Annahme ¢(r) wird log N (m, HE) = #; (EH) + = 
tungsmaterial ergibt bei beiden Lésungen keinen Aufschlufi tiber die beobachtete 
Verteilung von # und m, Eingehendere Untersuchung an den Unterklassen BO 
bis B38 ist geplant. Sdttele. 


S. Chandrasekhar. Stellar configurations with degenerate cores. 
(Second paper.) Month. Not. 95, 676—693, 1935, Nr. 8. Vorhergehende Arbeit (diese 
Ber. 15, 1159, 1935) wird dahin vervollstandigt, da an Stelle der Hauptverander- 
lichen (1—f,) die Leuchtkraft L eingefithrt und ein (log L, log R)-Diagramm 
konstruiert wird. Es schliefSt sich eine analoge Diskussion der Kurven gleicher 
Massen an. Durch Ubertragung der Jeansschen Analyse der Konfigurationen mit 
veranderlichem (1— 1) auf die vorliegende Untersuchung und der Betrachtung 
des Gebietes der Entartung in einem (R, 1—/,)-Diagramm bzw. des Verhaltens 
der Kurven gleicher Massen ergibt sich, daf} diese dieselben Eigenschaften liefern 
wie aus der Behandlung der beiden Extremfalle des verallgemeinerten Standard- 
modells der vorhergehenden Arbeit, d. b. dafs die Ergebnisse weitgehend von den 
zugrunde liegenden Modellen unabhangig sind. Mit vorlaufigen Beziehungen werden 
die Aussagen tiber die Einreihung der Wolf-Rayet-Sterne und der weifen Zwerge 
in das Hertzsprung-Russell-Diagramm erweitert, indem das Verhiltnis von 
Strahlungsfluf zur Oberflachengravitation in Abhingigkeit vom Halbmesser an- 
gegeben und aus dem kleinsten Wasserstoffgehalt fiir massive Sterne 25 © erhalten 
wird. Die Diracsche Entartungsméglichkeit in der Bildung von Elekironen- 
paaren wird erst bei tiber 80© von Einflu®8 werden. Sitlele. 


Kine Priifung am Beobach- 
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